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OIB: 47952222577

- Investitor:

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
VIS

Gradevina:

Mjesto gradnje:

A ZajedniCka oznaka projekta:

: 2
Projektant: G
0«‘ =

Suradnici:

Direktor TUB d.0.0.:

Mjesto i datum:

Vrsta projekta (razina i struka):

SPORTSKA DVORANA

cest.zem. 12345/3 k.o. Vis

GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA |
KANALIZACIJE

GL 1-16

Knjiga 4 od 11

TD 84-VK/15-g|

ANTE MARDESIC, dipl.ing.arh.

IVAN LOVRINOVIC, mag.ing.aedif.
MARTIN LJUBAS, mag.ing.aedif.

IVO ZUVELA, dipl. ing. str.

‘plit, sijeéanj 2016.
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA
Mjesto gradnje: VIS, €est.zem. 12345/3 k.o. Vis
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2

TD 84-VK/15-gl
sije¢anj 2016.
str. br. 2

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

eProjekt arhitekture
“a+u” d.o.o. Komiza
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 1

TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — staticki racun
“Tredecim” d.o.o. Split
Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 2

TD 04012016

Projekt elektroinstalacije jake struje, slabe
struje i sustav zastite od munje

“Volt-ing” d.o.o. Split

Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 3

TD E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
“Tub” d.o.o0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 4

TD 84-VK/15-g|

Projekt termoinstalacije
“Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

Knjiga 5

TD 84-T/15-g

Projekt zgrade u odnosu na ustedu toplinske
energije i toplinsku zastitu

Elaborat zastite od buke

“Tredecim” d.o.o. Split

Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 6

TD 04012016

Projekt vatrodojave
“Volt-ing” d.o.o. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 7

TD E-40/16

Elaborat zastite od poZara
»oektor F*, Split
Ivica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 8

EZOP 13/2016

Elaborat zastite na radu
~oektor F*, Split
Ivica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 9

EZNR 13/2016

Geodetski projekt
,GeoArcus 3D" d.o.o. Split
Andro Marinkovi¢ ovl.ing.geod.

Knjiga 10

BR.PR. 4/2016

Projekt sprinkler instalacije
“Tub”d.o.o. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 11

TD 84-S/15-gl

Glavni projektant:
Ante Mardesic¢, dipl.ing.arh.

fUb Goo

~ Ivo Zuve_l‘a,"_g‘:lipl.'ingr.gt‘[_.j;"

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACGKA 6, VELEBITSKA 27, telffax +385 21 54 42 51



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 3

SADRZAJ:

A. OPCI DIO

. Uvjerenje o registraciji poduzec¢a

. Imenovanje projektanta

. Uvjerenje o ovlastenju projektanta

. Isprava o primjeni propisa zastite od pozara

Prikaz mjera zastite od pozara

. Prikaz mjera zastite na radu

. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
. Posebni uvjeti gradenja

®NDG A WN

B. TEHNICKO-EKONOMSKI DIO

1. Projektni zadatak
2. Tehnic¢ki opis
3. Program kontrole i osiguranja kakvoce
4. Uredenje okoliSa i nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
5. Uvjeti odrzavanja gradevine i projektirani vijek trajanja
6. Tehnicki proracun
7. Procjena troskova gradnje
C. CRTANI DIO
1. Situacija M 1: 200
2. Tlocrt temelja M 1: 100
3. Tlocrt — nivo 0,00 i 1,80 - vodovod M 1: 100
4. Tlocrt — nivo 0,00 i 1,80 - kanalizacija M1: 100
5. Tlocrt — nivo 3,60 i 5,40 M 1: 100
6. Tlocrt krova M1: 100
7. Shema vodovodne instalacije
8. Shema unutarnje hidrantske mreze
9. Shema vertikala fekalne kanalizacije
10. Shema vertikala oborinske kanalizacije
11. Detalj sanitarnih ¢vorova "A" i"B"; "C" i "D" M1:. 50
12. Detalj sanitarnih ¢vorova "E"; "F" M1. 50
13. Detalj sanitarnih ¢vorova "G", "H"; "I" i "J" M1: 50
14. Detalj vodomjernog okna M1 25
15. Uzduzni profil kanala za odvodnju oborinskih voda M 1: 100/100
16. Uzduzni profil oborinske kanalizacije ROk2 — Rok11 M 1: 200/100
Ubdoo 0 IvoZuvela, dipling st

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACGKA 6, VELEBITSKA 27, tellfax +385 21 54 42 51



REPUELIKA HRVATSKZ
TRGCVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MES:

G€GGCSess4
CIE:

4778522225877

TVRTKA:
1 TUE d.c.c. za inZenjering

1 TUB d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Split (Grad Split)
Valpovacka Ulica 6

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoddéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

1 Bi.2 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

i 51.3 - Trg. na veliko hranom, pic¢ima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

1 51.42 - Trgovina na veliko odjeéom i obudom

1 51.43 - Trg. na veliko el. aparatima za kucéanstvo,
radio uredajima i TV uredajima

1 51.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,
porculanom, deterdZentima i ostalim proizvodima
za ¢iscéenje

1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kucanstvo

1 51.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima

1 51.6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

1 51.7 - Ostala trgovina na veliko

1 ~* - Projektiranije i nadzor nad gradenjem

| . - InZenjering, projektni menadzZment i tehni&ke
djelatnosti

1 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadenja i1 projekata akusticnosti

1 # - Zastupanije stranih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Ivo Zuvela, OIB: 10261645072
Split, Valpovacka 6

1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2015-11-27 08:25:55

Stranica: 1 od 2



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, €est.zem. 12345/3 k.o. Vis sijec¢anj 2016.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 5

IMENOVANJE br. 84-1/15

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) imenujem:
Iva Zuvelu, dipl. ing.str.

za projektanta: strojarskog projekta -projekta instalacija vodovoda i kanalizacije
za SPORTSKU DVORANU VIS

na lokaciji: VIS, cest.zem. 12345/3 k.o. Vis

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2

Imenovani ima stru¢nu
spremu: VSS, FSB Zagreb

Ovlastenje za izradu projekata:

Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan
u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva za sve stru¢ne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa
20.10.1999.

Split, sije¢anj 2016.




HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA
Klasa: 035-04/15-01/ 434
Urbroj: 503-351-15-1

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Ilvo Zuvela, dipl.ing.stroj., Split , Valpovacka 6, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera strojarstva
razvidno je da je Ivo Zuvela, dipling.stroj., Split, upisan u Imenik oviastenih
inZenjera strojarstva, s danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem
434, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "oviasteni inZenjer
strojarstva - za: termoenergetska postrojenja, skladiStenje i prijenos
plinovitih i tekuéih tvari, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu
tehniku, pripremu i obradu vode, procesna i ostala postrojenja”,
zaposlen u : TUB d.o.o., Spilit.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani Clan
Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Razreda inZenjera strojarstva.




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl

Mjesto gradnje: VIS, cest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijecanj 2016.

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 7
A-4.ISPRAVA

o primjeni propisa zastite od pozara

U projektu vodovoda i kanalizacije za SPORTSKU DVORANU u Visu, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis
primijenjene su mjere i normativi zastite od pozara propisane zakonom i propisima donesenim na
temelju zakona, kao i mijera usvojenih pravilima tehnicke prakse u skladu sa Zakonom o zastiti od
pozara, N.N. broj 92/10 od 23.07.2010. kao i propisima donesenim na tog zakona, te usvojenim mjerama
tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

Rjesenja u projektu usuglasenasu s :

1. Zakon o zastiti od pozara, N.N. broj 92/10 od 23.07.2010. kao i propisima donesenim na
tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.
2. Pravilnikom o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god.

Split, sijec¢anj 2016..

tub d.oo

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl

Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sijecanj 2016.

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 8
A-5. PRIKAZ

mjera zastite od pozara

U projektu vodovoda i kanalizacije za SPORTSKU DVORANU u Visu, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis
primjenjeni sljedeci propisi i pravila zastite od pozara:

Zakon o zastiti od poZara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na
tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

Zakon o normizaciji N.N.80/13
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara

N.N.56/12

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozija NN 53/91
Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN U.J1.010

PoZarno opterec¢enje HRN U.J1.030

Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

U skladu s gornjim propisima predvideno je sljedece:
fluidi koji prolaze kroz instalaciju su nezapaljivi.

primjenjeni vidljivi materijali u odnosu na gorivost: negorivi materijali
Mjere za gaSenje pozara:

Predvideno je da se objekt stiti unutarnjom i vanjskom protivpoZzarnom mrezom.

U objektu je, sukladno Pravilniku, predvidena ugradnja unutarnje hidrantske protivpoZarne
mreze, s rasporedom hidranata prema Pravilniku. Predvidaju se zidni limeni hidrantski ormari¢ s
propisanom opremom i ventilom na visini 1.50 m od gotovog poda.

Unutarnja protivpoZarna hidrantska mreza dimenzionirana je s min. 25 I/min. Tlak na najviSem
hidrantu mora biti 2,5 bara (0.25 Mpa).

Raspored predvidenih unutarnjih protivpozarnih hidranata zadovoljava vazeée protivpozarne
propise s crijevom duljine 20 m i duljinom mlaza od 5 m.

Zidni hidrant lokacijom pokriva kompletan prostor, lako je uogljiv i dostupan.

Hidrantska mreZa je predvidena kao mokra, tj. stalno je napunjena sa vodom i pod pritiskom,tako
da je u svakom momentu spremna za uporabu.

Potrebna koli¢éina vode za gaSenje pozara vanjskom hidrantskom mrezom (prema ¢l. 19.
Pravilnika), predvidena je min 900 I/min (15,00 I/s).

Gradevina se §titi sa dva vanjska nadzemna protivpozarna hidranta, rasporedena prema
Pravilniku i dimenzionirani s po 7,50 I/s, u trajanju od 2 sata.

Raspored je takav da nisu blizi od 5 m, a ni dalji od 80 m u odnosu na gradevine

Protivpozarna brtvijenja na cijevima kanalizacije na prolazu iz jednog pozZarnog sektora u drugi
predvidaju se pomocu protivpozarnih obujmica sukladno vazecem certifikatu i pripadaju¢em

radnom listu.

Split, sije¢anj 2016.

APIRG ST

Ivo Zuvela,

za inZzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl

Mjesto gradnje: VIS, Eest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 9
A-6. PRIKAZ

mjera zasStite na radu

U projektu vodovoda i kanalizacije za SPORTSKU DVORANU u Visu, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis, su
primjenjeni sljedeci propisi i pravila zastite na radu:

Zakon o zastiti naradu NN 71/14, 118/14, 154/14

Zakon o normizaciji N.N.80/13

Zakon o zastiti okolisa N.N. 80/13

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksp. atmosferom (NN 39/06)
Pravilnik o op¢im mjerama zastite na radu od buke u radnim prostorijama NN 30/91

(€l.5)

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i
predmeta opée uporabe N.N. 118/99 (¢l.15,¢1.16,¢1.17,¢1.18,¢1.19,61.20,61.21,61.38)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvu¢na zastita u visokogradnji

Predvidene mjere za otklanjanje opasnosti i Stetnih utjecaja od instalacija

Izbor materijala za cijevi i cjevovodne elemente izabran je pravilno i adekvatno prema radnom
fluidu.

Provjera kvalitete i izvodenje spojeva vrsi se putem predvidenog propisanog ispitivanja instalacija.
Zastita od korozije predvidena je izborom odgovaraju¢eg materijala, a preventivna zastita ¢elic¢nih
dijelova predvidena je bojenjem.

Mjere za ograni¢enje buke i vibracija:

postignuti nivo buke izvan objekta su u dozvoljenim granicama.

Mjere za otklanjanje opasnosti:

smjestaj opreme, pristup radi odrZzavanja osigurane su sigurnim udaljenostima
i raspoloZivim visinama, posebno u prolazima

Mijere zastite od pozara i eksplozije prikazane su u posebnom Prikazu mjera.

Posebne mjere zastite na radu:

Nacin na koji se mogu izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja instalacijom bit
¢e opisan u Uputstvu za rukovanje, kompletiranom shemom izvedene instalacije. Uputstvo

izraduje lzvoditelj i predaje Investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo bit ¢e isporucene i izjave
o sukladnosti za ugradeni materijal i opremu.

Split, sije¢anj 2016..

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl

Mjesto gradnje: VIS, Eest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 10
A-7. 1IZJAVA

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ime ovlastenog inZenjera: Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Tvrtka: "TUB" d.o.0., Split Valpovacka 6

Ovlastenje za izradu projekata:
Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan
u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva za sve struéne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa

20.10.1999.

Oznaka projekta: T.D.: 84-VKI/15-gl

kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu, te je uskladen sa
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13), te propisa donesenih na temelju ovog zakona te
posebnih zakona i propisa.

Ovaj projekt je uskladen i s:

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)

e Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15)

Zakonom o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN78/15)

Zakonom o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)

Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08, 143/12)

Zakonom o zaétiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), odnosno sa svim mjerama, normativima i

pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u

upotrebi.

Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96

Pravilnikom o zaétiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 51/08)

Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnikom o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN

145/04)

Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

e Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima donesenim na
temelju  tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

e Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14)

e Zakonom o zastiti okolisa ( N.N. RH br. 110/07,80/13,80/13,78/15)

e Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

e Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

e Zakonom o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/2013,64/2015)

e Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14,27/15,03/16)

_ Ivo Zuvela, diplLing.str.

tub doo

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tei/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 11

e Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/12, 136/14, 119/15)

e Zakonom o zaétiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14)

e Zakonom o zaétiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13)

e Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN
64/14,41/15,105/15)

e Pravilnikom o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja

gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Split, sije¢anj 2016..

lvo Zuvela
dwpl. iﬂg. stroj ’,A B

QvlaSteni inzenjer stivjarstva  «=d 4

tub

za inienjéfing, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina:
Mjesto gradnje:
Investitor:

SPORTSKA DVORANA
VIS, €est.zem. 12345/3 k.o. Vis
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Trg 30. svibnja 1992., br.2

Vis
PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Na vas zahtjev od 15.09.2015 god. za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju sportske dvorane na
Cest. zgr. 1860, Cest. zgr. 1861 i Cest. zemlj. 6424/6 k.o. Vis u cijelosti i dijelu Cest. zem. 12345/1 k.o. Vis, kao
i uvida u postojece stanje izgradenosti vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava grada Visa utvrdili smo da
na podrucju zahvata, postoji javna vodovodna mreZa, te smo uvidom u postojece stanje zakljucili da:
- U neposrednoj blizini planirane gradevinske povrsine nove sportske dvorane postoji vodovodna
transportna azbestcementna cijev promjera 150 mm, na dubini cca 70 cm kojom se opskrbljuje veliki -
dio grada Visa (Kut). Spomenuta cijev Jje jako osjetljiva na vibracije i udarce.

Posto nismo u mogucnosti sa sigurnoscéu utvrditi toénu lokaciju vodovodne cijevi izdajemo sljedece posebne
uvjete gradnje:

- Prije pocetka iskopa za sportsku dvoranu obavezni ste uz nas nadzor izvrsiti “sondiranje” na
minimalno 5 lokacija kako bi se utvrdio to¢an pravac postavijene AC 150 mm cijevi.

- “Sondiranje” je potrebno izvrsiti ruéno zbog nepristupacénog terena i osjetljivosti cijevi na vibracije.

- Ukoliko se utvrdi da na planiranoj gradevinskoj povrsini nove sportske dvorane nalazi vodovodna AC
cijev potrebno je istu izmjestiti. Trosak izmjestanja snosi investitor, a izvodi se pod tehnickim
rjesenjem isporucitelja vodnih usluga.

- Ukoliko se utvrdi na uz planiranu gradevinsku povrsinu nove vodvodne cijevi nalazi vodovodna AC
cijev potrebno je utvrditi pojas trase za odrzavanje iste. Sirina pojasa za odrZavanje gradevina za

Javnu vodoopskrbu odreduje se za svaki sluc¢aj zasebno, ovisno o tehnickim karakteristikama
cjevovoda

Prema postojecem stanju na terenu, na podruéju zahvata, ne postoji javna kanalizacijska mreza, te ce se
prema projektu iskoristiti postojeci priklju¢ak na kanalizacijsku mre3u.

Gradnja predmetnog objekta je moguca, a u skladu s gore navedenim posebnim uvjetima gradnje kao i
Opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o..

Voditelj vodovodne i kanalizacijske mreZe:

Ivan Ercegovic, ing.grad.
vODOVOD | ODVODNJA

KAVISAdoo. @ -/ il
KoguTch)k Riva Sv. Mikule 38 [/ - Fare 1o

O18- 96153434531
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B-1. PROJEKTNI ZADATAK

Za SPORTSKU DVORANU u Visu, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis, potrebno je izraditi projekt instalacija
vodovoda i kanalizacije.

OPCENITO

Postojeca skola i $kolska sportska dvorana sa pripadajuéim vanjskim prostorima se nalaze na Cest.zgr.
1860 i Cest.zgr. 1861 k.o. Vis na adresi Viskog boja br. 10, predio ,Batarija“ u gradu Visu te se prema
prostornome planu Grada Visu (sluzbeni glasnik Grada Visa 1/2010) nalaze unutar izgradenog dijela
gradevinskog podru¢ja naselja, dijelom u zoni drustvene namjene a dijelom u zoni mjesovite, pretezito
stambene namjene. Gradevine se nalaze unutar zasticene povijesne urbane cjeline naselja Vis — zona B.

Postojeca Skolska dvorana se nalazi na ¢est.zgr. 1861 k.o. Vis, sa juzne strane i na visem terenu u
odnosu na $kolu.

Sukladno ¢lanku 153. Zakona o gradnji (NN 153/13) postoje¢a dvorana ¢e se ukloniti prema
zasebnom projektu uklanjanja gradevine.

Na novoformiranoj gradevnoj ¢estici, sa juzne strane $kole dograditi ¢e se nova sportska dvorana, u
Cilem sklopu ¢e se nalaziti velika i mala dvorana.

Na galeriji velike dvorane predviden je prostor fitnessal/teretana sa vlastitim garderobama i saunom.

Projektom je potrebno obraditi instalacije opskrbne sanitarne i protivpozarne vode, fekalne kanalizacije i
oborinske odvodnje.

VODOVOD

Prikljucak dvorane na na javni vodovod predvidjeti na javnu vodovodnu liniju NO 150 koja ¢e se
rekonstruirati i premjestiti u prometnicu sa juzne strane, to nije predmet ovog projekta.

S izmjestenog vodovoda predvidjeti i prespajanje postoje¢eg vodomjernog okna $kole i susjednog
objekta.

Priklju¢ak sportske dvorane na javni vodovod predvidjeti preko vodomjernog okna, a prema posebnim
uvjetima nadleznog komunalnog drustva.

Objekt opskrbiti vodom za sanitarne i protivpoZarne potrebe.

Vodomjerno okno predvidjeti uz rub gradevne parcele, te u njemu predvidjeti vodomjere za potrosnu
sanitarnu i protivpozarnu vodu.

Predvidjeti zaporne ventile na svim glavnim razvodima vodovoda.

Pripremu tople potrosne vode u zgradi predvidjeti centralnu, s pripremom pomocu akumulacijskih
bojlera.

Svu instalaciju predvidjeti po vazecim protivpozarnim propisima.
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VERTIKALNA KANALIZACIJA

Vertikalnu  kanalizaciju predvidjeti iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi, medusobno spojenih
naglavcima, brtvljenih gumenim prstenovima.

Definirati oduske fekalne kanalizacije.

HORIZONTALNA KANALIZACIJA

Kanalizacija kompleksa je separatnog tipa.

Prikljucak fekalne kanalizacije predvidjeti u javni sustav fekalne odvodnje putem postoje¢eg kanala.
Oborinsku kanalizacija kompleksa kanalizirati u javni oborinski kolektor.

Objekt zastiti od ,tudih" oborinskih voda.

Temeljni odvod kucnih otpadnih voda u objektu su od polipropilenskih i PVC kanalizacijskih cijevi s
potrebnim fazonskim komadima.

Definirati oduske fekalne kanalizacije.

Provesti horizontalnu kanalizaciju prema najekonomi¢nijem rje$enju, vodeéi raduna o
nesmetanom odrZzavanju.

SANITARNI UREDAJI

Predvidjeti sanitarne uredaje | klase. Izbor tipa sanitarnih uredaja i sanitarne armature i usuglasiti s
autorom projekta i investitorom.

Split, sije¢anj 2016.

Izradi za Investitora:

dipl, ing. stroj

OvlaSteni inzenjer strojarstya  wieis b~
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B-2. TEHNICKI OPIS

Na temelju gradevinskih podloga, a u skladu sa projektnim zadatkom napravljen je projekt vodovoda i
kanalizacije za SPORTSKU DVORANU, u Visu, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis.

Opcenito

Postojeca skola i Skolska sportska dvorana sa pripadaju¢im vanjskim prostorima se nalaze na Gest.zgr.
1860 i Cest.zgr. 1861 k.o. Vis na adresi Viskog boja br. 10, predio ,Batarija“ u gradu Visu te se prema
prostornome planu Grada Visu (sluZbeni glasnik Grada Visa 1/2010) nalaze unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja, dijelom u zoni drustvene namjene a dijelom u zoni mjesovite, preteZito
stambene namjene. Gradevine se nalaze unutar zasti¢ene povijesne urbane cjeline naselja Vis — zona B.

Postojeca Skolska dvorana se nalazi na ¢est.zgr. 1861 k.o. Vis, sa juzne strane i na vi§em terenu u
odnosu na $kolu.

Sukladno ¢lanku 153. Zakona o gradnji (NN 153/13) postoje¢a dvorana c¢e se ukloniti prema
zasebnom projektu uklanjanja gradevine.

Na novoformiranoj gradevnoj ¢estici, sa juzne strane $kole dograditi ¢e se nova sportska dvorana, u
¢ijlem sklopu ¢e se nalaziti velika i mala dvorana.

Na galeriji velike dvorane predviden je prostor fitnessal/teretana sa vlastitim garderobama i saunom.

Projektom su obradene instalacije opskrbne sanitarne i protivpozarne vode, fekalne kanalizacije i
oborinske odvodnje.

Vanjski vodovod

Prikljucak sportske dvorane na na javni vodovod predviden je na vodnu liniju NO 150 koja ¢e se
rekonstruirati i premjestiti u prometnicu sa juzne strane, $to nije predmet ovog projekta.

S izmjestenog vodovoda izvrsit ¢e se i prespajanje postoje¢eg vodomijernog okna $kole i susjednog
objekta.

Priklju¢ak je predviden preko vodomjernog okna,a prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog
drustva.

Vodomjerno okno je predvideno blizu prometnice i sluzi mjerenje utro$ka vode. To¢no mjesto prikljuéenja
na javni vodovod i nac¢in ugradnje vodomjera sa pripadajucom armaturom odredit ¢e «Vodovod i
odvodnja otoka Visa» u postupku odobrenja i izvedbe vodovodnog prikljucka.

U vodomjernom oknu predvidaju se 3 vodovodne linije s zasebnim vodomjerima:
- Vodomjer NO 100 za potrebe sprinkler instalacije, vanjske i unutarnje hidrantske mreze
- Vodomjer NO 32 za mjerenje utroska sanitarne opskrbne vode

Od vodomjernog okna do gradevine, cjevovod sanitarne opskrbne vode se polaze u zemljani rov na
posteljicu od pijeska debljine 10-15 cm, te nakon tla¢ne probe zasticuju pijeskom 10 cm iznad tjemena

cijevi.
Cjevovodi sanitarne opskrbne vode van gradevine predvidene su iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena

visoke gusto¢e PE-3 (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u
kvaliteti 1ISO 9001-9002.
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Cjevovod vanjske hidrantske protivpozarne mreze izveden je prema Pravilniku, a predviden je iz
vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gusto¢e PE-3 (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i
8075 za pogonski tlak od 1,6 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002..

Cijevi se medusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrofusijskim spojnicama, a polazu se na
sloj pijeska min debljine 10 cm.

PEHD cijevi polazu se u zemljanom isplaniranom rovu $irine 80-100 cm s uzduznim nagibom nivelete
cjevovoda prema padovima terena. Cjevovod se postavlja na posteljicu od pijeska debljine min 10 cm.
Predvida se takode zastita tiemena cijevi slojem pijeska ili drugog sitnozrnatog materijala debljine 30 cm.
Cjevovodi se polazu na dubinu od cca 1,20 m.

Cijevi na svim skretanjima i raévanjima moraju biti sidrene betonskim blokovima, te ispod svih hidranata.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje pozara vanjskom hidrantskom mreZom (prema ¢l. 19. Pravilnika),
predvidena je min 900 I/min (15,00 I/s).

Gradevina se $titi sa dva vanjska nadzemna protivpozarna hidranta, rasporedena prema Pravilniku i
dimenzionirani s ukupno 15,00 I/s, u trajanju od 2 sata.

Tlak na vanjskim hidrantima mora biti veci od 0.25 MPa (2.50 bara).

Hidranti su predvideni na udaljenosti od objekata vecoj od 5,00 m, a manjoj od 80,00 m.

Predvideni nadzemni hidranti su tipski, ukrasni tip “Barok” sa dvije vatrogasne spojke tipa B (&65 mm) i
jednom donjom vatrogasnom spojkom tipa A (&100 mm), sa automatskim ispustom vode i za radni tlak 16
bara, te ugradbene dubine 100 cm.

Predvideno je da se eliminiranje zraka iz cjevovoda vrsi preko hidranta.

Uz vanjske hidrante predvida se ugradnja samostoje¢eg limenog ormari¢a s protivpoZarnom opremom
betonskom postolju, na udaljenosti ne vecoj od 10 m od hidranta.

Predvideni nadzemni hidranti | ormarici s protivpoZarnom opremom su oznaceni na situaciji.

Projektom je predvidena tlaéna proba instalacije, dezinfekcija cjevovoda, te laboratorijsko ispitivanje
kvalitete vode.

Za vanjsku hidrantsku mrezu po zavrsetku radova potrebno je ishoditi atest o ispravnosti instalacije od
strane ovlastene tvrtke.

Vodovodna instalacija u gradevini
RjeSenje unutarnjeg vodovoda zadovoljava potrebe prostora prema projektiranom rasporedu.

Svi razvodi unutar gradevine su predvideni od viSeslojnih PE-X vodovodnih cijevi s «press» spojnicama i
navojnim spojevima te potrebnim fitinzima.

Glavni razvodi cijevi potro$ne sanitarne vode predvideni su pod stropom i u slojevima poda prizemlja.
Svi razvodi u slojevima poda su zasti¢eni zastitinim flesibilnim instalacijskim cijevima.

Sve cijevi u zidnim Slicevima se zasticuju zastitnom "Armaflex Tubolit SR-Plus" izolacijom.

fibues
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.

Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 18

Cijevi potrosne sanitarne vode predvidene pod stropom i u instalacijskim Sahtama, a topla voda i
cirkulacija i u slojevima poda, izoliraju se, nakon tlacne probe, toplinskom izolacijom s parnom
branom tipa «Armaflex AC» debljine 9 mm.

Sve cijevi u zidnim Slicevima, a hladna voda i u slojevima poda se zasticuju zastithom "Armaflex
Tubolit SR-Plus" izolacijom.

Razvod vodovodne instalacije se izvodi iznad cijevi kanalizacije.

Priprema potrosne tople sanitarne vode se predvida putem akumulacijskog bojlera volumena 1500 |
(sama priprema TPV je predmet strojarskog dijela projekta).

Zbog opasnosti od pojave bakterije legionele potrebno je jednom tjedno u cjelokupnom sustavu
PTV podignuti temperaturu vode na 70 °C, $to je rijeSeno ukljugivanjem elektro kotla u strojarnici
objekta.

Uz toplu vodu je predviden i vod recirkulacije koji osigurava da temperatura u krajnjoj tocki
razvoda ne padne ispod 55 °C.

Na svim bitnijim odvojcima instalacije predvideni su ventili (na ograncima cirkulacije balansirajuéi ventili).

Razvod u sanitarnim €vorovima, predvida se u zidnim $licevima, a cijevi se oblazu zastithom
"Armaflex" "Tubolit" izolacijom.

Slicevi se zatvaraju cementnim malterom, na ograncima su predvideni ventili bez i sa rozetom
i kapicom.

Projektom je predvidena tlatna proba instalacije, dezinfekcija cjevovoda, te laboratorijsko
ispitivanje kvalitete vode.

Po dovrsenim radovima treba dobauviti atest o bakterioloskoj analizi vode od nadleznog laboratorija
Zavoda za javno zdravstvo.

Unutarnja hidrantska PP mreza

U gradevini je predvidena ugradnja protivpozarnih zidnih hidranata u limenom ormari¢u, s opremom i
rasporedom po Pravilniku, a na prednjoj strani ormarica je oznaka hidranta.

Unutarnja hidrantska mreza se prikljucuje na cjevovod vanjske hidrantske mreze u vodomjernom oknu,
neposredno iza vodomijera.

Od mjesta priklju¢ka cijev unutrasnje hidrantske mreze se montira u zemljanom rovu do objekta.
Cjevovod unutarnje hidrantske mreze se vodi pod podom prizemlja.
Zidni hidranti lokacijom pokrivaju kompletan prostor, lako su uogljivi i dostupni.

Hidrantska mreza je predvidena kao mokra, tj. stalno je napunjena sa vodom i pod pritiskom, tako da jeu
svakom momentu spremna za uporabu.

Cjevovod unutarnje hidrantske mreze u objektu predvida se od &eliénih pocinéanih navojnih vodovodnih
cijevi medusobno spajanih pocinéanim navojnim fitinzima od temper lijeva, brtvljenih kudeljom
premazanom lanenim uljem ili teflon trakom.
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Unutarnja hidrantska PP mreza sukladno Pravilniku kapacitirana je s min 25 I/min i min tlakom na
najviSem hidrantu od 2,50 bara.

Za izvedenu unutarnju hidrantsku protivpozarnu mrezu po zavr$etku radova potrebno je ishoditi
atest o ispravnosti instalacije od strane ovlastene tvrtke

Vertikalna kanalizacija

Vertikalna fekalna kanalizacija predvidena je iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi spojenih naglavcima
s gumenom brtvom.

Zbog konfiguracije gradevine predvida se zbirni odu$ak za prostore na nivou 0.00. Na vrhu fekalnih
vertikala predviden je odusak, 0,5m iznad krova.

Cijevi kanalizacije se montiraju putem originalnih gumiranih obujmica, da se sprije¢i preno$enje vibracija i
eventualnih Sumova na konstrukciju zgrade.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se vrsi preko odvodnih cijevi pojedinih uredaja, montiranih u zidne
usjeke ili u betonske podloge, u temeljnu kanalizaciju (kanalizacija u terenu ispod poda nivoa), te preko
nje u revizijska okna fekalne kanalizacije.

Za skupljanje kisnice s ravnih krovova i terasa predvidaju se polipropilenski slivnici s plastom za
podvlagenje ispod hidroizolacije i s resetkama.

Vidljivi razvod oborinske kanalizacijskih cijevi, voden po fasadi objekta predvida se iz lijevanozeljeznih
cijevi iz nodularnog lijeva sustava "SML" spajanih gumenom brtvom i ¢elicnom obujmicom s potrebnim
fazonskim komadima. Veza s cjevovodom vertikala ostvaruje se originalnom gumenom nazuvicom.

Pri uvodenju vertikale u horizontalnu kanalizaciju iznad poda, na visini cca 30 cm od poda, predvida se
ugradnja revizijskog fazonskog komada za potrebe odrzavanja i revizije instalacije.

Vertikale kanalizacije u objektu polazu se uz stupove ili zidove, iznimno u zidne usjeke, uc¢vrééene za njih
obujmicama kod svakog naglavka.

Horizontalni cjevovodi montirani ispod stropova uévrséuju se za stropove tipskim obujmicama na svaka 50
cm, dok se horizontalni temeljni cjevovodi zemlji polazu na sloj pijeska u projektiranom padu.

ProtivpoZarna brtvljenja na cijevima kanalizacije na prolazu iz jednog pozarnog sektora u drugi
predvidaju se pomoc¢u protivpoZzarnih obujmica sukladno vaze¢em certifikatu i pripadajuéem
radnom listu.

Horizontalna kanalizacija

Kanalizacija je separatnog tipa.
Priklju¢ak fekalne kanalizacije predvida se u javni sustav fekalne odvodnje putem postoje¢eg kanala.

Za zastitu od ,tudih” oborinskih voda i krovnih voda s juznog dijela krova uspostavlja se sustav betonskih
kanala s betonskim oknima. Na neuredenom dijelu terena kanal se predvida kao korito s nadozidom
prema $Skoli, a na uredenom terenu predvida se kao kanal s reSetkom u koji se slijeva oborinska voda s
okolnih uredenih povrsina i juzni dio krova dvorane.
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Kompletna horizontalna kanalizacija u gradevini, ukljucivo i odvodnju od uredaja, izvedena je od cijevi i
fazonskih komada od PVC-a ili PP-a prema HRN EN 1401 i HRN EN 1451 medusobno spajanih na

naglavak, brtvljenih tipskim prstenima.

Na prikljucku PP i PVC cjevovoda u betonske gradevine kanalizacije (priklju¢no okno) potrebno je ugraditi
originalni «(RDS» komad u stjenku jame da se osigura nepropusnost kanalizacije.

Cijevi veceg profila predvidaju se kao tip SN -8 iz PVC-a za uli¢énu kanalizaciju s pove¢anom debljinom
stjenke ili PE korugiranih cijevi.

Cijevi kanalizacije van gradevine se polazu u isplaniranom zemljanom rovu na posteljici od od pijeska,
debljine 15 cm i u padu prema oknu, te se nakon ispitivanja na nepropusnost, zasticuje tieme
cijevi pjes¢anim slojem debljine 0.30 m, $irine cca 0.40 m.

Revizijska okna (Sahtovi) predvideni su tvornicki izradena iz PE ili PP. Okna su predvidena su s
poklopcem s okvirom za ispitno opterec¢enje 15-250 kN.

Sahtovi (okna) su predvideni s lijevanozeljeznim ili plinonepropusnim poklopcem s okvirom za ispitno
opterecenje 15 — 250 kN.

Po izvedbi horizontalne kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost, te pribaviti o tom atest
nezavisne tvrtke.

Sanitarni uredaiji

Projektom se predvida montiranje sanitarija sanitarnih uredaja | klase u tipu i boji prema izboru arhitekta i
investitora.

Tocni tipovi sanitarije bit ¢e definirani troSkovnikom, u svemu prema zahtjevima glavnog projektanta i
investitora.

Svi sanitarni uredaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvarac¢a (sifona), a na vodovod preko zapornih
ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uredaju.

Pratec¢i gradevinski radovi
Pripremni radovi i iskopi

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrsiti sve pripremne radove, postaviti oznake na komunikacijama
i sve ostalo $to je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog plana koji su odobreni od
investitora.

Pri izradi posteljice i polaganju kanalizacije potrebna je geodetska kontrola i izmjera da se kanali poloZe
to¢no i u svemu suglasno sa nacrtima.

Nacin izvodenja radova na CiSéenju povrsina izabire izvoditelj sam, pri ¢emu mora postivati sve propise o
sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakvu $tetu na drugom vlasnistvu i izbjeci svako ometanje posjeda.

Za izvodenije iskopa izvoditelj radova je duzan izvrsiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, odrzavanja
i skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektri¢ne energije za pogon strojeva i rasvjete, crplienja
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

lzvoditelj radova mora strogo voditi raduna o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako smetanje
posjeda, vodeci raduna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu.
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Svi pomocni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se
pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa.

Pojavu eventualne procjedne vode izvoditelj je duzan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.
Iskopi

Iskop zemlje obuhvaca strojno i ru¢no iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana
rova ostane slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima, predvidenim visinskim kotama propisnim nagibima
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Taj rad zahtijeva i ¢iscenje svih
neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna rjeSenja, kao $to je osiguranje
rastro$enih zona, dZzepova, izvora vode i drugo.

Kod dubina vec¢ih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvrsiti osiguranja stranica iskopa od
urusavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba zbrinuti po Pravilniku o postupanju s viskom
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN 79/2014).

Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav rusevni materijal se treba takoder zbrinuti po Pravilniku o
postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN
79/2014) i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja.

Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja)
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod
i djelomi¢éno oko cijevi.

Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tiemena cijevi zatrpavanja se vrée sitnim rastresitim zemljanim
materijalom, sa bo¢nim nabijanjem ruénim nabijacima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih
gradevina vrSe se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem ruénim ili
mehani¢kim nabija¢ima.

Ostali gradevinski radovi

Prodori kroz zidove etaZa ili stropove, te vodonepropusno zabetoniravanje nakon polaganja cjevovoda.

Prosjeci u betonskim podlogama ili u zidovima , te nakon polaganja cjevovoda zabetoniravanje ili
zazbukavanije.

Svi ostali gradevinski radovi potrebni za nesmetano odvijanje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Split, sije¢anj 2016.
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B-3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

A. Opéi uvjeti izvodenja
1. Ovaj program ¢ini sastavni dio Ugovora o izvodenju radova.
2. Izvoditelj je odgovoran za kvalitet izvedenih radova, kao i za uredno poslovanije.

3. lzvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog
inZenjera investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta.

Sve izmjene se moraju unijeti u gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik.

Ukoliko Izvoditelj izvr§i bilo kakve izmjene bez odobrenja nadzornog inZenjera, snosi punu
odgovornost za nastale poslijedice.

4. Ukoliko Izvoditelj ugraduje materijal primljen od investitora, duzan je da isti kontrolira i sav
neispravan materijal odbaci.

5. Ako [zvoditelj radova utvrdi da se radi gresaka u projektu, ili uslijed pogresnih uputstava
investitora, radovi izvode na $tetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i
sam odgovornost za nastalu S$tetu, a na utvrdene greske ili pogre$na uputstva, ne upozori
odmah pismenim putem nadzornog inZzenjera investitora.

6. Izvoditelj je narocito duzan:

a) instalacije vodovoda i kanalizacije izvoditi prema odobrenim projektima,
b) izvoditi suglasno tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,
c) poduzeti sve potrebne mijere za sigurnost zaposlenih radnika, prolaznika, javnog
prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvodi,
d) izvrditi pravilno organizaciju poslova u sporazumu sa kooperantima, kako bi se §to manje

ometao rad ostalih u¢esnika u posilu,

e) da korisniku da uputstvo o rukovanju instalacijama i uredajima, u dva primjerka, od kojih
jedan, uramljen i zastakljen, postaviti na pogodno mjesto,

f) prilikom nabavke alata za rad, i uredaja za mehanizirani pogon, pribaviti i predati korisniku
ateste za iste.

g) lzvoditelj instalaterskih radova, duzan je da odmah po ustupanju posla, pregleda gradiliste i
utvrdi da i su i kako, prema projektu izvedeni svi gradevinski radovi, koji su u vezi sa
postavljanjem instalacija vodovoda i kanalizacije i da li odgovaraju potrebi.

Nadene nedostatke ili izmjene, duzan je pismeno prijaviti investitoru i traziti da se nedostaci
otklone.

7. lzvoditelj radova je obavezan voditi propisani gradevni dnevnik i gradevnu knjigu.

Na zahtjev investitora, obavezan je podnositi izvje$taje o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom
materijalu, stanju radova i sl.

Gradevni dnevnik i gradevnu knjigu radova ovjerava nadzorni inZenjer investitora.

Nadzorni inZenjer investitora mora biti stru¢njak za instalaciju vodovoda i kanalizacije.

fUb a0

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tellfax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, €est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 23

INSTALATERSKI RADOVI

Za sav ugradeni materijal izvoditel] mora pribaviti tvornicke ateste kojima ce se garantirati
deklarirane tehni¢ke karakteristike i kvaliteta upotrebljenih materijala.

S materijalom treba rukovati paZljivo, narocito pri istovaru cijevi, fazonskih komada i armature,
koji se ne smiju bacati, kako ne bi doslo do ostecenja.

U cijenama dobave i montaze, sadrzano je :

- dobava cijevi, fazona i armature

- dobava brtvila i drugog spojnog i sitnog materijala

- prenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje

- kontrolu ispravnosti iskopa i izvedbe podloge, kao i ispravnosti materijala

- spustanje vodovodnog materijala u jarak
- navlacenje, izravnanje i centriranje cijevi, fazonskih komada i armature, uz eventualno prethodno

Cis¢enje cijevi

- spajanje prirubnica, fazonskih komada i armature vijcima

- zastita vijaka od rde, odgovarajuc¢im kvalitetnim premazom

Nakon montaZe potrebno je izvrsiti ispitivanje tlacnih cjevovoda tlaénom probom.

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionice koja ¢e se ispitati, nego
i na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i raévama dovoljno uglavljen i usidren da se smaniji
pomicanje, a time propustljivost spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu.

Cjevovod se mora napuniti ¢istom vodom i mora se iz njega ispustiti sav zrak.

Crpka za podizanje pritiska se mora postaviti na mjesto koje je osigurano od eventualnih
nezgoda.

Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa podjelom od 0.1 bar.
Manometar se obi¢no postavlja na najnizu tacku dionice cjevovoda.
Pocin¢ane cijevi se ispituju na nepropusnost pritiskom od 10 bara u trajanju od min 2 sata.

Ako se na ispitnim dionicama pokazu mjesta koja propustaju (kapljice, mlazevi), mora se
ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti.

Ispitivanje se moze nastaviti poslije potpunog popravka kvara.
Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen.

Prilikom vréenja ispitivanja potrebno je voditi zapisnik u koji se unosi : nacin i trajanje ispitivanja,
ispitni pritisak, te rezultati ispitivanja.

Prije stavljanja cjevovoda u pogon, potrebno je cjevovod dezinficirati.
Denzifekcija se vrsi sa 30 g Cistog klora na 1 m3 vode.

Pri potiskivanju vode kroz cjevovod, jedan dio klorirane vode se izgubi, tako da je za dezinfekciju,
potrebna koli¢ina otopine klora za dvostruku zapremninu cjevovoda.

ub d.
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Voda ostaje u cijevima 24 sata.

Za vrijeme kloriranja treba ventile vise puta otvarati i zatvarati, kako bi se i oni efikasno dezinficirali.
Zavrsna ispitivanja

Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inzenjer investitora, preko gradevinskog dnevnika ili zapisnika,
odredenog za tu svrhu.

Nakon zavrSetka kompletne montaze potrebno je izvrsiti laboratorijsku analizu bakteriologke kvalitete
vode za pice, $to prema uzorku radi nadlezni laboratorij ustanove za javno zdravstvo.

Za postavljenu hidrantsku protivpozarnu mrezu potrebno je ishoditi atest ispravnosti hidrantske
mreZe, odnosno ispunjenja uvjeta prema Pravilniku, od ovlastene organizacije.

Za izvedenu instalaciju kanalizacije potrebno je pribaviti atest ovlastene tvrtke o njenoj
vodonepropusnosti.

GRADEVINSKI RADOVI
Iskop zemljanog materijala moze se obaviti ru¢no ili pomocéu mehani¢kog kopada.

Ukoliko se pri iskopu naide na tlo kategorije razlitite od tro§kovnikom predvidene ili je potrebno
izvrsiti iskop drugacije Sirine, izvoditelj radova je duzan ove promjene utvrditi upisom u gradevinski
dnevnik, uz potvrdu nadzornog inZenjera.

Iskop se smatra izvedenim, kada se dno rova oéisti od zemljanog materijala i otpadaka, a treba ga
izvrsiti toéno prema projektu.

Vertikalne strane iskopa treba osigurati od rusenja, a ako do rusenja ili odrona zemlje dode uslijed
nepaznje, izvoditelj je duZan ovaj iskop dovesti u projektirano stanje bez posebne naknade.

Vodu koja bi se eventualno mogla pojaviti u gradevnoj jami, izvoditelj radova ¢e evakuirati i
obrac¢unati kao naknadni rad.

Nize navedeni uvjeti vrijede za izvodenje gradevinskih dijelova i elemenata objekta od betona i
armiranog betona.

Izvoditelj radova se treba u svemu pridrzavati vazecih propisa, ukoliko ovim projektom nije drugadije
odredeno.

Kao vezni materijal moZe se koristiti Portland cement ili druge vrste cementa koje odgovaraju istom
standardu.

Za pripremu betona moZe se koristiti samo agregat u frakcijama, a mora kvalitetom odgovarati
standardima.

Voda koja ¢e biti uporabljena za pripremu betona, mora biti Cista od inZenjerskih sastojaka i mulja, te ne
smije sadrzavati kemijskih tvari.

Armatura prije ugradivanja treba biti ¢ista od rde, te ne smije biti zamagéena ili uprljana blatom.
Na svakom dodiru, armatura mora biti medusobno povezana paljenom Zicom.

za inZzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-gl
Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2016.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 25

Za pripremu betona mogu se Koristiti dodaci koji sluze pobolj$anju ugradivosti, nepropusnosti ili
otpornosti  kemijskim, odnosno mehanickim utjecajima, samo ako su oni opskrbljeni atestom, koji
potvrduje deklarirana svojstva betona i armature.

Sastavni dijelovi betona odreduju se teZinski, a omjer vode, cementa i agregata treba osigurati
projektom predvidena marka, $to se dokazuje propisanim probama.

MijeSanje betona izvrsiti mehani¢ki. Ruéno mijesanje dopusteno je samo za nenosive elemente i to za
marke betona nize od C12/15.

Pri ugradivanju, izvoditelj je duzan voditi raduna o sastavu i nosivosti tla, a o eventualnim nepoviljnim
okolnostima treba odmah obavijestiti investitora.

Oplata mora prije ugradivanja betona biti nakvasena vodom i ¢ista od otpadaka. Ujedno, potrebna je
provjera dimenzija oplate, ukru¢enja i poloZaja skela, te pravilnog rasporeda armature.

Ugradnju betona izvrsiti mehanicki, pri ¢emu treba paziti da se armatura ne pomakne iz projektiranog
polozaja, te da je potpuno obavijena betonom.

Naknadno dodavanje vode nije dopusteno.
Ujedno je potrebno takve elemente zastiti od potresanja inepredvidenih opterecenja.

Ukoliko nisu poduzete posebne mjere zastite, ne smije se ugradivati beton pri temp. okolnog zraka
nizoj od +5°C.

Povrsina betona mora biti jednoli¢na, zatvorene strukture, po mogucnosti bez Supljine i pora.
Rubovi i bridovi ne smiju biti oteceni.

Celiéni dijelovi koji se ugraduju u gotove betonske elemente (u kojima ée se izbusiti leZajne rupe), bit ée
ugradeni sa cementnom Zbukom, a prije ugradivanja potrebno ih je odistiti od rde, masnoce i blata.

Propisi primjenjeni prilikom projektiranja gradevine:

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN78/15)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08, 143/12)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), odnosno sa svim mjerama, normativima i
pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u
upotrebi.

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 51/08)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
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e Zakon o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na
temelju  tog zakona, te usvojene mjere tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

e Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14)

e Zakon o zastiti okolisa ( N.N. RH br. 110/07,80/13,80/13,78/15)

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata N.N. RH br. 100/99

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013,64/2015)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14,27/15,03/16)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/12,

136/14, 119/15)

Zakon o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14)

e Zakon o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13)

e Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN 64/14,41/1 5,105/15)

e Pravilnik o postupaniju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Popis normi za vodovod i kanalizaciju
HRN EN 997:2012 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2012)

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 - WC $koljkke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN
997:2012/AC:2012)

HRN EN 997:2003/A1:2008 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)
HRN EN 13310:2008 — Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13307:2008 — Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13307:2006)

HRN EN 13296:2008 — Sanitarni uredaji -- Zajednic¢ka korita za pranje (EN 13296:2005)

HRN EN 13328:2008 - Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN
13328:2003+A1:2008)

HRN EN 13528:2008 — Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13528:2007)

HRN EN 13688:2008 — Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN
13688:2006)

HRN EN 13055:2011 — Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 13055:2010

HRN EN 198:2008 — Sanitarni uredaji -- Kade izradene od umrezenoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i
ispitne metode (EN 198:2008)

HRN EN 239:2010 - Sanitarni uredaji -- Tu$ kade izradene od plo&a lijevanog akrila mrezaste strukture --
Zahtjevi i ispitne metode (EN 239:2010)

HRN EN 15719:2010 — Sanitarni uredaji -~ Kade izradene udarom oblikovanih koekstrudiranih
ABS/akrilnih plo¢a -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009)

HRN EN 15720:2010 — Sanitarni uredaji -- Tu$ kade izradene udarom oblikovanih koekstrudiranih
ABS/akrilnih plo¢a -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009)

tub
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HRN EN 13339:2007 — Podzemni protupozarni hidranti (EN 13339:2005)
HRN EN 13383:2007 —~ Nadzemni protupozarni hidranti (EN 13383:2005)

HRN EN 806-1:2005 — Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1.
dio: Opcenito (EN 806-1:2000+A1:2001)

HRN EN ISO 15873-1:2003/A1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Opcenito (ISO 15873-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-2:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003; EN 1SO 15873-2:2003)

HRN EN ISO 15873-2:2003/A1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003/Amd 1:2007; EN I1SO 16873-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-3:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15873-3:2003; EN ISO 15873-3:2003)

HRN EN ISO 15873-5:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15873-5:2003: EN I1SO 16873-5:2003)

HRN EN ISO 21003-2:2008 — Viseslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

HRN EN ISO 21003-3:2008 — Viseslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008:; EN 1SO 21003-3:2008)

HRN EN 535:2010 - Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -
- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 535:2010)

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 — Lijevano-Zeljezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor
za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN
877:1999/A1:2006/AC:2008)

HRN EN 1123-1:2008 - Cijevi i spojni dijelovi od uzduzno zavarenih, vruée pocinéanih ¢eli¢nih cijevi s
ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN
1123-1:1999+A1:2003)

HRN EN 1329-1:2000 - Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneéidcenih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Neomeks$ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999)

HRN EN 1301-1:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1301-1:2009)

HRN EN 1351-1:2000 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju onegiséenih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi,
spojnice i sustav (EN 1351-1:1998)

HRN EN 1852-1:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 13376-3:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrasnjom i profiliranom vanjskom
povrsinom i sustav, tip B (EN 13376-3:2007+A1:2009)
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HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio:
Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije
(EN 13598-2:2009/AC:2009)

Split, sije¢anj 2016.
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B-4. UREPENJE OKOLISA | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrudja su:

. Zakon o otpadu (NN 178/08, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)

] Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)

o Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/2001 i 23/2007).

. Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja

gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Prema Zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje
podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvoda¢ otpada &ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladiStenja za o€uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida sljede¢e moguce postupke s otpadom:

kemijsko-fizikalna obrada,
bioloska obrada,

termi¢ka obrada,
kondicioniranje otpada i
odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, taloZenje, ekstrakcija,
redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a mozZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

TermiCka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje,
Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moZe biti: usitnjavanje,

ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprasivanje, o¢vri¢ivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj
Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Taj pravilnik predvida mogucu termi¢ku obradu za sljedeéi otpad:

. drvo
plastiku,
. asfalt koji sadrzi katran i
. katran i proizvodi koji sadrze katran.

za
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Kondicioniranjem se moze obraditi sljedeci otpad:

. gradevinski materijali na bazi azbesta,

. asfalt koji sadrzi katran,

. asfalt (bez katrana),

. katran i proizvodi koji sadrze katran,

. izolacijski materijal koji sadrzi azbest i

o mijesani gradevni otpad i otpad od rus$enja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

. beton,

. cigle,

. plocice i keramika,

. gradevinski materijali na bazi gipsa,
. drvo,

o staklo,

o plastika,

° bakar, bronca, mjed,

. aluminij,

. olovo,

° cink,

o Zeljezo i ¢elik,

° kositar,

o mijesani metali,

. kablovi,

o zemlja i kamenje i

. ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskin materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrsetku radova gradiliste treba odistiti od otpadaka i suvisnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i sli¢no koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji na¢in degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrse
potrebno je sav okoli$ na potezu gdje su zavr$eni radovi ogistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve unisteno zelenilo - travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dovesti u prvobitno stanje
odnosno u stanje prema projektu uredenja okoliga.

Split, sije¢anj 2016.
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B-5. UVJETI ODRZAVANJA GRABEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

e Opis instalacija

Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona.

Vodovodna instalacija je predvidena od pocinéanih, odnosno PE-AI-PEX i PP cijevi.
Sav cjevovod vodovodne instalacije zasti¢uje se propisanom izolacijom.

Cjevovodi su vani ukopani na propisanoj dubini radi zastite od smrzavanja i zasti¢eni.

Svi spojevi na vodovodnoj instalaciji su predvideni originalnim spojevima i odgovarajuce zasticeni
od utjecaja okoline.

Instalacija kanalizacije predvidena je od PVC cijevi tipa “S4” i “S8”, s pove¢anom debljinom stijenke.

Na mjestu skretanja predvidene su okna radi lakSeg odrzavanja instalacije kanalizacije.

e Antikorozivna zastita

Za projektirane cijevovode nije potrebna posebna antikorozivna zastita.

o Uvjeti odrzavanja

Tzv. kuéne instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hladenja, te jake i slabe struje, projektirane
su tako, da se lako moze kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti ostec¢ene dijelove.

o Projektirani vijek trajanja

Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina.

U ovom opisu nisu uklju¢eni radovi redovitog teku¢eg odrzavanja i zamjene ostecenih dijelova, koji
bi se mogli ostetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehani¢kim ostec¢enjem.

Takode, radovi na odrzavanju hortikulture spadaju u radove redovitog, teku¢eg odrzavanja.

Split, sijedanj 2016.

u 0.0
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B.6. TEHNICKI PRORACUN

Potrebna koli¢ina vode za gasSenje pozara unutarnjom hidrantskom mrezom (prema (prema ¢&l. 12.
Pravilnika)

- PO1
- specificno pozarno opterecenje do 300 MJ/m?
- potrebna koli¢ina vode potrebne za gasenje pozara 25 I/min

Unutranja hidrantska mreZa kapacitirana je s 25 I/min i min tlakom na najviSem hidrantu od 2,50 bara.

Potrebna koli¢ina vode za gasSenje pozara vanjskom hidrantskom mrezom (prema ¢l. 19. Pravilnika),
predvidena je min 900 I/min (15,00 I/s)

Za dimenzioniranje vanjske hidrantske mreze mjerodavan je najveci sektor je PO1:

- povrsina PO1 1.357,40 m? (do 3000,00 m?)

- specificno pozarno optereéenje do 500 MJ/m?
- potrebna koli€ina vode potrebne za gasenje pozara 900 I/min=151/s

Vanjska hidrantska mreza kapacitirana je s 2 struje od 7,5 l/s svaka, i min tlakom na hidrantu od
2,50 bara.

Kontrola vanjske hidrantske mreze

1 prikljuc¢ka vod.okna 23,25 NO 125 2,00 340 16,00 5440

2 vod.okna 1 15,25 NO 100 2,40 350 16,00 5600

3 1 PH 7,50 NO 100 1,40 140 70,00 9800
tlak na

4 izlijevu 250000

5 geodetska razlika visina -90000
potreban tlak na prikljucku 180840

PotroSna sanitarna voda u slucaju pozara se isklju€uje iz uporabe (posebni spoj).

’t, 0.0
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HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODNE INSTALACIJE PO BRIX-u

JO g d w R L RxL
dionica od do kgls mm m/s Pa/m m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opskrbna hladna voda (1v)

1 priklju¢ka b 23,25 1,21 NO 32 1,31 3000 49,60 1488C
2 c d 20,75 1,14 NO 32 1,25 2595 0,30 77
3 c d 20,25 1,13 NO 32 1,23 2450 1,00 24E
4 d e 19,25 1,10 NO 32 1,20 2350 2,60 611
5 e f 18,00 1,06 NO 32 1,17 2250 2,80 63C
6 f g 1725 1,04 NO 32 1,13 2160 3,00 64¢
i g h 550 0,59 NO 25 1,14 2650 21,00 556%
8 h i 2,75 0,41 NO 20 1,30 4410 1,00 441
9 i j 2,25 0,38 NO 20 1,17 3625 1,00 362
10 j k 2,00 0,35 NO20 1,12 3230 1,00 323
11 k izlieva 1,00 0,25 NO 20 0,79 1570 1,10 172
12 tlak na izlijevu 1000C
13 geodetska razlika visina -250C
potreban tlak na priklju¢ku 16498
Opskrbna topla voda (1v)
1 priklju¢ka a 23,25 1,21 NO 32 1,31 3000 46,00 1380C
spremnik PTV-
2 a a 20,00 1,12 NO 32 1,23 2450 6,00 147C
spremnik
3 PTV-a b 20,00 1,12 NO 32 1,23 2450 9,60 2352
4 b c 19,00 1,09 NO 32 1,20 2350 0,50 117
5 c d 18,50 1,08 NO 32 1,19 2300 1,00 23C
6 d e 17,50 1,05 NO 32 1,15 2205 2,60 5732
7 e f 16,50 1,02 NO 32 1,12 2060 2,80 57¢€
8 f g 16,00 1,00 NO 32 1,10 1960 3,00 58¢
9 g h 500 0,56 NO 25 1,09 2350 21,00 493k
10 h h 2,50 0,40 NO 20 1,22 4020 1,00 40z
11 h j 2,00 0,35 NO 20 1,12 3230 2,00 64¢€
12 j izljeva 1,00 0,25 NO 20 0,79 1570 1,10 172
13 tlak na izlijevu 1000C
14 geodetska razlika visina -250C
potreban tlak na priklju¢ku 15623
ProtivpoZzarna voda (Pv2)
1 priklju¢ka vod.okna 23,25 NO 125 2,00 340 16,00 544
2 vod.okna 1 15,25 NO 100 2,40 350 16,00 56C
3 1 2 8,00 NO 100 1,50 190 25,00 47k
4 2 PH 1,00 NO 50 0,66 100 60,00 60C
5 tlak na izlijevu 2500C
6 geodetska razlika visina -250C
potreban tlak na priklju¢ku 24679
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Zakljucak:

Za sanitarne potrebe potrebno je osigurati 1,21 l/s s minimalnim tlakom 1,70 bara.
Za potrebe unut. hidrantske mreze potrebno je osigurati 0,66 l/'s s min.tlakom 2,50 bara.

Za neometanu opskrbu gradevine tlak vode na priklju¢ku vodovoda za gradevinu

treba biti min. 2,50 bara. Potrebna koli¢ina vode je min 23,25 l/s
posto se voda za sanitarne potrebe moze iskljuciti iz uporabe (u vodomjernom oknu).

KANALIZACIJA

Fekalna kanalizacija

PRORACUN KOLICINE OTPADNIH FEKALNIH VODA PO SAMGINU

Ekvivalent | Produkt Koli¢ina

Vrsta Broj po faktora K i | Postotak izlijeva Ukupna
sanitarnog | pojedinog | pojedinom | broja istovremenog po koli¢ina
pribora pribora priboru pribora N izlijeva priboru | izlijeva

N K KxN qo Q
wcC 14 6,00 84 4,7 2,00 1,32
Umivaonik 20 0,50 10 14,3 0,17 0,49
Pisoar 0 0,50 0 0 0,17 0,00
Sudoper 0 2,00 0 0,0 0,67 0,00
Kada 0 2,00 0 0 0,67 0,00
Tus 10 0,70 7 14,3 0,22 0,31
Bide 0 0,50 0 0 0,15 0,00

| SVEUKUPNO lI/s: 2,12 |

Usvajamo profil cijevi D160 poloZene uz 1 % pada
Koli¢ina fekalne otpadne vode:

Usvajamo: Q= 3,001/s

Oborinska kanalizacija

Za prihvat oborinske vode na lokaciji postoji kanal profila 300 mm koji prikuplja oborinsku vodu s lokacije,
koja ukljucuje i vodu koja se slijeva na parcelu. Ovaj sustav je podkapacitiran, kako se to pokazalo, a
izgradnjom dvorane se sustav naru$ava. Zbog toga se planira ovaj sustav zamijeniti sustavom kanala
promjera 800 mm do izljeva u more.

Split, sije¢anj 2016.
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TD 84-VK/15-gl
sije¢anj 2016.
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B.7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

VODOVOD | KANALIZACIJA.........ccevvueeeeeieeennen, kn: 464000,00
PDV 25%: e kn: 116000,00
SVEUKUPNO: e kn: 580000,00

Split, sije¢anj 2016..
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