VOLT-ING d.o.0., PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR ELEKTROINSTALACIJA
Adresa: Jadranska 7, 21000 Split; OIB: 27550971925; E-mail: volting@volting.hr; Tel/fax: +385 21 490 068

i
S~
S o
B e
\
7,0 S_——
o= ©
1 -2
=l
O
> (a
/ o
SPORTSKA DVORANA
Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis
GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis; OIB: 76486299480
PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el. 8 YNTE MUsTARIE
S Adg.ingetk
SURADNIK: JOSKO ZANIC, dipl.ing.el. F2524  OVLASTENIINZEN R
ELEKTROTEHNIKE
GL. PROJEKTANT: ANTE MARDESIC, dipLing:arl:] ANTE MARDESIC
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT A ! OVLASTENI ARHITEKT
| A 385
Z.0.P.: GL 1-16 /L\_J
KNJIGA: 7
PROJEKT br: T.D. E-40/16
MJESTO I DATUM: SPLIT, sije¢anj 2016.
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

VO?T'NG d.o.o.

L S
DIREKTOR: MLADEN ZANIC, dipkfiig.el. LT ranska 7,
V4




GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACIJA: Zest.zem. 12345/3 k.o. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el.
PROJEKTA: MJ. IDATUM: SPLIT, sijecanj 2016.
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ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

Projekt arhitekture
"a+u” d.o.0. Komiza
Ante Marde$i¢, dipling.arh.

Knjiga 1

TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — staticki racun
Tredecim” d.o.o. Split
Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 2

TD 04012016

Projekt elektroinstalacije jake struje, slabe
struje i sustav zastite od munje
“Volt-ing”d.o.0. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 3

1D E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
Tub” d.o.o. Split
Ivo Zuvela, dipling. str.

Knjiga4

TD 84-VK/15-gl

Projekt termoinstalacije
Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigojevic, dipl.ing str.

Knjiga s

TD 84-1/15-gl

Projekt zgrade u odnosu na ustedu toplinske
energije i toplinsku zastitu

Elaborat zastite od buke

Tredecim” d.o.0. Split

Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 6

TD 04012016

Projekt vatrodojave
"Volt-ing”d.o.o. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 7

TD E-40/16

Elaborat zastite od pozara
JSektor F*, Split
lvica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 8

EZOP 13/2016

Elaborat zastite na radu
Sektor F*, Split
lvica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 9

EZNR 13/2016

Geodetski projekt
.GeoArcus 3D d.o.o. Split
Andro Marinkovi¢ ovl.ing.geod.

Knjiga 10

BR.PR. 4/2016

Projekt sprinkler instalacije
“Tub™ d.o.o. Splt
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 11

TD 84-5/15-g]

Glavni projektant:
Ante MardeSi¢, dipl.ing.arh.




GRAPEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACUA: Cest.zem. 1234513 k.0. Vis RAZ PROJEKTA: | GLAVNI PROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el.
PROJEKTA: MJ. 1 DATUM: SPLIT, sijecanj 2016.
NIATT o /IRIZA
T.D.:E-40/16 Nl 7 = N\LIN NS Str.
Popis mapa
SADRZAJ:
A/ OPCI DIO
1. Registracija poduzeca
2. Imenovanje glavnog projektanta
3. Imenovanje projektanta
4. RjeSenje ovlastenog inZenjera
5. Izjava projektanta o uskladjenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
B/TEHNICKI DIO
1. Tehnicki opis
2 Procjena investicije
3. Prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara
4. Prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
3, Tehni¢ki uvjeti za dobavu i montazu
6. Program kontrole i osiguranja kvalitete
¥ Proracuni
C/CRTANI DIO
1.1,1.2 Grafi¢ki simboli
2 Vatrodojavna instalacija - situacija

3.1.  Vatrodojavna instalacija - nivo 0.00 1 180
3.2.  Vatrodojavna instalacija - nivo 360 1 540
4. El. shema vatrodojavne instalacije
5. El. shema upravljanja centrale za odimljavanje
6. Detalj brtvljenja prolaza kabela kroz zid izmedu dvije pozarne zone
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GRADEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA: Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis
INVESTITOR: GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis; OIB: 76486299480
ANTE MUSTAPIC
PROJEKTANT: mag.ing.el,
£2524 OVLASTENIINZENJER
SURADNIK: ELEKTROTEHNIKE

GL. PROJEKTANT:
RAZINA PROJEKTA:
Z.0.P.:

KNJIGA:

PROJEKT br:
MJESTO I DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

DIREKTOR:

GL 1-16

7

T.D. E-40/16

SPLIT, sije¢anj 2016.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

A/ OPCI DIO

MLADEN ZANIC, dipljg.el.

A
RDESIC

VOLT’!NG d.0.0.

SPLIT Jadranska7?
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GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS

LOKACIJA: Sest.zem. 12345/3 k.o. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNI PROJEKT

NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el.

PROJEKTA: MJ. 1 DATUM: SPLIT, sijetanj 2016.

T.D.:.E-40/16 [BATA V4 LN N Str. S
A Imenovanje glavnog projektanta

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) ¢lanak 52. i Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN br. 47/98) €lanci 24 i 26 imenuje se glavni
projektant Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh. upisan u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore pod rednim brojem 365 pri izradi glavnog projekta sportske dvorane na Cest.zem.
12345/3 k.o. Vis, investitor Grad Vis.

Investitor:



GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS

LOKACIJA: Gest.zem. 12345/3 K.0. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT

NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipLing.el.

PROJEKTA: MJ. I DATUM: SPLIT, sijetanj 2016,

T.D..E-40/16 [BATAN VA pNEART T Str. 6
3. Imenovanje projektanta

Temeljem Zakona o gradnji NN br. 153/13.

IMENUJEM

Antu Mustapiéa, dipl.ing.el. za projektanta na izradi Glavnog projekta, sustava za dojavu poZara
T.D. E-40/16 za;

GRADEVINA:

LOKACIJA:

INVESTITOR:

SPORTSKA DVORANA

Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis

GRAD VIS

Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis; OIB: 76486299480

Imenovani zadovoljava sve odredbe Zakona o gradnji.
Imenovani je upisan u Imenik ovlatenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2524.

Direktor:

A~

Mladen Zanié, dipl.ing.el.

VOLT-ING d.oo.

SPLIT Jadranska7
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GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACIA: Sest.zem. 12345/3 k.0. Vis RAZ.PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipl.ing.el.
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5. 1ZJAVA O USKLADJENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA

I DRUGIH PROPISA

Projektant: Ante Mustapi¢, dipl.ing.el., je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike pod rednim brojem 2524, od 10.09.2013.

Tvrtka projektanta: VOLT-ING d.o.o, Jadranska 7 u Splitu.

Oznaka projekta:

-Glavni projekt: Sustav za dojavu poZara
-T.D. E-40/16

-gradevina: SPORTSKA DVORANA
-lokacija: Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis
investitor: GRAD VIS

Trg 30. Svibnja 1992, br.2, Vis; OIB: 76486299480

Ovaj projekt je uskladen sa svim odredbama iz:

1. Zakon o gradnji, NN br. 153/13.

2. Zakon o prostornom uredenju, NN br. 153/13.

3. Zakon o zastiti od pozara, NN br. 92/10.

4. Zakon o zastiti na radu, NN br.71/14, 118/14 1 154/14.

5. Zakon o normizaciji, NN br. 80/13.

6. Zakon o zastiti od buke, NN br. 30/09, 55/13 1 153/13.

7. Zakon o zastiti okoliSa, NN br. 80/13, 153/13 1 78/15.

8. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima, NN br. 108/95 i 56/10.
9. Tehni¢ki propis za niskonaponske elektricne instalacije, NN br. 5/10.
10. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

NN br. 87/08 1 33/10.
11. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom, NN br. 88/12.

12. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada, NN br. 155/09.

13. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom 1
smanjene pokretljivosti, NN br. 78/13.

14. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara, NN br. 56/99.

15. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara, NN br. 44/12.

16. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara, NN br. 29/13.

17. Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
zaklopki otpornih prema pozaru (Sl. list SFRJ 35/80), preuzet prema zakonu o
normizaciji.

18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u
poZaru (Sl. list SFRJ 35/80), preuzet prema zakonu o normizaciji.

19. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje
plinskih kotlovnica (SI. 1. SFRJ 010/1990), preuzet prema zakonu o normizaciji.

20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje,
gradnju, pogon i odrZavanje plinskih kotlovnica (SI. 1. SFRJ 052/1990), preuzet
prema zakonu o normizaciji.

21. Norme HRN DIN VDE 0833/ 1. i 2. dio: Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara,
provale i prepada (1. dio - Op¢i zahtjevi, 2. dio - Zahtjevi za sustav za dojavu
poZara).
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22. Norme HRN EN 54: Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara.
23. NFPA 101/2004: evakuacioni putevi.
24. Prostorni plan uredenja Grada Visa (Sl. Glasnik Grada Visa, br. 01/10)
25. Prethodna elektroenergetska suglasnost HEP,

Broj: 401300-151346-0011

Split, 27.10.2015.

U Splitu, 01. 2016.

Projektant:

Ao~

Ante Mustapié, dipl.ing.el.

ANTE MUSTAPIC
mag.ing.el,

E2524 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Direktor:

AL

Mladen Zanié, dipl.ing.el.

VOLT'fNG d.o.0.

SPLIT Jadranska7




GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACIJA: Sest.zem. 12345/3 k.o. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipl.ing.el.
PROJEKTA: MJ. 1 DATUM: SPLIT, sijecanj 2016.
T.D..E-40/16 LNl /7 = NI NI Str. 10
GRADEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA: Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis
INVESTITOR: GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis; OIB: 76486299480
ANTE MUSTAPIC
PROJEKTANT: mag.ing.el.
OVLASTENI INZENJER
SURADNIK: ELEKTROTEHNIKE

GL. PROJEKTANT:

RAZINA PROJEKTA:

Z7.0.P.:

KNJIGA:

PROJEKT br:

MJESTO I DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

DIREKTOR:

GL 1-16

7

T.D. E-40/16

SPLIT, sijecanj 2016.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

B/ TEHNICKI DIO

VOLT'ING d.0.0.

SPLIT Jadranska7



GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACIJA: gest.zem. 12345/3 k.o. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el.
PROJEKTA: MJ. 1 DATUM: SPLIT, sijecanj 2016.

INIAAT TN @ /TRIZN]
T.D.:E-40/16 NS 1/ AVEAAS | Str. 11

1. TEANICKI OPIS

Uvod
Postojeéa Skolska dvorana nalazi se na Visu, sa juzne strane i na viSem terenu u odnosu na Skolu.

Skola i dvorana su povezane preko stubista i prilaza na terenu. Dvorana je pravilna pravokutna
tlocrtna oblika ukupnih vanjskih tlocrtnih dimenzija 24,82 m x 18,20 m. Dvorana se sastoji od
veéeg (juznog) dijela unutar kojeg se nalazi sportsko boriliSte dimenzija 24,10m x 12,40m —
kosarkagko igraliste za trening i sjevernog dijela unutar kojeg se nalazi ulazni prostor, hodnik,
svladionice sa sanitarijama, spremiste sprava i kabinet profesora. Krov juznog dijela gradevine je
kosi dvostresni, dok je krov sjevernog dijela ravni. Postojeca Skolska dvorana je dotrajala, ne
zadovoljava suvremene standarde, normative prostora i opreme Skolskih sportskih dvorana
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te ne omogucéava odrzavanje i pracenje sluzbenih

natjecanja.

Opcenito

U ovom projektu su obradene instalacije sustava za dojavu poZara za gradevinu: Sportska dvorana
na Visu.

Sustav vatrodojave je projektiran na temelju vaZeéih propisa navedenih u popisu primjenjenih
propisa.

Svi prostori nadzirani su automatskim ili ruénim javljaima poZara.

Za zvuéno uzbunjivanje posjetitelja i zaposlenog osoblja predvidene su alarmne sirene.
Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivou 0.00 koja nije posebni poZarni
sektor, te se vatrodojavna centrala montira u vatrootpornom ormaru minimalne vatrootpornosti

T60min.

Djelovi sustava su:

-centrala za dojavu poZara

-automatski i ruéni javljaci poZara

-izvori napajanja el.energijom (mreZa i aku baterije)
-uredaji za zvuénu i svjetlosnu signalizaciju
-elektriéne instalacije

Sastavni dio sustava ¢ine i
-plan sustava za dojavu poZara
-plan uzbunjivanja

-knjiga odrZavanja

-upute za rukovanje

OPIS CENTRALE

Centrala u potpunosti odgovara zahtjevima EN-54 Dio 2.

Predvidena je vatrodojavna centrala karakteristika slicno kao tip SCHRACK BMZ INTEGRAL.
To je modularni vatrodojavni sistem maksimalnog kapaciteta do 16 petlji, po 250 elemenata u
petlje. Zbog sigurnosnih razloga svi elementi i komponente centrale kao i veze su sa 100%
redundancijom (duplirani su ). Zbog ove izvedbe potpuna funkcionalnost sistema je garantirana ¢ak
i u slu¢aju trostruke greSke u sistemu. Programiranje centrala se vrsi putem racunala. Svi korisnicki
tekstovi na centrali i nadzornim panelima moraju biti na hrvatskom jeziku.
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Vatrodojavna centrala s ugradenim panelom i printerom
SCHRACK INTEGRAL IP CXF B6-BCU-X2

Kuéiste vatrodojavne centrale s integriranim operacijskim panelom

- Centralana upravljacka jedinica B6-BCU-X2
- Napajanje B6-PSU
- Kuéiste s odsjekom i ugradenim printerom
- Komplet spojnih kabela i konektora

- baterije (max 2x12V/18Ah)
- modul za dvije adresibilne petlje po

250 adresabilnih elemenata B6-LXI

- relejni modul B3-REL 16

- modul za spoj paralelnog panela

i kontrolu releja B5-BAF
-modul za umreZenje B6-NET2-485 kom
-priklju¢na snaga
-izlazni napon:
-izlazna struja :

-radna struja:

-zastita:
-dimenzije:
-teZina:

kom

kom

kom 2

1

1
1

160W max
26,3 VDC(+50°C) do 28,3 VDC(OOC)

4A

74mA (bez panela)

IP 30

400X445X140mm
19 kg (s baterijama)
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Izdvojeni upravljacki panel BS-MMI-CIP-HR(opcija printer)

£
=
He
£

Izdvojeni upravljacko-nadzorni panel u posebnom kucistu s membranskom tipkovnicom,s LCD
prikazivadem 4 linije alfaumerickih ili grafi¢kih simbola na hrvatskom jeziku.(opcija ugraden

printer)

Radni napon:
Potro$nja:

Prijenos podataka:
Protokol:

Max. udaljenost od
centrale:

Zastita:

Radna temperatura:

Dimenzije:
Opcija printer:
Boja:

10-30VDC

20mA (36mA u alarmu)

MMI-BUS

galvanski izoliran RS 485

1200 m (vodi¢ 4x2x0,8mm opleteni)

IP 30

0*C —-50*C)
230x445x35mm
360x445x45
crvena RAL 3000
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Kombinirani javlja¢ pozara Schrack MTD 533
Podnozje javljaca USB-501

)

o
7 g—
g

|

Kombinirani javlja¢ poZara se privremeno moze koristiti kao dimni javljac ili kao termicki javljac
ili kao kombinirani opti¢ki i termicki sa logi¢kom “ILI” vezom. Kao opti¢ki javlja¢ brzo reagira na
dim i otvoreni plamen koji generira pojavu dima u pocetnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termicki
reagira na povecanje temperature do fiksne maksimalne vrijednosti kao i na povecanje vrijednosti

temperature viSe od 1*C u minuti.(koriste¢i NTC senzor)

- radni napon: 16 do 30VDC

- stryja: 235pA tipi¢no, 250pA max

- struja alarma: 20mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

- princip prorade: Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor
- prenos signala: serijski 2 Zi¢no

- stupanj zastite: P54

- radna temperatura: -20°C - +60°C

- relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%

kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%

- dimenzije $118mm, visina 78,5mm

Javlja¢ za ventilacijske kanale LKM 531

)
»
,
1)
)
3
)
)
b
)
1]
)
!
!
b

Koristi se na zonama s velikom brzinom strujanja zraka i jakim rasprSivanjem dima kao S$to su to
klima uredaji ili ventilacijski kanali. Sastoji se od plastiénog kuéiSta s ugradenim podnoZjem
javljaga i dimnog javljata SSD 531K. Poklopac kuéista je proziran kako bi alarmni LED dimnog
javljaca bio vidljiv. Javlja¢ SSD 531K, podnoZje javljaca, kao i svi drzaci i zatvaraCi standardno su

zajedno dostavljeni.
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- radni napon: 15 do 30VDC

- podrugje koriStenja:

- dimenzije bez cijevi:
- duljina vent. cijevi:

- brzina zraka:

- stupanj zastite:

- teZina:

ventilacioni kanali

duguljasti vent. kanali - duljine stranica od 15cm do 1m
okrugli vent. kanali - promjera od 20cm do 1m
95,3x247x135mm (vxsxd)

od 140 do 345mm

od 1 do 20m/s

IP54

bez cijevi ca 392¢g

s cijevi ca 485g

Opti¢ki dimni javlja¢ SSD 531K za LKM 531
Koristi se iskljuéivo u LKM 531 javljadima za ventilacijske kanale. SSD 531K se standardno

dostavlja s LKM 531.

- radni napon:

- stryja:

- struja alarma:

- princip prorade:

- prenos signala:

- stupanj zaStite:

- radna temperatura:
- osjetljivost:

- dimenzije:

- teZina:

15 do 30VDC

235uA tipicno, 250pA max

6mA (sa aktiviranom LED indikacijom)
Tyndall efekt

serijski 2 Zi¢no

IP54

-20°C- +60°C

0,14dB/m

$118mm, visina 67,5mm

105g

Paralelni pokazivad za ugradnju u spusteni strop SCHRACK BA-UPI

v

Paralelni indikator je pogodan za spajanje na javljace petlje i koristi se za lokalizaciju dojave poZara
u situacijama kada se LED na javlja¢u ne moZe uoCiti, Sto je Cest sluaj kod javljaca pozara
montiranih u spustenom stropu,klima kanalima itd. Modul se sastoji od elektronicke plocice u
kugistu sa crvenom LED indikacijom.

- radni napon: 6 do 30VDC

- stryja: ImA

- frekvencija: 1,8Hz do 3,4Hz
- povezivanje: tehnologija petlje

- stupanj zastite: IP42

- radna temperatura: 0°C- +60°C
- relativna vlaga: 5 do 95% bez kondenziranja

- dimenzije 85x85x30mm
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Ru¢ni adresabilni javljaé SCHRACK MCP 545, MCPS45A-3R IPS7

Rucni adresabilni javlja¢ je namjenjen za ruéno iniciranje alarma dojave poZara i moZe se vezati u
vatrodojavnu petlju. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok se

novi stakleni panel ne postavi.

- radni napon: 15 do 30VDC

- struja: S00pA pri 30VDC

- struja alarma: 4mA

- stupanj zastite: [P24, IP55, IP67
- radna temperatura: -20°C- +60°C

Ulazno/izlazni modul BX-OI3

Ulazno/izlazni modul je namjenjen za upravljanje i nadzor pridruZenih sustava vatrodojave kao i
spajanje specijalnih javljata u vatrodojavnu petlju. Posjeduje relejni izlaz sa programabilnom
sigurnosnom pozicijom u slu¢aju kvara. Dva ulaza su nadzor beznaponskih kontakata i optocoupler
ulaz koji se koristi za monitoring vanjskog napona. Modul posjeduje izolator petlje. Za montazu se
koristi PVC kugiste u stupnju zastite IP66. Modul se isporucuje zajedno sa 4 komada 180 [
otpornika za nadzirane ulaze.

- 1 Relejni izlaz

- 3 nadzirana ulaza

- 1 optocoupler ulaz

- integriran izolator

- radni napon 15 to 27VDC

- potor$nja struje: 460pA tipi¢no

- prenos signala: serijski prenos podataka, 2-Zi¢no
Radna temperatura: -20° to +60°C

Relativna vlaga: 5 to 95%, bez kondenzacije

Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230V/2A,
(max. 60W)

Nadzirani ulaz: za beznaponske kontakte
Optocoupler ulaz: za vanjske napone od 0 do 30VDC
Dimenzije: 67 x 67 x 20mm (u kutiji 94 x 94 x 57mm)
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Modul relejnih izlaza Schrack BX-REL 4

Modul relejnih izlaza BA-REL 4 sadrzi Cetri relejna izlaza sa beznaponskim preklopnim
kontaktima, sa nadzorom napona u vatrodojavnoj petlji na prenapon i podnapon. Adresa modula i
pode$avanje parametara se izvodi uz pomo¢ PC softvera. Relejni modul posjeduje integrirani
izolator petlje.

- radni napon: 15-27VDC

- potro$nja struje: 460pA

- relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230V/2A

- preklopna frekvencija: 3,125Hz max.

- emitiranje ipulsa: 200ms- 25s u 100ms intervalima

- prijenos signala: serijski prijenos podataka,

- stupanj zastite: IP66

- radna temperature: -20 do +60°C

- dimenzije kucista: 130x94x57 mm

Ulazni modul BX-IM4

Sadrzi &etiri monitorirana ulaza (beznaponska) za nadzor pridruZenih elemenata vatrodojavnog

Sustava kao §to su: - protupozarne zaklopke
- protupoZarna vrata
Ulaz detektira promjenu stanja(NO,NC) duzu od 330 ms.Montira se u zaStitnu kutiju 80x80 mm,

a napaja se direktno iz petlje sustava,integriran izolator petlje.

Radni napon: 15-30VDC (iz petlje sustava)
Potrosnja: 0,46mA

Zastita: IP 66(sa kutijom)

Dimenzija: 67x67x20 mm

Alarmna sirena s bljeskalicom VTB 01
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Kombinirana sirena s ugradenom bljeskalicom namjenjena je za vanjsku i unutarnju montazu. Vrsta
i ja¢ina zvuka su programibilni putem ugradenih mikroprekidaca.

Radni napon: 18 —24VDC

Alarmna sruja: 41mA max.(sirena i bljeskalica)
Frekvencija signala: 440 —2900Hz

Vrste signala: 32(programibilne)

Zastita: IP 43/ 1P 65

Dimenzija: 93,6x89,6(DxH)

TeZina : 233 g

Alarmna sirena CS 200

Alarmna sirena za unutarnju montaZu spaja se direktno na adresibilnu petlju s moguénoscu
promjena jadine i vrste tona. Programira se preko ugradenih mikroprekidaca i putem racunala,ima
ugraden izolator petlje, zadovoljava normu EN 54-3(tipA)

Radni napon: 18 —28 VDC

Radna struja: 0,5mA

Alarmna sruja: 16mA na 24VDC (ton 3)
4mA(visoki nivo)

Jadina tona: 100 dB(A)@ 1m (ton3)

Frekvencija signala: 500 —1200 Hz

Vrste signala: cont. 990 Hz,programibilni

Zastita: IP 21

Dimenzija: 92x62mm (dxh)

TezZina : 240g
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Iskljudivanje napona:

Od presudne vaZnosti je pravilno isklju¢ivanje potrosaca u sluc¢aju incidentnih situacija, a naro€ito u
slu¢aju poZara.

MreZni napon se iskljucuje niskonaponskim prekida¢ima u trafostanici- RUCNO.

MreZni napon se iskljucuje ru¢no daljinski tipkalima na izlazima iz objekta i na glavnom razdjelniku
objekta GRP.

Tipkalo za isklju¢ivanje napona se razlikuje od ruénog javljaca pozara. Pored svakog tipkala za
isklop napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca poZara.

Telefonski automat

U sluéaju sigurno utvrdenog poZara programirana vatrodojavna centrala preko telefonskog automata
dojavljuje alarm unaprijed programiranim brojevima osoba ili sluzbi.

Spoj tel. automata i telefonske centrale se visi kabelom UTP CAT 6.

Otvori za odimljavanje

Na vrhu stubista predviden je otvor za odimlj avanje ¢ijim mehanizmima upravlja VDC preko
centrale za Odlml_] avanje, koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.
Moguce je i ruéno upravljanje ruénim prekidacima.

Napojni kabel centrale za odimljavanje je tipa NYY-J 3x2,5 mm?, od GRP-SS-a. Na GRP-SS-u se

takoder i signalizira stanje prorade elementa za odimljavanje.

Otvori za ulaz svjezeg zraka (na izlazu iz objekta)

Na ulazu/izlazu u dvoranu se nalaze protupoZarna vrata koja se u slu€aju poZara otvaraju pomocu
elektromotornog pogona u smjeru puta evakuacge Ista se napajaju sa centrale za odimljavanje
stubista koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.

Protupozarne zaklopke
Na granici poZarnih sektora su predvidene protupoZarne zaklopke koje zatvara akumulirana energija

pera, a otvara je elektromotor dolaskom napona.
Zatvaranje je vodeno preko vatrodojavne centrale.
Napojni kabel protupozarnih zaklopki je tipa NYY-J 7x1,5 mm?, od GRP-SS-a. Signalizira se stanje

otvorene i zatvorene zaklopke krajnim kontaktima.

Sprinkler instalacija
Ova instalacija se napaja s vlastitog ormara koji se isporucuje kao opreme sprinkler sustava, te svim

potrebnim elementima za detekciju, alarm i povezivanje opreme sprinklera. Napojni kabel
razdjelnika sprinkler instalacije je tipa NHXH FE180/E90.

U pripremnom stanju instalacija se drZi pod stalnim tlakom, kojega osigurava kompresor s
automatikom.

U sluéaju prorade sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka u cjevovodu $to ukljucuje sprinkler crpku
i alarmne sustave. Alarm prorade se signalizira na vatrodojavnu centralu preko transpondera.



GRADEVINA: | SPORTSKA DVORANA INVESTITOR: GRAD VIS
LOKACIJA: Sestzem. 12345/3 k.o. Vis RAZ. PROJEKTA: | GLAVNIPROJEKT
NAZIV SUSTAV ZA DOJAVU POZARA PROJEKTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.el.
PROJEKTA: MJ.1DATUM: SPLIT, sijecanj 2016.

N7ASAT T\ @ JIRNTZSNL
T.D.:E-40/16 (BASA N4 pVEA AT | Str. 20

Dojavna podrucja

Dijelovi gradevine ili prostora koji sluZe za nedvojbeno prepoznavanje mjesta dojave
opasnosti su dojavna podrudja.
Odredivanje dojavnih podrugja je izvedeno tako da je moguce jednoznacno, brzo i to¢no odrediti
mjesto poZara.
U projektu su definirana dojavna podrugja koja nedvosmisleno i jednozna¢no odreduju mjesta
dojave pozara.

-dojavna podrugja se rasprostiru samo na jednom katu, osim stubista.

-dojavni prostori nisu ve¢i od 1600 m” i nalaze se unutar poZarnog sektora.

-veéi broj susjednih prostora (maximalno 5) je objedinjen u jedno dojavno podrucje, a
povrsina im ne prelazi 400 m’.
Na svakom javlja¢u ili u njegovoj neposrednoj blizini je predviden uocljiv i €itljiv broj iz dojavne
grupe.

Dojavne grupe
Dojavne grupe su jedan ili vi$e javljada poZara €ija se razli¢ita pogonska stanja (uzbuna
smetnja, isklop) grupno pokazuju na centrali za dojavu poZara.
Javljaéi pozara jednog dojavnog podrucja grupirani su u jednu dojavnu grupu.
Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podru¢ja i na nacrtima i shemama su uz svaki javljac
oznalene slijedece informacije:
-redni broj javljaca ili elementa vatrodojavne instalacije u petlji.
-oznaka javljaca i dojavne grupe.
Broj automatskih javlja¢a u nijednoj dojavnoj grupi nije veci od 30.
Broj ru¢nih javljaca u jednoj dojavnoj grupi nije veéi od 10.
Dojavne grupe ne sadrZavaju javljade pozara iz razliitih nivoa.

Elektric¢na instalacija
Instalacija sustava vatrodojave se izvodi nakon montaZe krupne strojarske opreme i nakon

izvedenih gradevinskih radova.

Javlja¢i pozara se montiraju udaljeno od svih elemenata strojarskih instalacija, rasvjetnih tijela, a
naro&ito istrujnih reSetki sustava klimatizacije. Minimalna udaljenost od strujnih reSetki je 50cm.
Pri tome treba izbjegavati montaZu javljaa poZara u blizini istrujnih reSetki, ali voditi ra¢una o
dobrom poloZaju javljata poZara u pojedinom prostoru.

Javljadi pozara se montiraju unutar spustenih stropova i u spustenim stropovima za nadzor prostora.
Svi javlja¢i poZara koji se montiraju u spustenim stropovima imaju paralelni svjetlosni indikator
koji se predvida u blizini javljata u spustenom stropu, na zidu, stupu ili spuStonom stropu
(podgledu). Prorada javljada aktivira svjetlosni indikator.

Za alrmiranje uposlenog osoblja, posjetitelja i korisnika objekta predvidene su alarmne sirene.

Kabeli koji se koriste za napajanje elemenata sustava za dojavu poZara su:

- J-BY(St)y 2x2x0,8mm (boja kabela crvena)- povezivanje svih adresnih modula (javljaca poZara
automatski ili rucni, transponderi,...)

- JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8mm - alarmne sirene

- UTP CAT 6- telefonska instalacija

Za ostale elemente sustava za dojavu poZara su predvideni klasi¢ni kabeli i kabeli vatrootpornosti

minimalno 30 minuta.
- NHXH FE180/E30 3x2,5mm® - napojni kabel vatrodojavne centrale
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-NYY-J 3x2,5mm? - napojni kabel centrale za odimljavanje

- NHXH FE180/E30(90) 3x1,5mm? - kabel izmedu transpondera i elemenata u razdjelniku s kojima
se upravlja

- NHXH FE180/E90 5x4mm? — sprinkler postrojenje
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Popis elemenata sustava za dojavu poZara

KAT VRSTA I KOLICINA OSTALIH ELEMENATA VRSTA I KOLICINA JAVLJACA POZARA 1
SUSTAVA SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE

PRIZEMLJE VDC- 1kom R- 8kom
TA- 1kom O- 31kom
S- 6kom SI- 13kom
TR- 20kom OT-3 kom
KV- 3kom
KP- lkom
PPZ- 11kom

1. KAT S- 2kom R- 3kom
SV- 2kom O- 28kom
TR- lkom SI- 4kom
UZK- lkom
COD- lkom

UKUPNO VDC- 1kom R- 11kom
TA- 1kom 0- 59kom
S- 8kom OT- 3kom
SV- 2kom SI- 17 kom
TR- 21kom
UZK- 1kom
COD- 1kom
KV- 3kom
KP- 1kom
PPZ - 11kom

KAZALO:

VDC= vatrodojavna centrala

TA= telefonski automat

R = ruéni javlja¢ poZara

O = optic¢ki adresabilni javlja¢ poZara
T = toplinski adresabilni javlja¢ pozara
OT= opticko-termicki javlja¢ poZara
SI= svjetlosni indikator

UZK= uzora¢na komora

S= alarmna sirena

SV= alarmna sirena —vanjska

TR= transponder

KV=kontakt protupozarnih vrata
KP=kontakt kontrolnika protoka
COD-= centrala za odimljavanje
PPZ= protupozarna zaklopka
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2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
Vrijednost radova sustava za dojavu poZara je

97.500,00 kn
(bez PDV-a)

Proje

ANTE MUSTAPIC
mag.ing.el,

E2524 OVULASTENIINZENJER

nt:

ELEKTROTEHNIKE

/ Ante Mustapié, dipl.ing.el.
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3. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
Napomena: Posebni prikaz je dan u Projektu elektroinstalacija jake i slabe strije.

Opis instalacije

Zastita od poZara je provedena izborom materijala koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi.

Od kratkog spoja, instalacija je $ti¢ena odgovaraju¢im osiguracima.

Svi spojevi se izvode &vrsto spojnicama, te nema opasnosti od iskrenja, kao jednom od Cestih uzroka
nastajanju poZara.

El uredaji se ne montiraju na zapaljivim materijalima.

Kabeli se polazu nadzbukno, u samogasivim instalacionim cijevima, na odstojnim obujmicama ili
negorivim plasti¢nim cijevima, te na perforiranim kabelskim trasama.

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja iz lokalnih aku baterija, autonomije 3
sata.

Gradevina je podijeljena na pozarne sektore.

Putevi evakuacije su hodnici i stubiste.

Mjesto montaZze vatrodojavne centrale
Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivou 0.00 koja nije posebni pozarni
sektor, te se vatrodojavna centrala montira u vatrootpornom ormaru minimalne vatrootpornosti

T60min.
Na mijestu gdje je predvidena montaZa vatrodojavne centrale predvidena je rasvjeta i sigurnosna

rasvjeta.

Posebne mjere za zastitu od poZara obuhvacaju:
-automatska vatrodojavna instalacija sa mreZom automatskih i ru¢nih javljaca poZara, sa

vatrodojavnom centralom koja nije pod stalnim nadzorom od 0-24 sata, bez automatskog
proslijedivanja alarma vatrogasnoj postrojbi;

-odimljavanje stubista, sa vlastitom baterijom za osiguranje minimalne autonomije 72 sata;
-protupozarne zaklopke upravljane iz VDC na granici poZarnih sektora;

-sprinkler instalacija;

-sigurnosna rasvjeta autonomije 3 sata;

-ostalo.

Podrucja nadzora:

U gradevini su neprekidno 0-24 sata nadzirani svi prostori automatskim javljatima poZara, te
ruénim javlja¢ima na komunikacijama i izlazima.

Povrina nadzora automatskih javlja¢a je odredena na temelju vrsti primjenjenih javljaca, geometriji
prostora, visinama stropova, obliku stropova, spustenim stropovima, podvlakama i sl.

U svakom nadziranom prostoru za koji je predvidena automatska vatrodojava, bez obzira na
veli¢inu istog je predviden najmanje jedan automatski javljac.

Nadziru su ventilacioni kanali preko uzora¢nih komora.

Broj i razmjestaj javljata je odreden na temelju re¢enog i tablica iz propisa VdS 0833.

Plan sustava za dojavu poZara

Gradevina je podijeljena u vise pozarnih sektora.

U posebnoj knjizi, Prikaz mjera zastite od poZara, su prikazani poZarni sektori.

Dojavna podru&ja su odredena na nacin da je moguce jednoznacno odredivanje mjesta izbijanja
pozara.
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Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podrucja.

Dojavna podrucja
U projektu su definirana dojavna podrugja koja nedvosmisleno i jednozna¢no odreduju mjesta
javljanja odnosno poZara.

-dojavna podrugja se rasprostiru samo na jednom katu, osim stubista.

-dojavni prostori nisu ve¢i od 1600 m? i nalaze se unutar poZarnog sektora.

-veéi broj susjednih prostora (maximalno 5) je objedinjen u jedno dojavno podrucje, a
povrSina im ne prelazi 400 m®,

Dojavne grupe
Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podruéja i na nacrtima i shemama su uz svaki javljac
oznacene slijedece informacije:

-redni broj javljada ili elementa vatrodojavne centrale u petlji (oznaka u brojniku)

-broj dojavne grupe (oznaka u nazivniku)
Broj automatskih javlja¢a u nijednoj dojavnoj grupi nije veci od 30.
Broj ruénih javljaa u pojedinoj dojavnoj grupi nije ve¢i od 10.
Na svakom javlja¢u ili njegovoj neposrednoj blizini kao i na pokazivacu prorade treba postojati
oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i redni broj javljaCa unutar grupe.
Stanje javljata unutar spustenog stropa se signalizira svjetlosnim indikatorom na lako vidljivom
mjestu u blizini montaZe javljaa van spustenog stropa. Predviden je otvor u spustenom stropu za

pristup javljacu.

Dojava pozara i uzbunjivanje
Dojava poZara se vr$i automatski i ru¢no.
U sludaju pozarnog alarma se alarmiraju:
-osobe koje se nalaze u podru¢ju ugradenim sirenama.
-dojava pozara od strane deZurne osobe vatrogasnoj postrojbi.
Vatrodojavna centrala zvuéno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih alarma u
pogonu.
Zvuéna signalizacija greSke u napajanju se razlikuje od zvuéne i svjetlosne signalizacije pozara u
alarmu.
Prikazi smetnji se uocljivo razlikuju od dojave poZara.
Svi alarmi se trenutno prenose na vatrodojavnu centralu u i na paralelne vatrodojavne tabloe.

U neposrednoj blizini vatrodojavne centrale je pripremljeno slijedece:
-tlocrti cijelog podrucja nadzora
-plan evakuacije
-popis poZarnih sektora sa oznakama na nacrtima
-plan javlja¢a sa oznakama dojavnih grupa sa uputama.
-poZarna podruéja i pristupi istima
-mjesto sredstava za borbu protiv poZara
-upute za postupanje u slu¢aju poZara
-upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom
-upute za slucaj smetnje
-ostalo po planu zastite od pozara
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U slucaju dojave jednog automatskog javlja¢a pozara signalizira se na vatrodojavnoj centrali, ali
sustav za uzbunjivanje se jo$ ne aktivira dok dezurna osoba u odredenom vremenu osobno ne
provjeri stanje te donosi odluku o daljnim radnjama. Signal ru¢nog javljaca poZara je ,,siguran
znak* kada se poduzimaju sve potrebne radnje u slu¢aju alarma.

-neposredno nakon prorade ru¢nog javljaca pozara automatski se ukljucuju sirene za poZarno
uzbunjivanje.

Predvidene su alarmne sirene s bljeskalicom za unutra$nju montazu i dvije alarmne sirene s
bljeskalicom za vanjsku montazu, te ,,piezzo“ sirene u podnoZzju javljaca poZara za invalidske sobe.
U slu¢aju sigurno utvrdenog pozara ili proradom sprinklera, programirana vatrodojavna centrala
obavlja radnje slijede¢im slijedom:

Postupa se prema uputama za slucaj poZara.

-zvuéni alarm,

-zatvaranje pozarnih zaklopki (Napomena: zaklopka ima el. motor i oprugu-pero koje ju zatvara pri
bilo kojem nestanku napona. Dolaskom napona el. motor nateze oprugu-pero i otvara zaklopku.
Stanje pojedine zaklopke se signalizira signalnom svjetilijkom na razdjelniku.)

-otvaranje otvora za odimljavanje stubista,

-iskljugivanje ventilacije za dobavu svjeZeg zraka ako je u radu.

-preko telefonskog automata dojavljuje alarm unaprijed programiranim brojevima osoba ili sluzbi.

Napomena:

Dezurno osoblje organizira:

-evakuaciju ljudi,

-gasenje,

DeZurno osoblje na recepciji nakon utvrdenog pozara osobnim uvidom osoblja alarmira vatrogasnu

postrojbu.
Napomena: (Vatrodojavna centrala ne proslijeduje alarm vatrogasnoj postrojbi).

Iskljucivanje napona:

Od presudne vaznosti je pravilno iskljudivanje potrosaca u slucaju incidentnih situacija, a naro€ito u
sluc¢aju pozara.

Mrezni napon se iskljucuje niskonaponskim prekidac¢ima u trafostanici-RUCNO.

MreZni napon se iskljuéuje ru¢no daljinski tipkalima na izlazima iz objekta i na glavnom razdjelniku
objekta GRP.

Tipkalo za isklju¢ivanje napona se razlikuje od ruénog javljaca poZara. Pored svakog tipkala za
isklop napona u nuZdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca pozara.

Telefonski automat

U slu¢aju sigurno utvrdenog poZara programirana vatrodojavna centrala preko telefonskog automata
dojavljuje alarm unaprijed programiranim brojevima osoba ili sluzbi.

Spoj tel. automata i telefonske centrale se vr$i kabelom UTP CAT 6.

Otvori za odimljavanje
Na vrhu stubi$ta i u dvorani su predvideni otvori za odimljavanje ¢ijim mehanizmima upravlja VDC

preko centrale za odlmIJ avanje, koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72
sata. Mogudée je i ruéno upravljanje ru¢nim prekidacima.
Napojni kabel centrale za odimljavanje je tipa NYY-J 3x2,5 mm?, od GRP-SS-a. Na GRP-SS-u se

takoder i signalizira stanje prorade elementa za odimljavanje.
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Otvori za ulaz svjezeg zraka (na izlazu iz objekta)

Na ulazu/izlazu u dvoranu se nalaze protupoZarna vrata koja se u slu¢aju pozara otvaraju pomocu
elektromotornog pogona u smjeru puta evakuacije. Ista se napajaju sa centrale za odimljavanje
stubista koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.

Protupozarne zaklopke
Na granici poZarnih sektora su predvidene protupozarne zaklopke koje zatvara akumulirana energija

pera, a otvara je elektromotor dolaskom napona.
Zatvaranje je vodeno preko vatrodojavne centrale.
Napojni kabel protupoZarnih zaklopki je tipa NYY-J 7x1,5 mm?, od GRP-SS-a. Signalizira se stanje

otvorene i zatvorene zaklopke krajnim kontaktima.

Sprinkler instalacija
Ova instalacija se napaja s vlastitog ormara koji se isporu¢uje kao opreme sprinkler sustava, te svim

potrebnim elementima za detekciju, alarm i povezivanje opreme sprinklera. Napojni kabel
razdjelnika sprinkler instalacije je tipa NHXH FE180/E90.
U pripremnom stanju instalacija se drZi pod stalnim tlakom, kojega osigurava kompresor s

automatikom.
U slugaju prorade sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka u cjevovodu $to ukljucuje sprinkler crpku

i alarmne sustave. Alarm prorade se signalizira na vatrodojavnu centralu preko transpondera.

PLAN UZBUNJIVANJA
Blok shema alarmne organizacije-shematski prikaz
NORMALNI RAD SUSTAVA ZA
DOJAVU POZARA
ALARM ALARM
AKTIVIRANJEM RUCNIH AKTIVIRANJEM AUTAMATSKIH
JAVLJACA POZARA JAVLJACA POZARA
IZVIDANJE NA MJESTU S KOJEG
JE STIGLA DOJAVA POZARA
(U VREMENU DO 3 minuta)
PRORADA SIRENA ZA PRORADA SIRENA ZA
UZBUNJIVANJE 1 UZBUNJIVANIE I
PROTUPOZARNIH ZAKLOPKI U PROTUPOZARNIH ZAKLOPKI U
STICENIM PROSTORIMA STICENIM PROSTORIMA
| GASENIJE POZARA GASENJE POZARA |
PONISTAVANIJE PONISTAVANJE ALARMA
(RESET) ALARMA
NORMALNI RAD SUSTAVA ZA
DOJAVU POZARA
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Napajanje el.energijom vatrodojavne centrale
Napajanje el.energijom se vr$i iz dva medusobno neovisna izvora sukladno normi HRN EN 54-4.

-Jedan izvor je el.energija iz mreZe, koja trajno osigurava potrebnu el. energiju za rad
vatrodojavne centrale i neprekidno puni aku bateriju. Napajanje se visi s GRP-SS, a spajanje je
izvrSeno ispred glavne sklopke.

-Napojni kabel vatrodojavne centrale vatrodojavne centrale je NHXH FE180/E30 3x2,5
mm”.

Vatrodojavna centrala se napaja sa vlastitog strujnog kruga, direktnim prikljuc¢kom (bez
priklju¢nice). Ispred osigura¢a stujnog kruga za napajanje vatrodojavne centrale, postoji samo jedan
osigura¢ do strane niskog napona napajanja iz niskonaponske el. mreZe, prema propisima VDE
0833/1. Isklju¢ivanjem drugih uredaja ili glavne sklopke ne iskljucuje se strujni krug za napajanje
vatrodojavne centrale.

-Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi se vi$i automatski, trenutno

-Drugi izvor el.energije je aku baterija koja se moZe dopunjavati iz prvog izvora el.energije.
Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivou 0.00 koja nije posebni poZarni
sektor, te se vatrodojavna centrala montira u vatrootpornom ormaru minimalne vatrootpornosti
T60min.

Proradunati kapacitet aku baterije premaSuje maximalno dozvoljeno vrijeme napajanja opreme u
mirovanju 72 sata i 30 minutnom alarmu iz rezervnog izvora napajanja (aku baterija).

Ugradena aku baterija se §titi od prekostrujnog optere¢enja zastitnim uredajem nazivne vrijednosti u
granicama (1,5 — 2,0) puta vrijednost najvece struje tereta aku baterija.

Aku baterija je dio protupoZarne centrale i predstavlja opremu iste.

Brtvljenje kabela pri prolazu kroz zid izmedu poZarnih sektora

-Prolazi kabela kroz pod i zid izmedju dva poZarna sektora se brtve KBS panelnim
pregradama od presane mineralne vune premazane KBS protupoZarnim premazom ili flamastikom-
K (tvorni¢ki nazivi firme GRUNAU-Njemacka), ekspandiraju¢im vatrootpornim sredstvom u
vreéicama ili ovima sli¢nim vatrootpornim elementima.
Panelne pregrade se kroje i prilagodavaju otvoru.
U neprilagodljive otvore se umecu vrecice s vatrootpornom bubre¢om smjesom.
KBS protupoZarni premaz ili flamastik -A i flamastik K za el.kabele, sprijeava Sirenje poZara duz
vertikalno i horizontalno postavljenih kabela.Prema DIN Standardu 4102 g. 9 ima F/T Rating
(pozarnu otpornost) od 120 min.
Za ovaj proizvod je izdan hrvatski certifikat prema HRN DIN 4102 dio 9.
Premaz je ablativni.Endotermi¢ki proces upija energiju i toplinu pri izloZenosti vatri i “gura” kisik
vani sa povrSine i na taj na¢in hladi povrsinu kabela.U ablativnom procesu se razrijeduju gorivi
plinovi, a nakon razrijedivanja i sagorijevanja svih organskih komponenti, anorganske tvari sluze
kao zastitna izolacija.Nanosi se ¢etkom ili Spricanjem.
Pregrade se premazuju obostrano, a kabeli i trase u duZini 150 cm od poZarne pregrade, prema

detalju u prilogu.
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Povrsina nadzora javljaca
U slijedecoj tablici su dani podaci maximalno dozvoljenih nadzornih povrSina pojedinih tipova

javljaca, te su svi slu¢ajevi u naravi ispod navedenih u tablici.

Osnovna Vrsta javljaca | Visina Maksimalna povr$ina nadzora (A) i najveéi dozvoljeni
Povrkina poZara prostor | horizontalni razmak izmedju javljaca poZara i odredjene tocke
a stropa (D) i pripadajuéa grani¢na krivulja (K).
Nadziranog NAGIB KROVA
Prost
rostora do 15° >15-30° > 30°
m’ M M’ m m’ m’
<80 dimni javljadi <12 80 6,7 K7 80 72 K8 80 8,2
>80 dimni javljaci <6 60 5.8 K5 80 72 K8 100 8,0
dimni javljaci 6-12 80 6,7 K7 100 80 K9 120 9,9
<30 termicki javljac kl.1 | do 7.5
termicki javlja¢ kl.2 | do 6.0 30 4.4 K2 30 49 K3 30 5,5
termicki javljat k1.3 | do 4,5
>30 termi&ki javljac kl.1 | do 7.5
termicki javljac kl.2 | do 6.0 20 3,6 K1 30 49 K3 40 6,9
termicki javija kI3 | do 4,5
javljagi plamena 1.5-20 U pojedinagnim slu¢ajevima u skladu s VdS-om

Kabeli koji se koriste za napajanje elemenata sustava za dojavu poZara su:
- J-BY(St)y 2x2x0,8mm (boja kabela crvena)- povezivanje svih adresnih modula (javljaca poZara
automatski ili rucni, transponderi,...)
- JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8mm - alarmne sirene
- UTP CAT 6- telefonska instalacija

Za ostale elemente sustava za dojavu poZara su predvideni klasi¢ni kabeli i kabeli vatrootpornosti

minimalno 30 minuta.
- NHXH FE180/E30 3x2,5mm?” - napojni kabel vatrodojavne centrale
-NYY-J 3x2,5mm? - napojni kabel centrale za odimljavanje

- NHXH FE180/E30(90) 3x1,5mm? - kabel izmedu transpondera i elemenata u razdjelniku s kojima

se upravija
- NHXH FE180/E90 5x4mm’ — sprinkler postrojenje
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
(Prikaz se odnosi na instalaciju za napajanje VDC i upravljanje dijelovima sustava)

Prikaz mjera zastite na radu
Pravila se primjenjuju za gradevinu za koju je i projektirana niskonaponska instalacija 400/230V,

50Hz, u skladu s Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.
Instalacioni vodovi koji se primjenjuju u objektu su izolirani termoplasti¢nim materijalima ili
negorivi kabeli vatrootpornosti 30min.

Sva prikljuéna mjesta potroaca unutar objekta su predvidena sa zaStitnim kontaktom.
Svi strujni krugovi su $ti¢eni osiguracima.
Na vratima razdjelnika su predvidene oznake opasnosti od udara el.struje.

Zastita od direktnog dodira
Zastita od direktnog napona dodira je ostvarena:
-izoliranjem dijelova pod naponom
-pregradivanjem ili ugradnjom u kucista
-upotrebom sigurnosnog malog napona-SELV - (12V, 24V)

Zastita od indirektnog napona dodira
a) Zatita od indirektnog napona dodira je izvedena sustavom automatskog iskljucivanja

napajanja, koja je u skladu s tehni¢kim propisom danim u NN br. 5/10.

Zaititni uredaj ¢e iskljuditi napajanje te se opasni dodirni napon nece odrZati duZe od propisanog
vremena djelovanja.

Dopusteni napon dodira je manji od 50 (V) izmjeni¢nog efektivnog napona.

U sluéaju kratkog spoja faznog i zastitnog vodica, treba zadovoljiti slijedeci uvjet:
Z.* L, <,

I, = struja djelovanja uredaja (A)

Zs = impendancija petlje kvara (€2)

U, = nazivni napon prema zemlji (V)

Karakteristika zastitnog uredjaja i impedancija petlje kvara izabrani su tako, da u slu¢aju kratkog
spoja faznog i zastitnog vodica ili mase bilo gdje u instalaciji, nastupi efikasno automatsko
isklapanje napajanja u propisanom vremenu. To ¢e biti osigurano ako struja djelovanja uredaja za
iskljugenje (Ia) u propisanom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) i nazivni napon prema zemlji
Uo zadovoljavaju slijede¢i uvjet.

Zs x Ia < Uo

Petlje kvara &ini izvor, vodi¢ pod naponom do to¢ke kvara i zadtitni vodi¢ od tocke kvara do izvora.
Dozvoljeno vrijeme iskljudenja za razne nazivne napone prema zemlji su:
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U, (V) t(s)

120 0,8

230 (220) 04

227 0,4

400 (380) 0,2

iznad 400 0,1

Najveéa vremena isklapanja dana u tabeli, vrijede za krajnje strujne krugove:
prikljuénice, strujne krugove koji napajaju direktno bez prikljucnice, ru¢ne aparate klase I ili
prenosive aparate koji se pomi¢u rukom prilikom upotrebe.

Kabeli koji se koriste za napajanje elemenata sustava za dojavu pozara su:
- J-BY(St)y 2x2x0,8mm (boja kabela crvena)- povezivanje svih adresnih modula (javljaca poZara

automatski ili rucni, transponderi,...)
- JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8mm - alarmne sirene
- UTP CAT 6- telefonska instalacija

Za ostale elemente sustava za dojavu poZara su predvideni klasi¢ni kabeli i kabeli vatrootpornosti

minimalno 30 minuta.

- NHXH FE180/E30 3x2,5mm? - napojni kabel vatrodojavne centrale

- NYY-J 3x2,5mm? - napojni kabel centrale za odimljavanje

- NHXH FE180/E30(90) 3x1,5mm? - kabel izmedu transpondera i elemenata u razdjelniku s kojima

se upravlja
- NHXH FE180/E90 5x4mm®— sprinkler postrojenje

Kabeli slabe struje ¢e se polagati na udaljenosti 20cm od instalacija napona 230/400V.

Propisani uvjeti el.mreZe i prikljucka vatrodojavne centrale su u skladu s HRN DIN VDE 0833,
dio 2.

-Plast kabela JB-Y(St)y je crvene boje.

-Predviden je minimalni broj spojeva.

-Vodiéi su mehani¢ki maksimalno zasti¢eni i trajno uévrséeni.

-Presjek glavnih vodi¢a vatrodojavne instalacije je promjera 0,8mm.Prema proratunu maksimalna
duzina voda jedne zone moze biti do 1470m, a u konkretnom slucaju je daleko manja.

-Mjesta montaZe kabela i opreme su zasti¢ena od djelovanja atmosferskih prenapona i statickog
elektriciteta.

-Vatrodojavna centrala se spaja na mrezu ispred glavne sklopke. Isklju¢ivanjem glavne sklopke ne
iskljuduje se napajanje vatrodojavne centrale.

-Vatrodojavna centrala se napaja direktnim priklju¢kom na napojni kabel.
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5. TEHNICKI UVJETI ZA DOBAVU I MONTAZU

Tehnicki zahtjevi
Sustav za dojavu pozara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54,

HRN DIN VDE 0833 (dio 11 2) i Pravilnika sustava za dojavu pazara, po potrebi uvjetima
prikljuéenja na mjesto stalnog deZurstva.

Knjiga odrZavanja vatrodojavnog sustava

Knjiga odrZavanja sastavni je dio sustava za dojavu poZara.

U njoj su opisani postupci koje korisnik treba vrsiti u naznaéenim vremenskim razmacima kako bi
sustav radio ispravno, bez poteskoca i bez kvarova do kojih bi moglo do¢i ako se nebi vrsilo

redovno odrZavanje.

Dijelovi knjige odrzavanja su.

Op¢i podaci

Tehnicki podaci

Prikaz vatrodojavnih podruéja i skupina s ugradenom opremom

Upucena osoba korisnika sustava za dojavu poZara

Evidencija o pogonskom stanju i promjenama

Podaci o stru¢noj osobi zaduZenoj za odrZavanje sustava za dojavu poZara
Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu poZara
Evidencije o periodi¢kim ispitivanjima sustava za dojavu poZara ovlaStene pravne osobe
Mijesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodi¢kih pregleda i
ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu poZara.

OO N U AW

Knjiga odrZavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara, na mjestu
osiguranom od o$tecenja, unistenja, zagubljenja ili neovlaStene uporabe.

Mora uvijek biti dostupna osobama koje su ovlastene i upoznate s radom i dijelovima sustava za
dojavu pozara. Podatke u knjigu treba unositi €itljivo, sa datumom i to¢nim vremenom unosa, te
potpisom unositelja.Knjigu je potrebno predogiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka
od strane servisera, koji takoder u nju upisuje svoju intervenciju.

U «knjiguy» se upisuju datumi svih provjera, uoCeni nedostaci, nacin uklanjanja tih nedostataka,
lazni alarmi i vjerojatni uzorci tih laznih alarma i sli¢ni podaci.

Takoder je potrebno u ,,knjigu* unijeti imena deZurnih osoba, kao i vrijeme deZurstva. Prije svake
provjere treba pregladati ,.knjigu“ kako bi se iz njega dobili eventualno korisni podaci za tu

provjeru.

Zavr$ne odredbe
Prilikom primopredaje postrojenja izvoda¢ je duzan predati investitoru slijedeéu dokumentaciju:
- opis rada sistema
- uputstvo za rukovanje i odrZavanje postrojenja i ugradene opreme
- uokvirenu shemu postrojenja s oznakama
- dokumentaciju izvedenog stanja (specifikacija opreme, nacrti)
- zapisnike izvrSenih mjerenja
- ateste 1 garantne listove za ugradenu opremu i materijale
- prijedlog rezervnih dijelova i popis ovlaStenih servisa
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Svaka elektri¢na instalacija mora biti pregledana i ispitana u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije NN br. 5/10, a vatrodojavna instalacija prema Pravilniku o
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN br. 44/12.

Provjera pregledom

Najprije se vrsi provjera pregledom kada instalacija nije pod naponom, a obuhvaca:
-raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica
-elektriéne sheme, ploCice upozorenja i dr.
-raspoznavanje strujnih krugova, osiguraca,stezaljki i ostale opreme
-zastitne mjere od Sirenja vatre, toplinskih utjecaja i sl.
-izbor i primjerenost zastitnih uredaja za nadzor i kontrolu
-spajanje vodi¢a u razvodnim kutijama, razdjelnicima i potroSaima

Ispitivanja

1. Neprekidnost zatitnog vodica te glavnog i dodatnog vodica
za izjednalenje potencijala.

2. Izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

3. Zastita elektrickim odvajanjem strujnih krugova

4. Otpor poda i zidova

3: Funkcionalnost

6. Neprekidnost zastitnog vodica i vodica za izjednaCenje potencijala se ispituje
mjerenjem elektri¢nog otpora,naponom od 4V do 24V istosmjerne struje ili

izmjeni¢ne, s najmanjom strujom od 0,2A.

7. Elektri¢ni izolacijski otpor elektroinstalacije mora se mjeriti:
7.1.  Izmedu vodi¢a pod naponom, uzimajuéi po dva vodica. (Ovo mjerenje se obavlja
nakon ili tijekom postavljanja, ali prije povezivanja opreme.)

7.2.  Izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje.(Fazni vodi€ i neutralni vodi¢ se
mogu pri mjerenju spojiti zajedno.)

7.3.  Mijerenje se obavlja istosmjernom strujom.Napon mjerenja ovisi o nazivnom
naponu strujnog kruga i trebaju biti zadovoljeni slijede¢i uvjeti prema tabeli:
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Najmanje vrijednosti elektri¢nog izolacijskog otpora

NAZIVNI NAPON STRUINOG KRUGA ISPITNI IZOLACIISKI
NAPON OTPOR
ISTOSMJERNE
(V) STRUJE ( Mohm )
(v)

A) Sigurnosno mali napon i mali radni napon kad se strujni
krug(sigurnosno) napaja preko sigurnosnog transformatora za
odvajanje,uz uvjet da udovoljava uvjetima za tu zastitu prema

standardu N.B2.741 veéi od 0,25
250

B) Do 500 V,uklju¢ujuéi i 500 V,s iznimkom u propisanim

slu¢ajevima 500 veéiod 0,50
C) Iznad 500 V 1.000 veéiod 1,00
8. Elektri¢ko odvajanje dijelova pod naponom od drugih strujnih krugova se

provjerava ispitivanjem elektroizolacijskog otpora,ali s prikljucenim aparatima
prema prethodno opisanim nazivnim naponima strujnih krugova.

g9, Elektri¢ni razdjelnici,motorni pogoni i svi sklopni blokovi trebaju se
funkcionalno ispitati.

10. Sva ugradena oprema treba biti atestirana.Ateste o ispitivanju ugradene opreme
treba imati sva ugradena oprema i oni su dio dokumentacije na gradilistu

objekta.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA
Provjera ispravnosti sustava

Provjera sustava provjerava se prvim i periodi¢nim ispitivanjima.
-Prvo i periodi¢no ispitivanje smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva unutarnjih poslova, a koje nisu ugradile i nisu proizvele sustav ili dio sustava,

odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.
-Iznimno periodicno ispitivanje sustava smiju obavljati i pravna osoba vlasnik odnosno korisnik
sustava ili ga je proizvela ili ugradila, ako je ishodila ovlast Ministarstva unutrasnjih poslovaza

obavljanje periodicnog ispitivanja tog istog sustava.

Provjera ispravnosti obavlja se na sustavu za dojavu poZara i ostalim djelovima sustava prema
Pravilniku o ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN br. 44/12.
Posebni tehnicki uvjeti

Oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti izvedenih sustava je:
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-uredaj za aktiviranje svih vrsta javijaca poZara (dimnih, termickih, plamenih i dr.)sa
bazdarenom izlaznom karakteristikom;

-univerzalni mjerni elekiricni instrument

-uredaj za mjerenje elektricnog otpora izolacije,

-uredaj za mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije;

-sredstvo veze (2 kom),

-zaporni sat;

-mjerna traka (25-50)m,

-pomicna mjerka

-zvukomjer (0-120 dB),

-termometar (-20... +600 °C)

-higrometar,

-mjerac brzine strujanja zraka (do 20 m/s)

te sva ostala oprema prema Pravilniku o ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara NN

br. 44/12.

Opseg ispitivanja izvedenih sustava
Provjera ispravnosti izvedenog sustava za dojavu poZara, ako posebnim propisom nije drugacije
odredeno, sastoji se od:

-pregled odobrene tehnicke dokumentacije,

-pregled izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

-pregleda isprava o kakvo(i elemenata izvedenog sustava sukladno propisima o normizaciji
ili uvjerenje o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdato po ovlastenoj pravnoj 0sobi
sukladno odredbama Pravilniku o ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN br. 44/12 ako
posebnim propisima nije drugacije nodredeno,

-provjera ispravnosti rada automatskih i rucnih javijaca poZara,

-provjera ispravnosti rada centrale za dojavu poZara (prihvat signala, signalizacija dojave
pozara i smetnji, prosljedivanje signala dojave i smetnji, upravljanje uredajima pridodanih sustava
idr.),

-provjera ispravnosti vodova sustava

-provjera ispravnosti glavnog i pomocénog izvora napajanja sustava energijom ukljucujuci i
punjac akumulatorske baterije,

-provjere ispravnosti rada ostalih dijelova sustava i sustava u cijelini,

-provjere ispravnosti rada dijelova sustava za gaSenje poZara i zastitnih uredaja i
instalacija za sprjecavanje Sirenja pozara i nastajanja eksplozija koji djeluju u sprezi sa izvedenim
sustavom i

-drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje njegove ispravnosti.

O ispitivanjima izvedenog sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju.
Zapisnik mora sadrzavati:
-naziv pravne osobe koja je obavila ispitivanje
-broj ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje te vrste ispitivanja,
-ime, prezime i stupanj obrazovanja djelatnika koji su obavili ispitivanje,
-datum obavljenog ispitivanja
-podatke o uporabljenim mjernim instrumentima
-propise po kojima je ispitivanje obavljeno
-broj projekta
-naziv izvedenog sustava koji je ispitan
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-opis i rezultate ispitivanja

-ocjenu ispravnosti izvedenog (ispitanog sustava),

-ostalo (zapaZanja, napomene i sl.)

-polpis osoba koje se obavile ispitivanje,

-potpis odgovorne osobe viasnika ili korisnika ispitanog sustava,

-ovjeru zapisnika pecatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila
ispitivanje.

Pravna osoba koja je obavila ispitivanje te vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava
duZni su pohraniti i ¢uvati zapisnike o periodiénom ispitivanju najmanje 5 godina po njihovu
izdavanju.

Vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava duZan je trajno pohraniti i Cuvati zapisnik o
prvom ispitivanju.

Preuzimanje, nadzor i uporaba

-Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja treba izvesti prije pustanja u pogon
novoizvedenog sustava za dojavu poZara.Ovo ispitivanje treba izvrsiti ovlaStena pravna osoba na
nadin propisan Pravilniku o ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara NN br. 44/12, te normi

HRN DIN 0833 dio 1.

Nagin ispitivanja pojedinih dijelova sustava je definiran Pravilnikom

O obavljenom ispitivanju se sastavlja Zapisnik o ispitivanju.
SadrZaj zapisnika, te nadin njegovog pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara.

Preuzimanje sustava za dojavu poZara od strane korisnika se obavlja sukladno protokolu o
preuzimanju i utvrduje zapisnicki.

-Periodicno ispitivanje se vr$i najmanje jednom godi$nje po pravnoj osobii na nacin kako je
propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje
poZara.

O obavljenom periodi¢nom ispitivanju, sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.
Sadrzaj Zapisnika te na¢in njegovog pohranjivanja mora biti sukladan Pravilniku o uvjetima za
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara.

Korisnik sustava za dojavu poZara mora biti upuéena osoba ili mora ovlastiti upucenu osobu.
Upuéena osoba je osoba sposobna utvrditi stanja i obaviti slijedece radnje:

Korisnik ili od njega ovlastena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene koje utjetu na nadzor
sustava za dojavu poZara provesti provjeru ispravnosti djelovanja
Sustav za dojavu poZara smije redovito odrZavati samo osoba najmanje srednje stru¢ne spreme
elektro smjera o éemu mora postojati dokumentacija.Ova osoba se utvrduje Opéim aktom vlasnika
ili korisnika sustava.

U slugaju smetnji na sustavu za dojavu poZara, sustav se mora dovesti u ispravno stanje.
Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu poZara obavlja se najmanje dva puta godiSnje u
priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:
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-glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih javljaca samo oni koji se
mogu provjeriti bez smetnji),

-uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu poZara ili izvan centrale za
dojavu poZzara,

-uredaja za upravljanje u svezis uredajima za proslijedivanje signala, uredajima za
upravljanje, uredajima za uzbunjivanje i dr.

-napajanja energijom
Osim provjera uredaja za pokazivanje provjerava se sustav za dojavu poZara i na utjecaj smetnji
(npr. Prenamjena ili preoblikovanje prostora), koje nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.

Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu poZara tijekom

njegove uporabe, unose se od strane korisnika ili od njega ovlaStene osobe u knjigu odrZavanja.
U knjigu odrZavanja se unose i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od

strane struéne osobe zaduZene za odrZavanje sustava.

VIJEK UPORABE I ODRZAVANJE GRAPEVINE
Vijek uporabe instalacija sustava za dojavu poZara obuhvacenih ovim projektom iznosi 30 god.

Odrzavanje gradevine
Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja instalacije sustava za dojavu poZara provode se

sukladno zahtjevima iz projekta gradevine.
Uz periodiéni pregled instalacija sustava za dojavu poZara i rukovanje prema upustvima isporu¢ioca
opreme, te redovitom odrZavanju i zamjeni dotrajalih elemenata vijek trajanja instalacija sustava za

dojavu poZara ¢e zadovoljiti vijek trajanja objekta.
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TEHNICKI PREGLED

Investitor je duZan prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, dati na uvid dokaze o
ispunjavanju obveza, te dokumentaciju povjerenstvu za tehnicki pregled prije ili najkasnije na dan

tehni¢kog pregleda.
Povjerenstvu za tehnicki pregled je takoder potrebno dati na uvid isprave o sukladnosti, te je

potrebno pribaviti dokaze o postignutoj kvaliteti radova, gradiva, gradevnih proizvoda i opreme, te
dati Isprave o sukladnosti.

1) Dokazivanje uporabljivosti

1) Gradevni proizvodi se mogu rabiti za gradnju i odrZavanje gradevina samo ako je dokazana
njihova uporabljivost.
2) Gradevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za

gradevinu, a $to se dokazuje:

-1. certifikatom sukladnosti gradevinskog proizvoda ili

-2. izjavom o sukladnosti gradevinskog proizvodakoji se izdaje nakon provedbe postupka o
ocjenjivanju sukladnosti tehni¢kih svojstava proizvoda s tehickim svojstvima odredenim za taj

proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehnickim propisom.
1I) Ispitivanja gradevnih proizvoda

Za dokaz kvalitete izvedenih radova je potrebno izvrsiti slijedeca ispitivanja, za koje je potrebno
izdati ateste ili zapisnike o ispitivanju:

Za gradevinu su potrebna ispitivanja slijedecih instalacija:

-1. Zapisnik o pregledu i ispitivanju elektri¢ne instalacije

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/2010.
-2. Zapisnik o pregledu i ispitivanju sigurnosne rasvjete

-3. Zapisnik o pregledu i ispitivanju sustava za dojavu poZara

-4, Zapisnik o pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije i uzemljenja

- ostala ispitivanja
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7. PRORACUNI

PRORACUN POTREBNOG KAPACITETA AKU-BATERIJE, VATRODOJAVNE
CENTRALE

Prema odredbi ¢lanka 17. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara, izbor akumulatorske baterije
obavlja se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 — dio 2.
Baterija se bira tako da njezin kapacitete bude veéi od minimalnog dozvoljenog kapaciteta u Ah

koji se dobije iz slijedeceg izraza :

K=1,25x ( 1 xt;+ Lt ) (Ah)
gdje su :

I; - ukupna struja u A u reZimu mirnog rada vatrodojavnog sustava odnosno kada nema alarma
(ova struja obuhvaca potrosnju centrale, javljaca i drugih uredaja)

I, - ukupna strujau A u alarmnom rezZimu rada vatrodojavnog sustava
(ova struja obuhvaéa potros$nju centrale, javljaca u alarmnom stanju, sirene te dojavnog uredaja)

t; - vrijeme u h definirano (prema stavku 3.9.5.2. spomenute norme DIN VDE 0833 —dio 11 2)
na slijede¢i nacin :

t;=4 h u slucaju da je VDC montirana u prostoru gdje je osigurano 24— satno dezurstvo
sluzbene osobe, te postoji stalno spremna sluzba za otklanjanje kvarova, u svakom trenutku.

t;7=30 h uslucaju daje VDC montirana u prostoru gdje je osigurano 24—satno dezurstvo i gdje
postoji sluzba za otklanjanje kvarova.

t;= 72 h uslucaju da je VDC montirana u prostoru gdje nije osigurano 24-satno dezurstvo
sluzbene osobe

t, - je vrijeme odabrano 0,5 h za koje se uredaji mogu napajati u alarmu

U naSem slucaju izvrsiti ¢emo proracun za najstroZi uvjet,

tj: shodno gore reCenom odabiremo vrijeme t1=72 h, dokje t,= 0,5 h.

Na osnovu specifikacije proizvodaca opreme, odnosno potrosnje pojedinih elemenata (u mirnom
rezimu i rezimu alarma) odredujemo struje I; i I, (vidi tablicu za proracun).

U proracunu je pretpostavljeno da ¢e se u slucaju alarma aktivirati 4 automatska javljaéa poZara,

jedan ruéni javljaé, te sve alarmne sirene.
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Tablica: Proradun struja I1, 12, te kapaciteta AKU baterija
Uredaj Stanje Struja u mirnom stanju Struja u alarmu
(Standby) (Alarm)
Kom I; I, Kom (I, u I,
mirovanja ukupna alarmu (A) |ukupna  (A)
(A) (A)
Centrala Bez ALARMA 1 0,074 0,074
Sa 1 0,074 0,074
ALARMOM
Paralelni panel |Bez ALARMA 0 0,02 0
VDC Sa 0 0,036 0
ALARMOM
Automatski Bez ALARMA 62 0,000235| 0,01457| 58 0,000235 0,01363
javlja&i (opticki, |Sa 4 0,02 0,08
termicki, ALARMOM
opticko-
termicki)
Svjetlosni Bez ALARMA 13 0,0 0,0 9 0,0 0,0
indikator Sa 4 0,001 0,004
Rucéni javljaé Bez ALARMA 11 0,0005 0,0055| 10 0,0005 0,005
Sa 1 0,004 0,004
ALARMOM
Transponder Bez ALARMA 21 0,00046 0,00966
Sa 21 0,00046 0,00966
ALARMOM
Sirena Bez ALARMA 10 0,0 0,0
Sa 10 0,041 0,41
Piezo sirena Bez ALARMA 0 0,0 0,0
Sa 0 0,004 0
I,(A) 0,10373 L(A) 0,60029
t;(h) 72 T, (h) 0,5

Kapacitet baterije se ra¢una na osnovi formule 1 vrijednosti iz tabele za I;, I ,t; , t2 :

K=1,25x ( Lxti;+Lty ) (Ah)

K=1,25x(0,10373 x 72 + 0,60029 x 0,5)

Predvidena vatrodojavna centrala ima standardno dvije aku baterije spojene serijski, napona

K=9,71Ah

2x12 =24 (V), kapaciteta 17(Ah).

Kapacitet aku baterije zadovoljava i najostriji kriterij tj. 72 sata u mirovanju i 30 minutnom alarmu

17Ah > 9,71Ah
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PRORACUN NAPOJNIH VODOVA U DOJAVNIM GRUPAMA

U dojavnim grupama se koristi vodi¢ promjera 0,8 mm.
Prema tehni¢kim karakteristikama centrale za dojavu pozara, ukupni otpor petlje smije iznositi

maximalno 100 Q.

Maksimalnu duljinu voda u jednoj zoni odredujemo izrazom:
L =R*S/2p =100%0,5/2%¥0,017 = 1470 m
S=r’I1 = 0,5 mm®

Gdje je:

L = maximalna duljina vodica bilo koje zone
S = presjek vodica

R = dozvoljeni maximalni otpor petlje (100 €2)
p = specifiéni otpor bakra 0,017 Qmm?*m

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel IB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm u potpunosti zadovoljava, jer
je na ovoj gradevini najudaljeniji javlja¢ poZara znatno bliZe centralnom uredaju od izracunate

maximalne udaljenosti od 1470 m.

U Splitu, 01. 2016.

Projektan:

Py

Knte Mustapié, dipl.ing.el.

ANTE MUSTAPIC
mag.ing.el,

E2524 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Opti¢ki analogno adresabilni javijaé sa izolatorom petlje.

Opti¢ki analogno adresabilni javija sa izolatorom petlje, u spust. stropu.
Termi¢ki analogno adresabilni javija& sa izolatorom petlje.
Opti¢ko—termicki analogno adresabilni javija¢ sa izolatorom petlje.

Opti¢ki analogno adresabilni javlijag sa
izolatorom petlje u uzoragnoj komori u ventilacijskom kanalu.

Ruéni analogno adresabilni javija¢ sa izolatorom petlje.
Trokanalna jedinica — transponder.

Alarmna sirena sa bljeskalicom.

Alarmna sirena sa bljeskalicom za vanjsku montaZu.
Svjetlosni indikator.

Vatrodojavna centrala.

Kontakt protupoZarnih vrata.

Kontakt kontrolnika protoka sprinklera

Centrala za odimljavanije sa vliastitom baterijom za osiguranje
minimalne autonomije 72 sata

Tipkalo za alarm sustava za odimljavanje stubista.

Tipkalo 1-0-2 za upravijanje elementa za odimljavanje stubista.
Komunikacijski ormar.

Telefonski automat.

Informati¢ka (telefonska) prikljuénica RJ 45.

Sigurnosna svjetiljka sa LED Zaruljom SW, i aku baterijama za trosatni

neprekidni rad, sa adresnim modulom za daljinski nadzor i kontrolu svietiljke.
Spoj svjetil ke: LOKALNO PRIPREMNI SPOJ. Svietiljka se montira na
visinu 200cm do 250cm iznad poda na zid, ovjeSanjem o s&i sl

Tip prema odabiru arhitekta/investitora. Oznaka LP. ;’gﬁ;ﬁ“"c
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i 17.] SANITARIJE POSJETITELJA 7. protuklizna PVC podna obloga 9,4 m2
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\ /a4 1/45 : | 26/ SPREMISTE KEM. SREDSTAVA, protukiizna PVC podna obloga 6.0 m2
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| ; 3.| GARDEROBA SA TUSEVIMA M, protuklizna PVC podna obloga 11,7 m2
! i 4.| WC M, protuklizna PVC podna obloga 3,3 m2
[ | I S.| GARDEROBA SA TUSEVIMA Z, protuklizna PVC podna obloga 11,7 m2
I | | 6.] WC Z, protuklizna PVC podna obloga 3,3 m2
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OZNAKE NA DETALJU:

1. PREGRADA OD PLUTVRDOG TERVOLA d=80mm

PuN

ISPUNA OD PRESANE MINERALNE VUNE
. KBS PROTUPOZARNI PREMAZ (ILI "FLAMASTIK"—K) d=4mm
KBS PROTUPOZARN|I PREMAZ

ILI "FLAMASTIK"—A), ZAHVATITI

CIJELI ZABRTVLJENI OTVOR | KABELE | KABELSKU POLICU U DUZINI
150cm SA OBJE STRANE PROLAZA KROZ POZARNI ZID

ONo >

ELEKTRICNI KABELI
KABELSKA POLICA
OTVOR U BETONSKOM ZIDU [ZMEDU DVIJU POZARNIH ZONA (SEKTORA)

NATPISNA PLOCICA GARANCIJE (datum, sredstvo, vatrootpornost, izvodag i dr.)

KBS (ILI "FLAMASTIK") protupoZarni premaz za elektriéne kabele sprijetava Sirenje
poZara duZ vertikalno ili horizontalno postavjenih kabela i prema DIN Standardu 4102 q.9
ima F/T Rating od 120min. Izdan je hrvatski certifikat prema HRN DIN 4102 dio 9.

Naedeni podaci se odnose na proizvod firme "GRUNAU” Njemagka.
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