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) Vjestaéenje iz podrué ja za$tite od poZzara i tehnoloskih eksplozija.

Praéenje i analiza uzroka poZara za osiguravajuéa drustva te kontrola provedbe mjera zastite od
pozara. '
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Broj: 511-01-208-UP/I-39/6-12-1/8

Zagreb, 12. travnja 2012. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprava za upravne i inspekcijske poslove,
na temelju Clanka 28. stavak 4. Zakona o zadtiti od poZara (,,Narodne Novine* broj 92/10) i
¢lanka 3. stavak 1. te ¢lanka 5. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zadtite od poZara
(,Narodne novine® broj 141/11) povodom zahtjeva Ivice Vidjaka, iz Splita, Jurja KriZani¢a 21,
za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite od poZara, donosi

RJESENJE

1. Ovla$éuje se Ivica Vidjak, dipl.ing.grad., OIB 21522935089, iz Splita, Jurja Krizaniéa
21, za izradu elaborata zaStite od pozara.

2. lvica Vidjak stjeCe: - naziv: ovlaStena osoba za izradu elaborata za$tite od poZara,
- upisni broj: 15,
- pravo na izradu i uporabu Ziga.

3. Ovlastenje vrijedi do: 12. travnja 2017. godine

Obrazlozenje

Ivica Vidjak, iz Splita, Jurja KriZaniéa 21, podnio je Ministarstvu unutarnjih poslova Republike
Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za izdavanje ovlasti za izradu
elaborata zastite od poZara,

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani &lankom 28. stavak 4.
Zakona o zadtiti od poZara te uvjeti propisani Slankom 4. i 6. stavak 1. i 2, Pravilnika o
ovladtenjima za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zadtite
od poZara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rjeSenja.

Pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, pla¢ena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjedenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuZbom Upravnom
sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.

POMOCNIGA MINISTRA

Ine s{] é
Dostaviti: L

1. Ivica Vidjak, Split, Jurja KriZani¢a 21
2. Pismohrana, ovdje



ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

Projekt arhitekture
“a+U” d.0.0. Komiza
Ante Mardes$i¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 1

TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — staticki racun
“Tredecim” d.o.0. Split
Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 2

TD 04012016

Projekt elektroinstalacije jake struje,

slabe struje i sustav zastite od munje

“Volt-ing” d.o.0. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 3

TD E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
“Tub”d.o.0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 4

TD 84-VK/15-gl

Projekt termoinstalacije
“Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

Knjiga 5

TD 84-T/15-gl

Projekt zgrade u odnosu na ustedu
toplinske energije i toplinsku zastitu
Elaborat zastite od buke
“Tredecim” d.o.o. Split

Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 6

TD 04012016

Projekt vatrodojave
“Volt-ing” d.o.o. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 7

TD E-40/16

Elaborat zastite od pozara
,Sektor F*, Split
lvica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 8

EZOP 13/2016

Elaborat zastite na radu
,Sektor F*, Split
lvica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 9

EZNR 13/2016

Geodetski projekt
,GeoArcus 3D" d.o.o. Split
Andro Marinkovi¢ ovl.ing.geod.

Knjiga 10

BR.PR. 4/2016

Projekt sprinkler instalacije
“Tub”d.o.0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 11

TD 84-S/15-gl

Glavni projektant:
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.




RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) &lanak 52. i Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN br. 47/98) ¢lanci 24 i 26 imenuje se glavni
projektant Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh. upisan u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore pod rednim brojem 365 pri izradi glavnog projekta sportske dvorane na Cest.zem.
12345/3 k.o. Vis, investitor Grad Vis.

Investitor:



B - TEKSTUALNI STRUCNI DIO ELABORATA ZASTITE OD POZARA

1. Posebni uvjete zastite od pozara utvrdene u postupku prema propisu kojim se ureduje prostorno
uredenje i gradnja

Prema Zakonu o gradnji za navedenu gradevinu se ne izdaje lokacijska dozvola, te samim tim niti
posebni uvjeti gradnje.

2. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se
osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za
rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vierojatnu potrebu odstupanja od bitnog
zahtjeva zastite od pozara

Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara niti ima potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara.

3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-tehnoloskih obiljezja
bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine, a osobito podataka o namjeni i zna€ajki
zbog kojih je prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2

3.1. Opis lokacije gradevine

Postojeéa sportska dvorana sa pripadajucim vanjskim prostorima se nalaze na Cest.zgr. 1860 i
gest.zgr. 1861 k.o. Vis na adresi Viskog boja br. 10, predio ,Batarija“ u gradu Visu.

Gradevna Gestica &est.zem. 12345/3 se formira od &est.zgr. 1860, ¢est.zgr. 1861, Gest.zem. 6429
i test.zem. 6424/6 k.o. Vis u cjelosti i dijela est.zem. 12345/1 k.o. Vis. Ukupna povrsina
novoformirane gradevne Cestice je 5698 m2. Geodetski projekt — knjiga 10.

Gradevna &estica se prema prostornome planu Grada Visu (sluzbeni glasnik Grada Visa 1/2010)
nalazi unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, dijelom u zoni drustvene namjene a
dijelom u zoni mjedovite, preteZito stambene namjene. Gradevna Cestica se nalazi unutar
zasticene povijesne urbane cjeline naselja Vis — zona B.

3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Sportska dvorana dograditi ¢e se sa juzne strane, na mjestu postoje¢e sportske dvorane.
Gradevina se sastoji od dva povezana volumena razli¢itih visina — viSeg isto¢nog i nizeg zapadnog
dijela.

Vigi istoéni dio gradevine sa blagim kosim krovom sadrzi veliku dvoranu (kosarkasko igraliste
natjecateljskin dimenzija) neto povrsine 656 m2 postavljeno u smjeru istok-zapad sa gledalistem
uz duzu (sjevernu) stranu igralita kapaciteta 183+2 sjede¢a mjesta. Iznad gledali$ta se nalazi
galerija u sklopu koje se nalazi fitness/teretana, muska i Zenska garderoba sa sanitarijama, sauna
i natkrivena terasa u sjeveroistocnom dijelu na koju se izlazi iz prostora teretanef/fitnessa.

U zapadnom nizem dijelu gradevine nalazi se mala dvorana povrsine 80 m2 te sliedeéi prateci i
servisni prostori: spremiste sportske opreme i rekvizita, dvije svlagionice za korisnike dvorane od
kojih svaka sadrzi sanitarije sa tri tus i dvije WC kabine, kabinet profesora sa sanitarijama,
sanitarije posjetitelja (muskarci) sa tri WC kabine i dva umivaonika, sanitarije posjetitelja (Zzene) sa
tri WC kabine i dva umivaonika, sanitarije za invalide, prostor za prvu pomoc, $prinkler stanicu,
tehnigki prostor za kondicioniranje zraka i pripremu tople vode, spremiste te komunikacijske
povréine: ulazni prostor, &isti i necisti hodnik. Krov nizeg zapadnog dijela gradevine je ravan
prohodni na dijelu kojeg se nalazi igraliste za basket.

Dvorana je organizirana na ukupno 4 medusobno visinski jednako udaljena nivoa: nivo 0,00, nivo
180, nivo 360 i nivo 540 koji su svi povezani preko unutrasnjeg dvokrakog stubista u sjevernom
dijelu gradevine te dodatno preko vanjskih terasa i stubista na terenu. Osnovna razina dvorane
(nivo 0,00) se nalazi na istoj koti kao i razina prizemlja postojece gradevine.

Dvorana ima dva osnhovna ulaza: prvi ulaz koji se nalazi na sjevernom pro¢elju na nivou 0,00 i
dvoranu povezuje sa susjednim objektom te je namijenjen Korisnicima dvorane, dok se drugi ulaz
nalazi na sjevernom procelju na nivou 180 i preko njega se pristupa gledalitu. Ispred svakog od
ulaza nalazi se nadstrenica. Dvorana ima i dva dodatna evakuacijska izlaza — jedan na istocnom
pro¢elju na razini 0,00 i jedan preko evakuacijskog stubiéta uz isto¢no proéelje koje omogucuje
evakuaciju prostora na galeriji dvorane.

Sportska dvorana ¢e svojom sjevernom stranom biti orjentirana prema parku, istocnom stranom
prema parkiralitu, dok ¢e sa svojim zapadnim i juznim proceljem biti djelomi¢no ukopana u teren.
Preko prilaza i stubidta na terenu dvorani je moguce pristupiti sa svih njenih strana.



Parkiranje automobila predvida se na postojecem zajedniékom parkirali$tu sa istoCne strane
sportske dvorane. Parkirali§te opsluZuje drustvenu zonu u sklopu koje se uz sportsku dvoranu
nalaze jo$ utvrda ,Batarija“ i djecji vrti¢ ,Vis".

3.3. Veli¢ina, povr$ina i namjena gradevine
NETO POVRSINE
UNUTRASNJI PROSTORI POVRSINA

1. | NIVO 0,00 i NIVO 180

Velika dvorana (kosarkasko igrali$te) 656,0 m2
Vjetrobran 9,3 m2
Gledaliste (183 + 2 sjede¢a mjesta) 140,2 m2
Stubisni prostor 20,1 m2
Ulazni hal 454 m2
Nedisti hodnik 25,1 m2
Cisti hodnik 14,7 m2
Svlacgionice korisnika Z 18,1 m2
Tusevi korisnika Z 10,2 m2
WC korisnika Z 5,3 m2
Svlacionice korinsika M 18,1 m2
Tusevi korinsika M 10,2 m2
WC korisnika M 5,3 m2
Spremiste sprava i opreme 26,9 m2
Mala dvorana 80,6 m2
Hodnik 14,7 m2
Sanitarije posjetitelja Z 9,4 m2
Sanitarije posjetitelia M 9,4 m2
Kabinet nastavnika 12,1 m2
WC nastavnika 2,2 m2
Sanitarije za invalide — prostor umivaonika 6,8 m2
Sanitarije za invalide — prostor WC-a 4,7 m2
Prva pomoc 10,0 m2
Kondicioniranje zraka/priprema tople vode 29,7 m2
Sprinkler stanica 7,4 m2
Spremiste/kem. sredstva 6,0 m2
UKUPNO 1197,9 m2

2. | NIVO 365 i NIVO 540

Predprostor 22,3 m2
Fitness/teretana 99,6 m2
Garderoba sa tuSevima M 11,7 m2
WC M 3,3m2
Garderoba sa tudevima Z 11,7 m2
WC Z 3,3m2
Prostor tuSa saune 8,6 m2
Sauna 7,7 m2
UKUPNO 166,9 m2
UNUTRASNJI PROSTORI SVEUKUPNO 1364,8 m2

3.4. Oblikovanje gradevine

Sportska dvorana ée se temeljiti na a.b. temeljnjoj ploci debljine 40 cm sa ojacanjima za temeljenje
polumontaznih armirano-betonskih nosaca koji Cine konstrukciju velike dvorane. Blagi kosi krov
vieg istoénog dijela dvorana ¢e se izvesti kao polumontazna a.b. konstrukcija oslonjena na
armirano-betonske nosace. Ravni prohodni krov zapadnog dijela ¢e se izvesti kao armirana-
betonska monolitna plode debljine 15-20 cm. Nosivi zidovi gradevine debljine 20 cm c¢e biti

izvedeni od armiranog-betona. Konstrukcija galerije biti ¢e izvedena kao armirano-betonska



monolitna plo¢a oslonjena na a.b. grede sa djelomi¢nim konzolnim prepustima. Unutarnje
dvokrako &tubidte ée se izvesti ako armiranobetonsko. Konstrukcija vanjskog jednokrakog
protupoZarnog stubista uz istono procelje biti ée &elicna. Konstrukcija dvorane je definirana
glavnim projektom konstrukcije — knjiga 2.

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa

Sportska dvorana je projektirana na nacin da uz zadovoljavanje potreba sportasa a pruza
moguénost koristenja od strane gradana i sportskih klubova. U sklopu nove sportske dvorane
nalaziti ée se velika i mala dvorana. Velika dvorana ¢e biti koSarkasko igraliste sluzbenih
natjecateljskih dimenzija sa potrebnim uporabnim prostorom, prostorom za klupe ekipa i
zapisnickim stolom te gledalistem. Osim kao ko$arkasko igrali$te velika dvorana se moze koristiti
za natjecateljsku gimnastiku, natjecanja u odbojci, stolnom tenisu, badmintonu i sli¢no. Veliku
dvoranu se moze koristiti kao trening igralite za rukomet i dvoranski nogomet te za razne
priredbe i kulturna dogadanja prilikom Cega se kapacitet gledalita moze i povecati. Na galeriji
velike dvorane predviden je prostor fitnessa/teretana sa vlastitim garderobama i saunom. Mala
dvorana je predvidena za stolni tenis, zagrijavanja, korektivnu gimnastiku, ples, aerobik i slicno.
Sportska dvorana projektirana je na nacin da omoguéi pristup, pracenje utakmica i koristenje
osobama smanjene pokretljivosti.

3.6. Naéin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
Gradevina se prikljuéuje na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu sukladno uvjetima
koje ée izdati nadlezna tijela drzavne uprave i javna komunalna drustva za elektroenergetsku
distribuciju te sustave vodovoda i odvodnje.

3.7. Oéekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Za izraéunavanje broja evakuacijskih putova i njihove Sirine koristi se podatak o broju korisnika,
odnosno zaposjednutost prostora.

Broj korisnika, odnosno zaposjednutost prostora odreduje se prema Prilogu 4 Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
broj: 29/13 i 87/15)

Namjena: Povrsina: Faktor zaposjednutosti: Broj osoba:
Kos$arkasko igraliste - 0,00 652,00 m2 4 60 m2/osobi 142
Gledaliste od 0,00 do 180 140,20 m2 185 sjedala 185
Mala dvorana — 0,00 80,60 m2 4,60 m2/osobi 17
Sauna — 540 7,70 m2 4 pozicije 4
Fithess — 540 99,50 m2 4,60 m2/osobi 22

Sveukupna zaposjednutost gradevine je 370 osoba.

3.8. Oéekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu
Ne odéekuje se skladidtenje, stavljanje u promet i prisustvo zapaljivih tekuéina i plinova.

3.9. O&ekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa
Nema odekivanog sustava za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa.

3.10. Oéekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su
u tehnoloSkom procesu
Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari.

3.11. Oéekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih smjesa.

3.12. Podaci o zate&enim svojstvima glede zastite od poZzara, za postojecu gradevinu
Nema podataka o zate¢enim svojstvima glede zastite od pozara.

3.13. Podaci o zastiéenom spomeniékom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske
Nema podataka o zasticenom spomenickom svojstvu.

3.14. Podaci o zate&enim svojstvima glede pristupaénosti gradevine, za postojecu gradevinu
Nema podataka o zatetenom svojstvu glede pristupacnosti gradevine.




3.15. Ostali podaci koji utje¢u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Podaci za ostvarivanje sustavne zastite od pozara dobivaju se iz zahtjevnosti zastite od pozara
zgrade opisane u ¢lanku 4. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15) kako slijedi:

Zarade podskupine 1 (ZPS1) su slobodno stojece zgrade s najmanje tri strane dostupne
vatrogascima za gasenje pozara s nivoa terena, koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda
najvise etaze za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, i koje sadrze jedan stan ili jednu
poslovnu jedinicu, tlocrtne (bruto) povrsine do 400,00 m* i do ukupno 50 korisnika

Zdrade podskupine 2 (ZPS2) su slobodno stojece zgrade i zgrade u nizu, koje sadrze do tri
nadzemne etaZe s kotom poda najvise etaZe za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote
vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih
osoba, i koje sadrze najvige tri stana odnosno najvise tri poslovne jedinice pojedinacne tlocrtne
(bruto) povrsine do 400,00 m? i ukupno do 100 korisnika

Zarade podskupine 3 (ZPS3) su zgrade koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda najvise
etaze za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300
osoba, a hisu obuhvaéene stavkom 1. ili 2. ovog Clanka

Zgrade podskupine 4 (ZPS4) su zgrade koje sadrze do getiri nadzemne etaze s kotom poda
najviée etaze za boravak ljudi do 11,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, i koje sadrze jedan stan odnosno
jednu poslovnu jedinicu bez ogranicenja tlocrtne (bruto) povrsine ili vise stanova odnosno vise
poslovnih jedinica pojedina¢ne tlocrtne (bruto) povrsine do 400,00 m? i ukupno do 300 korisnika
Zarade podskupine 5 (ZPS5) su zgrade s kotom poda najvise etaze za boravak ljudi do 22,00
metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno
evakuacija ugrozenih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS1, ZPS2, ZPS3 i1 ZPS4, kao |
zgrade koje se pretezno sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe
smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare |
nemocéne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtici i sli¢no) te zgrade u kojima borave osobe kojima je
ograniéeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i sli¢no), i/ili imaju pojedinacne
prostore u kojima se moze okupiti vise od 300 osoba

Visoke zgrade su zgrade s kotom poda najvise etaze za boravak ljudi iznad 22,00 metra mjereno
od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija
ugrozenih osoba, uporabom auto-mehanickih ljestvi, odnosno auto-teleskopske kosare ili zglobne
platforme.

Utvrdena zahtjevnost zgrade odnosno podskupina je ZPS5.

4. Podaci (zahtjeve ilili ograniéenja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje€u na
projektiranje mjera zastite od pozara

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine

POPIS PROPISA

Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. boj 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (N.N. broj 108/95 i 56/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. broj 35/94 i 142/03)

Pravilnik o zapaljivim tekucinama (N.N. broj 54/99)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. broj 8/06)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. broj 117/07)

Pravilnik o zaétiti od pozara u skladitima (N.N. broj 93/08)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (N.N. broj 100/99)

Pravilnik o tehnigkim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema poZaru (N.N.
broj 55/96)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (N.N. broj 55/96 i 69/97)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (N.N. broj 56/99)

Pravilnik o tehniékim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru (N.N. broj 55/96)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (NN broj 55/96)
Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje u kojima se nanose i sude premazna sredstva (N.N. broj: 55/96)
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. broj 93/98, 116/07 i 141/08)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (N.N. broj 51/12)



Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (N.N. broj: 56/12i61/12)
Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N. broj: 146/09)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. broj 87/08 i 33/10)

Tehni&ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. broj 5/10)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i
87/15)

TRVB 100 (Mjere zastite od pozara. Proracun) Austrijske norme

TRVB 126 (Pozarno tehnicke karakteristike uskladistenja i robe)

TRVB N 106 (zastita od poZara srednjim i velikim garazama)

TRVB N 138 (Mjere zastite od pozara za prodajna mjesta)

Niz normi HRN EN 13501 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru
NFPA 101R Life Safety Code 2012,chapter 12 New Assembly Occupancies

POPIS HRVATSKIH NORMI

Gradevni okovi

HRN EN 179 -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo&om za upotrebu na evakuacijskim putovima --
Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125 -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom $ipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
HRN EN ISO 1182- Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)
HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloZzenost krovova poZaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

Ispitivanja otpornosti na pozar

HRN EN 1363-1 -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

HRN EN 1363-2 -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

HRN ENV 1363-3 -- 3. dio: Provjeravanje svojstava pec¢i (ENV 1363-3:1998)

Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata

HRN EN 1364-1 -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

HRN EN 1364-2 -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

HRN EN 1364-3 -- 3. dio: Ovje$ene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)

HRN EN 1364-4 -- 4. dio: Ovjeene fasade -- Djelomi¢na postava (EN 1364-4:2007)

|spitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata

HRN EN 1365-1 -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

HRN EN 1365-2 -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

HRN EN 1365-3 -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

HRN EN 1365-4 -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

HRN EN 1365-5 -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

HRN EN 1365-6 -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija

HRN EN 1366-1 -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

HRN EN 1366-2 -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

HRN EN 1366-3 -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)

HRN EN 1366-4 -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)

HRN EN 1366-5 -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)

HRN EN 1366-6 -- 6. dio: Podignuti i $uplji podovi (EN 1366-6:2004)

HRN EN 1366-7 -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)

HRN EN 1366-8 -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

HRN EN 1366-9 -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade

HRN EN 1634-1 -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati
(EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2 -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3 -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaradi za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na poZar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na
vrijednost) (ISO 1716:2010; EN 1SO 1716:2010)

HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Op¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 — Projektiranje Celi¢nih konstrukcija — Dio 1-2: Opca pravila — Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcenito — Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)

HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 — Projektiranije zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 — Projektiranje aluminiiskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje
pozara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

HRN EN 8172 - Siqurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna
teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)

HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju uporabom
izvora koji zradi toplinu (ISO 9239-1:2010; EN I1SO 9239-1 :2010)




HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravnom djelovanju plamena -- 2.
dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom

HRN EN 12101-1 -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2 -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3 -- 3. dio: Specifikacija uredaja za prisilno odvodenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)

HRI CEN/TR 12101-4 -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvodenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006)

HRI CEN/TR 12101-5 -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proraduna sustava za odvodenje dima i
topline (CEN/TR 12101-5:2005)

HRN EN 12101-6 -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opc¢a pravila za odabir
podloga (substrata) (EN 13238:2010)

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata

HRN CENJ/TS 13381-1 - 1. dio: Horizontalne zastitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005)

HRN EN 13381-8 -- 8. dio: Reaktivna zastita &elicnih elemenata (EN 13381-8:2010)

HRN ENV 13381-4 -- 4. dio; Zastita &eli¢nih elemenata (ENV 13381-4:2002)

HRS ENV 13381-2 -- 2. dio: Vertikalne zastitne membrane (ENV 13381-2:2002)

HRS ENV 13381-3 -- 3. dio: Zaétita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)

HRS ENV 13381-5 -- 5. dio: Zastita primjenjena na betonskim/profiliranim plo¢astim Celi¢nim kompozitnim elementima
(ENV 13381-5:2002)

HRS ENV 13381-6 -- 6. dio: Zastita primjenjena na Supljim ¢eliénim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)
HRS ENV 13381-7 -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru

HRN EN 13501-1 -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na poZar (EN 13501-1:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-2 -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZzar, iskljuujuci ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3 - 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)
HRN EN 13501-4 -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZar dijelova sustava za kontrolu dima
(EN 13501-4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5 -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-
5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823 - Ispitivanja reakciie na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izloZeni
termitkom opterec¢enju pojedinagno goruc¢eg elementa (SBI) (EN 13823:2010)

HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminoloski rjeénik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)

HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)

HRN EN 14390- Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povréinskih proizvoda u prostoriji u velikom mijerilu (EN
14390:2007)

HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15080-8 - Prosirena primjena rezultata ispitivania otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)
HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i prosirenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar

HRN EN 15254-2 -- Nenosivi zidovi - 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

HRN EN 15254-4 -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008)

HRN EN 15254-5 -- Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)

Proirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu
otvarati, ukljuéujuci pripadajuci okov

HRN EN 15269-1 -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 15269-1:2010)

HRN EN 15269-20 -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih €eliénih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom (EN 15269-20:2009)

HRN EN 15269-7 -- 7. dio: Otpornost na pozar ¢eli¢nih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

HRS CEN/TS 15447 - Ugradnija i udvrééenie pri ispitivanjima reakcije na poZar proizvoda prema direktivi o gradevnim
proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

HRN EN 15725 - Progirena primjena izviestaja o ponasanju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata (EN
15725:2010)

HRN EN 15882-3 - Prodirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 3. dio:
Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)

4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda prorac¢una i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)
Bitni zahtjevi zastite od poZara ne dokazuju se metodama prora¢una i modela.

4.3. Spomeniéka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moze
nadomijestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin)

Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva zastite od pozara.

4.4 Zateéena i buduéa svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupaénosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri



rekonstrukeiji i preporukom za odabir na¢ina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
(odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nagin)
Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva elemenata pristupacnosti.

4.5. Znacajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehni¢ko rjeSenje odredivanja nacina sprjecavanja
irenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u
glavnom projektu gradevine

Kada je udaljenost dviju susjednih gradevina s malim pozarnim optere¢enjem manjim od 1000
MJ/m? manja od 3,00 metra, zidovi i stropovi (krovovi) koji grani¢e sa susjednim gradevinama
moraju imati otpornost na pozar sukladno tocki 4.7.1 ovog Elaborata, a ugradeni gradevni
proizvodi moraju imati reakciju na pozar prema tocki 4.7.4 ovog Elaborata.

Radi sprije¢avanja horizontalnog preno$enja pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od
najmanje 2 m kod pozarnih odjeljaka koji se spajaju pod kutem veéim od 135° (osim za gradevine
skupine ZPS2, ZPS3 i ZPS4, gdje ta udaljenost moze iznositi 1,00 m), odnosno 5 m kod poZarnih
odjeljaka koji se spajaju pod kutem manjim od 135° (osim za gradevine skupine ZPS2, ZPS3 i
ZPS4, gdje ta ukupna udaljenost moze iznositi 3,00 m). Radi sprije¢avanja vertikalnog prenosenja
pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od najmanje 1,2 m.

4.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeéu na tehni¢ko rje$enje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znaéajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Vatrogasni pristupi, tj. vatrogasni prilaz i operativna povréina za rad vatrogasnih vozila dimenzija
5,5m x 11m osigurana je sa zapadne strane kako je prikazano u grafickom prikazu i na udaljenosti
je do 12 m od objekta.

Operativna povr§ina zadovoljava propisane karakteristike u smislu $irine 5,50 m, duljine 11,00 m,
odnosno nosivosti 100 kN osovinskog pritiska. Pristupne ceste su asfaltirane prometnice s
nagibom manjim od 12 %, bez stepenica (max. prag je 8 cm).

Maksimalni dozvoljeni nagib operativne povrsine je manji od 10 %. Za pozare vecih razmjera zvat
¢e se profesionalni vatrogasci koji ¢e upotrebiti sva raspoloziva sredstva i vatrogasnu tehniku.

4.7. Znadajke predvidivog nagina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utjeéu na:

4.7 1. tehnicko riedenje oduvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnom projektu
gradevine

Otpornost na poZar

Konstrukcije i elementi zgrade moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornost na pozar sadrzane u tablici
iz Priloga 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti

u slugaju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15) kako slijedi:

ZAHTJEVI ZA OTPORNOST NA POZAR KONSTRUKCIJA | ELEMENATA ZGRADA
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povi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne ve¢im od 60 stupnjeva prema horizontali 1
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gradevine mogu biti za jedan stupanj manje otpornosti na pozar od gore prikazanih.
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’Tokacija H na vrhu stubista
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Pokretanje preko sustava za
Na posliednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu automatsku dojavu pozara ili
pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opcéem pokretanje preko autonomnog
napajanju elektriénom energijom. Da bi se osigurao prirodni dojavnog uredaja

uzgon odvodenja dima iz stubista nuzno je osigurati dovod I
8.3 || uredaji za otvaranje vanjskog zraka i to kanalom ili prozorom dovoljnog popreénog || dodatna opcija = ruéno otvaranje na
presjeka sa stalnim otvorom ili vratima povezanim sa vanjskim || posliednjem podestu i prizemlju
prostorom opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom i odnosno katu na koji mogu pristupiti
polozaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod vatrogasci. Otvaranje mora biti

jedne polovice srednje konstrukcijske visine stubista. neovisno o op¢em napajanju
elektri¢cnom energijom.

9 VANJSKO najmanje A2 uz uvjet da je stubi$te zasticeno od prodora vatre i dima preko otvora na procelju ifili
STUBISTE proéelja bez potrebne otpornosti na pozar.
NAPOMENE: z

™ Ne vrijedi za zgrade do ukljugivo 3 stana.

@ Zahtjevi za otpornost na pozar nisu potrebni kod vanjskih zidova stubista izvedenih od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema
reakciji na pozar u najmanje A2 i koji u slu¢aju poZara ne mogu biti ugroZeni susjednim dijelovima gradevine spojenim na te vanjske zidove.
® Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje
uA2.

® Od zahtijeva se moZe odstupiti ako se prijenos pozara sa susjednih elemenata gradevine na stubiste moze sprijeciti odgovarajucim
mjerama.

® sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka.

® Kod gradevina klase ZPS2 nije potreban sustav za odvodnju dima ukoliko na svakom katu postoje prozori koji vode neposredno prema
otvorenom vanjskom prostoru sa slobodnim presjekom od po 0,50 m? koji se bez dodatnih pomagala mogu otvoriti iz stojeceg polozaja.

@ Autonomni dojavni uredaj koristi se u sigurnosnom stubi$tu kod zgrada u kojima nije predviden stabilni sustav za automatsku dojavu
pozara, a sastoji se od centrale, rezervnog izvora napajanja, javljada dima u najvisem dijelu stubista, te tipkala za ruéno aktiviranje u
najnizem i najvisem dijelu stubista.

® Systav za sprjetavanje ulaska dima ili njegovo razrjedivanje u stubistu bez zapornice nije potrebno osigurati za zgrade podskupine ZPS5
ako je projektiran uredaj za odvodnju dima u skladu s poglavijem 8 predmetne tablice.

© Zahtjevi za stubista kod visokih zgrada odredeni su posebnim propisom.

(19 7a ZPS1 nema zahtijeva.

1 Zahtjevi za otpornost na pozar i propusnost dima ne odnose se na vrata hodnika koja ne izlaze izravno na stubiste i nisu dio prostora koji
je zaseban pozarni odjeljak.

Sukladno ¢lanaku 17. stavak 1. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevin
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15) za zatvaranje otvora za prolaz
pokretnim elementima mogu se koristiti elementi koji imaju otpornost na pozar i/ili dim kao |
konstrukcije i elementi u koju su ugradeni il za jedan stupan; maniji, ali ne maniji od E 30 ukoliko je
povrsina pokretnih elementa do 20% povrsine konstrukcije ili elementa u koji se ugraduje.
Izvedba protupozarih barijera na pro¢eljima opisana je u Clanku 15. Pravilnika o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i
87/15).

4.7.2. tehnicko riedenje izlaznih puteva za spasavanije osoba (broj, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine

Evakuacija sa kote 0,00 osigurana je kroz 2 dvokrilna zaokretna vrata ukupne Sirine 394 cm
direktno u vanjsko sigurno mjesto.

Evakuacija sa kote 180 osigurana je kroz 2 dvokrilna zaokretna vrata ukupne Sirine 444 cm
direktno u vanjsko sigurno mjesto, te unutarnjim dvokrakim stubistem &irine kraka 115 cm do kote
0,00 ili podesta na koti 360 direktno u vanjsko sigurno mjesto.

Evakuacija sa kote 540 osigurana je unutarnjim dvokrakim stubistem Sirine kraka 115 cm do
podesta na koti 360 direktno u vanjsko sigurno mjesto, te kroz dvokrilna zaokretna vrata Sirine 222
cm u vanjsko sigurnosno jednkorako stubiste Sirine kraka 120 cm u najsko isgurno mjesto

Maksimalni broj korisnika prostora gradevine je 370 (<500) te su osigurana najmanje 2
evakuacijska puta.



Ukupna duljina evakucijskog puta odnosno od najudaljenije tocke u kojoj se osoba moZe naci u
prostoriji do vanjskog prostora, odnosno sigurnog mjesta je <40 m.

Potrebna &irina evakuacijskih puteva odreduje se kao umnoZak broja osoba s koeficijentom prema
Tablici 1. u Prilogu 5. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15).

Ravni dijelovi puta evakuacije i rampe: 0,5 cm/osobi

Stubista: 0,8 cm/osobi

Putovi evakuacije — izlazi

370 osoba x 0,5 cm/osobi = 185,00 cm.

Sirina izlaza s obzirom na dimenzije i raspored videstruko zadovoljavaju potrebitu Sirinu.

Stubista

185 osoba x 0,8 cm/osobi = 148,00 cm.

Sirina stubista s obzirom na dimenzije i raspored videstruko zadovoljavaju potrebitu Sirinu.

Vrata na evakuacijskom putu, izuzimajuéi stambene zgrade, te prostore zgrade i gradevine u
kojima se okuplia manje od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik
bravama, pritisnim plo¢ama, pritisnim $ipkama i sli¢no, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179
i/ili HRN EN 1125 i smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zastitu od pozara
CFPA—E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i
otvaraju se u smjeru izlaza ili posmiéno, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili
ruéno otvaranje u slu¢aju pozara.

Sukladno &lanku 35. stavak 3. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15), a obzirom na 370 osoba u objektu
Sirina evakuacijskog puta je veca ili jednaka od min. 110 cm, a $irina vrata na evakuacijskom putu
je veca ili jednaka od min. 90 cm.

Za slugaj nestanka elektricnog napajanja predvidena je rasvjeta za sluéaj nuzde Ciji je osnovni
zahtjev ispunjen primijenom odredbi hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN
50172.

4.7.3. tehnicko rieSenje sprie¢avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored poZarnih
odnosno dimnih odjeliaka) u glavnom projektu gradevine

Gradevina se dijeli na pozarne i/ili dimne odjeljke, ovisno o njenoj namjeni i ostalim parametrima
(pozarno opterecenje, zaposjednutost prostora, visina, sustavi za automatsku dojavu i gasenje
pozara i drugo).

Podjelom na pozarne i/ili dimne odjeljke moraju biti obuhvaceni evakuacijski putevi, atriji, vertikalni
kanali za vodenje raznih instalacija (ventilacijskih i klimatizacijskih sustava i sliéno), okna dizala
ako medusobno povezuju vise pozarnih odjeljaka, prostori za smjestaj pogonskih uredaja, prostori
za smjestaj sredstava i medija sustava za automatsku dojavu i gasenje pozara, ukoliko prema
posebnom propisu njihov smjestaj nije dozvolien u stieni prostor, podrumske i tavanske etaze |
drugi prostori s povec¢anom opasnosti od nastanka pozara ifili eksplozija.

S obzirom na navedene zahtjeve iz &lanka 7. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN broj: 29/13 i 87/15), gradevina je podjeljena
u 4 pozarna odjeljka:

PO1 — sportska dvorana — 1.325,90 m2

PO2 — sprinkler stanica — 7,40 m2

PO3 - strojarnica — 29,70 m2

PO4 — elektrosoba — 1,80 m2

Radi sprije¢avanja horizontalnog prenosenja pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od
najmanje 2 m kod pozarnih odjeljaka koji se spajaju pod kutem veéim od 135° (osim za gradevine
skupine ZPS2, ZPS3 i ZPS4, gdje ta udaljenost moze iznositi 1,00 m), odnosno 5 m kod poZarnih
odjeljaka koji se spajaju pod kutem manjim od 135° (osim za gradevine skupine ZPS2, ZPS3 i
ZPS4, gdje ta ukupna udaljenost moze iznositi 3,00 m). Radi sprije¢avanja vertikalnog prenosenja
pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od najmanje 1,2 m.

4.7.4. tehnic¢ko rieSenje granica poZarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na poZar i/ili reakcije na
poZar te nadin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrade na granici pozarnih odjeljaka prikazani su u
tocki 4.7.1. ovog Elaborata.




Gradevni proizvod koji se ugraduje u gradevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na
pozar prema donjim tablicama iz Priloga 2. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15), sukladno hrvatskoj

normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.

ZAHTJEVI U POGLEDU REAKCIJE NA POZAR GRABDEVINSKIH PROIZVODA
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Napomena:

U potkrovljima stambene namjene razred reakcije na pozar A2 za krovne konstrukcije ZPS4 i ZPS5 postize se gradnjom krovne
konstrukcije od negorivih elemenata ili od drvene grade oblozene negorivim gradevnim proizvodom. Prihvatljivo je i rjeSenje u kome je
drvena krovna konstrukcije izvana zatvorena sa svih strana negorivim elementima propisane reakcije na pozar uz uvjet da unutar tog
prostora nema instalacija. Tada se dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima razred reakcije na pozar D sukladno HRN EN 13986.
Ukoliko je potkrovlje poslovne namjene (npr. uredske) dozvoljava se uporaba premaza otpornih na poZar za otvorene krovne
konstrukcije ako je postignut razred reakcije na pozar B uz instaliran i funkcionalno ispravan sprinkler sustav.

Ako se radi o prostoru krovista koje nije stambene namjene ili nije predviden za boravak ljudi (obi¢an tavan) tada se dozvoljava da drvo
krovne konstrukcije ima najmanje razred reakcije na pozar D sukladno HRN EN 13986 ako je tavan pozarno odvojen od stambenog
dijela i susjednih gradevina a pokrov je razreda reakcije na pozar A2.

Isto tako, ako se radi rekonstrukcija postoje¢e gradevine koja zadire i u dio postojece drvene konstrukcije krovista tavana dozvoljava se
na isti nacin rijesiti kao u prethodnom slucaju.

U ventilacijske otvore gradevinskih elemenata na granicama poZarnih sektora ugraduju se
protupozarne zaklopke odgovarajuce vatrootpornosti.

Sprjeavanje $irenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala
na granici pozarnog odjeljka postize se:

— ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica i drugo) i pregrada na mjestu ulaska
cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje poZarni odjeljak Cija je otpornost na
pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja
od EI 15.

— oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom ¢ija je reakcija na pozar i otpornost na pozar
i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

— polaganjem cjevovoda u okna i kanale ¢ije stjenke imaju otpornost na pozar ifili dim kao i
konstrukcija kroz koju prolazi.

4.7.5. tehnidko riesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znadajke i oznadavanje) u glavnom projektu gradevine

MOBILNA OPREMA

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13) potreban broj jedinica
gasenja odnosno vatrogasnih aparata ovisi o povrsini pozarnog odjeljka i pozarnoj opasnosti i
iznosi:

Pozarni odjeljak — namjena - povrsina poZzarnog odjeljka Pozarna Broj potrebnih JG svih
opasnost vatrogasnih aparata
PO1 - sportska dvorana — 1.325,90 m2 Srednja 96
PO2 - sprinkler stanica — 7,40 m2 Manja 6
PO3 - strojarnica — 29,70 m2 Manja 6
P04 — elektrosoba — 1,80 m2 Manja 6
o  Vista vatiogasnog aparata. . BROJJG ZA VATROGASNE APARATE

7,j STAVLJENE U UPORABU KADA SU SE

VATROGASNI APARATI RAZVRSTAVALI

2 ~ POMASIPRAHAILICO2

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u pozarnom sektoru mora biti jednak ili ve¢i od potrebnog broja
JG u tom pozarnom sektoru. U slugaju kada jedan pozarni sektor obuhvaca vise etaza, na svakoj
etazi se mora nalaziti najmanje jedan vatrogasni aparat kapaciteta gasenja najmanje 6 JG.
U pozarnim sektorima specificnog pozarnog opterecenja veéeg od 2 GJ/m2, na svakih 500 m2
povréine, dodaje se po jedan prijevozni vatrogasni aparat.

Vatrogasni aparati postavijaju se na uocljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini moguceg
izbijanja pozara, a kod prijenosnih aparata ru¢ka za nosenje ne smije biti na visini vecoj od 1,5
metara od tla.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama ¢ija je povrsina vec¢a od 50 m? oznacava
se naljepnicom sukladno vazecéoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, koja mora biti obojena pretezito
bojom RAL 3000, i mora biti postavijena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzaj
prostora.



STABILNI SUSTAV ZA GASENJE

Unutarnja hidrantska mreZa

Pozivom na odredbe &lanka 3. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (N.N. broj 08/06),
istaknut zahtjev zastite gradevine unutarnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara.

Unutarnja hidrantska mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da
omoguci opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu
pozarnog odjeljka s najvecim specificnim pozarnim optere¢enjem gradevine koja se $titi, u trajanju
od najmanje 60 minuta.

Na najnepovoljnijem mjestu svakog pozarnog odjelijka unutarnja hidrantska mreza za gasenje
pozara mora imati proto¢nu koli¢inu vode najmanje jednaku koli€ini navedenoj u donjoj tablici, a

najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protocne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa.
Specifiéno pozarno optere¢enje u MJ/m?, | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000
do

Najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz 25| 30| 40| 50| 60| 100| 150| 300 450
mlaznicu/mlaznice I/min

Pozarni odjeljak sa najvedi spec. pozarnim opterecenjem: PO1 — 300 MJ/m2.

Najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz mlaznicu: 25 I/min.

Unutarnja hidrantska mreza za gasSenje pozara mora biti izvedena na takav nacin da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se §titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duzinu
cijevi s mlaznicom moze dodati duzina mlaza od najvise 5 m.

U slu¢aju da se potrebna proto€na koli¢ina vode u pozarnom sektoru koji se stiti ostvaruje s dva ili
viSe hidranata potrebno je da se cjelokupna sti¢ena povrsina prekrije s onoliko hidranata koliko je
potrebno da se ostvari potrebna proto¢na koli¢ina vode.

U prostoru koji se Stiti unutarnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara postavijaju se na
cjevovod zidni hidranti.

Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo
da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara.

Vanjska hidrantska mreza

Pozivom na odredbe ¢lanka 4. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (N.N. broj 08/06),
istaknut je zahtjev zastite gradevine vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara.

Vanjska hidrantska mreZa za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da
omoguci opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu
pozarnog odjeljika s najveéim pozarnim optere¢enjem gradevine koja se S§titi, u trajanju od
najmanje 120 minuta.

Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske mreze
za gasenje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

Za zastitu gradevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara, potrebno je
osigurati najmanje proto¢nu koli¢inu vode navedenu u donjoj tablici

Specificno Potrebna koligina vode u I/min, ovisno o povrsini koji se titi u m?
pozarno
opterecenjeu | do | 101do | 301 do 501 do | 1001 do |3001do| 5001 do | viSe od
MJ/m?, do 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Pozarni odjeljak sa najveci spec. pozarnim optere¢enjem: PO1 — 300 MJ/m2 (1.357,40 m2).
Pozarni odjeljak sa najvecom povrsinom: PO1 - 1.357,40 m2 (300 MJ/m2)
Najmanja potrebna koli€¢ina vode: 900 I/min.



Automatski Stabilni sustav za gaSenje poZara

Pozivom na odredbe vazecih propisa, kao i to¢ku 12.3.5. NFPA 101R Life Safety Code 2012,
istaknut je zahtjev zastite gradevine i prostorija stabilnim sustavom za gasenje pozara obzirom na
zaposjednutost veéu od 300 osoba.

4.7.6. tehnicko rieSenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznadavanje) u glavnom projektu gradevine
Pozivom na odredbe tocke 12.3.4. NFPA 101R Life Safety Code 2012, istaknut je zahtjev zastite
gradevine i prostorija stabilnim sustavom za dojavu pozara obzirom na zaposjednutost vecu od
300 osoba.
VDC je sa automatskim proslijedivanjem alarma na lokaciji prema projektu vatrodojavnog sustava
ugraduje se vatrootporni ormar.
VDC je povezana odnosno upravlja sa:

- sustavom za odvodenje dima i topline odnosnho otvara otvore za odvodenje dima i topline

kao i za dotok vanjskog zraka,

- radom zaklopki na granicama pozarnih odjeljaka,

- stabilnim sustavom za gasenje pozara,

- sustavom sigurnosne rasvjete.

4.7.7. tehnicko riesenje stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju poZara (brojnost, nadin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine
Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za hladenje u slu¢aju pozara.

4.7.8. tehnidko riesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, naéin ugradnje,
raspored, znadajke i oznaéavanje) u glavnom projektu gradevine
Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

4.7.9. odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maqlica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu gradevine
Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.

4.7.10. tehnicko riedenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski
izvedenih instalacija (brojnost, na¢in ugradnje, raspored, znacajke i oznadavanje) u glavnom projektu
gradevine

Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.

4.7 11. tehnicko riesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroZeni
eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine
Predmetnim zahvatom nisu predvideni prostori ugroZeni eksplozivnom atmosferom.

4.7.12. tehnicko riesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluéaju_poZara (nacin
uqradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine
Pozivom na odrebe ¢lanka 26. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluaju pozara (NN broj: 29/13 i 87/15) prostor:
- vanjskog stubista koje se koriste kao izlazni put, potrebno izvesti kako je opisano u tocki 9. tablice
3. priloga 1. navedenog Pravilnika (najmanje A2 uz uvjet da je stubiste zasticeno od prodora vatre i dima
preko otvora na procelju i/ili procelja bez potrebne otpornosti na poZar).
- unutarnjeg stubista koja se koriste kao izlazni put, potrebno je ugraditi sustav za odvodnju dima
ifili topline kako je opisano u tocki 8. tablice 3. priloga 1. navedenog Pravilnika (Lokacija: na vrhu
stubidta; Velicina: podrugje slobodnog presjeka od 1,00 m? Uredaj za otvaranje: Pokretanje preko sustava za
automatsku dojavu pozara ili pokretanje preko autonomnog dojavnog uredajam i dodatna opcija — ru¢no otvaranje na
posliednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opcem
napajanju elektricnom energijom).
Pozivom na odredbe to¢ke 12.4.5.5. NFPA 101R Life Safety Code 2012, istaknut je zahtjev zastite
sportske dvorane sustavom za odvozenje dima i topline na nacin da je osigurana povrsina otvora
za odimljavanje ukupne povrsine ne manje od 5% prostora dvorane.
Treba osigurati da je sustav za odvodenje dima i topline moguée aktivirati neovisno o slijedecem:

- aktiviranju stabilnog sustava za gasenje pozara

- aktiviranju stabilnog sustava za dojavu pozara

- ruénom aktiviranju sustava




Proracun otvora za odvodenje dima i topline:

Sticena povrsina = povréina dvorane (656,00 m2) + povréina gledalista (140,20 m2) = 796,20 m2
Potrebna minimalna povrsina otvora = 796,20 m2 x 0,05 (5%) = 39,81 m2

Postignuta povr$ina otvora = juzno procelje (26 otvora od 0,654 m2) + sjeverno procelje (28 otvora
od 0,654 m2 i 1 otvor od 1,01 m2) + istoéno procelje (6 otvora od 0,654 m2) = 60x0,654 + 1x1,01 =
40,25 m2 => ZAHTJEV ZADOVOLJEN

4.7.13. tehnicko riedenje napajanja siqurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine
Pored redovnog napajanja elektricnom energijom iz niskonaponske mreze potrebno je osigurati i
rezervne izvore napajanja za slijedece:
sustav sigurnosne rasvjete,
stabilni sustav za gasenje pozara,
stabilni sustav za dojavu pozara,

- uredaje za pokretanje zaklopki,

- uredaje za otvaranje otvora za odimljavnje i dotok vanjskog zraka.
U sluéaju nestanka napona, za napajanje nuznih i sigurnosnih trosila je predviden rezervni izvor
napajanja-diesel el. agregat u antibu¢noj izvedbi .
Diesel el. agregat se montira na vanjskom podru¢ju ,udaljen od dvorane, kontejnerske izvedbe.
Nivo buke agregata treba biti reduciran ugradnjom u kuciste.
U slu&aju nestanka el. energije je predviden diesel el. agregat u funkciji sigurnosnog izvora. Treba
biti opremljen prema normi SO 8528-12 Nadomjesni izvor energije za sigurnosne svrhe.
U sludaju pozara, vatrodojavna centrala u razdjelniku GRP(A) iskljutuje napajanje rashladnog
sustava, tako da je osigurano napajanje sigurnosnih sustava.
Prema vremenu ukljuenja agregata odabran je sigurnosni agregat koji zamjenjuje mrezu do
maksimalno 15 sekundi. To je agregat klase 3.
Uredaji za odimljavanje imaju uredaj (UPS) za bezprekidno napajanje el. motora i opreme.
Ulazna vrata u dvoranu koja se u sludaju pozara otvaraju pomocu elektromotornog pogona u
smjeru puta evakuacije napajaju se sa centrale za odimljavanje stubista koja ima vlastitu bateriju
za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.
Pomoc¢na rasvjeta je sa vlastitim izvorom napajanja autonomije minimalno 2h.
Svi kabeli koji sluze za napajanje sigurnosnih sustava (dojava pozara, odvodenje dima i topline ....)
su vatrootpornosti minimalno 90 min.

4.8. Znaéajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog naéina koriétenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnigkih sklopova gradevine koji mogu prouzrogiti nastajanje i omoguciti Sirenje
pozara (elektriéne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i lozi§ta), koje utje¢u na tehnicko rjeSenje dano u glavnom projektu gradevine
Znadajke poZara su pozarno opterecenje i temperatura izgaranja.
Razvoj realnog pozara prikazan je u sliedecem diagramu:
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PoZarno opterecenje
Ukupno poZarno optere¢enje je ukupna koli¢ina topline koja moze nastati u nekom pozarnom

odjeljku.




Specifiéno pozarno optereéenje je koli¢ina topline koja se odnosi na 1 m? povrsine tog pozarnog
odjeljka.

Podjela specifiénog pozarnog opterecenja:

Nisko pozarno opterecenje do 1 GJ/m?,

Srednje pozarno opterecenje od 1 do 2 GJ/m?,

Visoko pozarno opterecenje iznad 2 GJ/m?.

Ukupno specifiéno pozarno opterecenje Q (MJ/m2) koristi nam kod odredivanja potrebne koli¢ine
vode iz hidrantske mreze sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(NN broj: 08/2006) te kod odredivanja posebnih mjera zastite od poZara sukladno numerickoj
analizi pozarnog rizika TVRB 100, 1251 126.

Ukupno specifiéno pozarno optereéenje Q (MJ/m2) sastoji se od imobilnog specificnog pozarnog
optereéenja Qi (MJ/m2) i mobilnog specificnog pozarnog optere¢enja Qm (MJ/m2).

Qi se za pojedine tipove gradevina odreduje iz tablice 6.2 TVRB 100, a Qm za pojedine hamjene
prostora iz tablice 2. TVRB 126. Za pojedine tipove gradevina i namjena prostora koji nisu
obradeni u gornjim tablicama Qi i Qm dobivaju se racunskim putem.

1IZRACUN IMOBILNOG SPECIFICNOG POZARNOG OPTERECENJA Qi (MJ/m2)

Imobilno specifi¢no poZarno optere¢enje racunamo prema slijede¢em izrazu:

i=n

Y HV xp,

0 =1 (2], gt
' P m* )

Qi — imobilno specifi¢no pozarno optere¢enje (MJ/m2),

Hi — kaloriéna vrijednost pojedine gradevinske konstrukcije (MJ/kg),

Vi — volumen pojedine gradevinske konstrukcije (m3),

pi — gustoéa pojedine gradevinske konstrukcije (kg/m3),

P — ukupna povrsina gradevine (m2).

Uzimajuéi u obzir da je objekt moderna masivna gradevina sa ravnim krovom i neizgradenim

potkrovljem, imobilno specifi¢no poZarno opterecenje (tabela 6.2. — 04) je

Qi =0 MJ/m2.

Mobilno pozarno optereé¢enje Qm prema TRVB 126 iznosi:
PO1 — sportska dvorana (414) — 300 MJ/m2

PO2 — sprinkler stanica (400) — 200 MJ/m2

PO3 — strojarnica (400) — 200 MJ/m2

PO4 — elektrosoba (92) — 400 MJ/m2

Kada se mobilnim pozarnim optere¢enjima pribroji
opterecenje.

imobilno dobivamo stvarno pozarno

Gromobranska instalacija

Na gradevini se ugraduje sustav za zastitu od djelovanja munje u skladu s Tehni¢kim propisom za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. broj 87/08 i 33/10).

Tehni¢ka svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u ili na koju je sustav
ugraden, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje sustava, gradevina
podnese sve utjecaje uobitajene uporabe i utjecaje okolia, tako da tijekom uporabe predvidiva
djelovanja na gradevinu ne prouzroce:

— nerazmjerno velika o$tecenja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zastite,

— opashost, smetnju, $tetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektriéni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja.

Siqurnosna rasvjeta

U sludaju ispada mreznog nhapajanja za sigurnu evakuaciju osoba predvidena je sigurnosna
rasvjeta u nuzdi. Sigurnosna rasvjeta u nuzdi sastoji se od pomocne rasvjete i panik rasvjete.
Pomoéna rasvjeta je sa vlastitim izvorom napajanja autonomije minimalno 2h (accu baterija) koja
osvjetljava prostor u kojem je izvedena minimalnim osvjetlienjem od 1 luksa mjereno na podu
prostorije.

Pani¢na rasvjete je sa vlastitim izvorom napajanja autonomije minimalno 2h (accu baterija) koja
osvjetljava evakuacijske puteve takoder sa minimalnim osvjetlienjem od 1 luksa mjereno na podu

prostorije.




4.9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u sluéaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdane po ovlastenim pravnim osobama za
svu ugradenu opremu na gradevini koja je u funkciji zaétite od poZara ili koja moze prouzrociti
nastajanje i Sirenje pozara.

Isprave o ispravnosti i funkcionalnosti izdane po ovlagtenim pravnim osobama za sve stabilne i
pokretne sustave na gradevini koji su u funkciji zastite od pozara ili koji mogu prouzroditi nastajanje

i Sirenje pozara.

4.10. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe
Nije istaknut zahtjev za osiguranje prostora za vatrogasne sluzbe.

5. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodac na gradilistu mora
imati i elaborat zastite od pozara koji je posluZio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.
Mjere zastite od pozara na gradilistu provode se kontinuirano dok gradili$te postoji.

Opasnosti od pozara na gradili$tu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i reakcije na pozar
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

Najée$éa mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i irenje pozara na gradilitima su:

— mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za ¢i$¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroCiti nastajanje i $irenje pozara (peci za grijanje,
plinski i elektriéni uredaji, privremena instalacija rasvjete idr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje liepenke, skidanje uljinog nali¢a, pusenje i
sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— rusenja i demontaze,

— pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijecilo nastajanje i $irenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za
vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilidta, ¢uvarska sluzbe i drugo),

— mjere zabrane ili ograniéenja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

— mjere oznadavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

— osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih
pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom,

— odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata
gradili$ta), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2),
grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

— odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gaSenje pozara i drugo),

— mjere za$tite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje -
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog
plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i
sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih poZara
(vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,




— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

— odabir odgovarajuée izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

— mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

— nadin postupanja i uzbunjivanja u sluc¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:
zaétita i spadavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mijere zastite od pozara na gradili$tu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac¢ radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara je glavni izvodac¢ radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog poZarnog rizika, ili su
otezani uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno
izradenoj prosudbi privremeno povecanog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozara gradilista na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podruéja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.



PRILOZI:
USPOREDBA OZNAKA KLASA OTPORNOSTI NA POZAR IZMEDU NORMI DIN I EN

Master Plinge des Bauerbos

Feuerwiderstandsklassen DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3

Bauaulsichilicha Tragonde Baulsils | Tragende Nicht If, Nicht ir. Doppat- Saibsis!, Unterdachen
Benennung ahne Bautelle mil rnen Aulienwiidde | biden
Raumabsehiuss Raumabschiues | winda
Feuer R 30 REI 30 El 30 E30n 0 | REI30 | El30@ -b)
hemmend = y = E130 {a«h)
7 ) EI30 o | ETK() | &30 (o) o
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Brandwand | - REI-M90 | EI-M 90
Modu! . Brandschuiz® Prol. Dinl-ina. J.Herrrmann Haochsehule Wismar nur fir Lehozwecke

ZAHTJEV ZA PROVJERU PROJEKTA U POGLEDU ZASTITE OD POZARA OD STRANE OVLASTENOG
REVIDENTA

Pozivom na ¢&lanak 9. Pravilnika o revidentima iz zastite od pozara (NN broj: 141/11) provodi se

provjera projekta (revizija) u pogledu zastite od poZara za gradevine koje ispunjavaju najmanje

jedan od sljedec¢ih uvjeta:

UVJET ISPUNJEN UVJET ZA
PREDMETNU GRABDEVINU

gradevine javne namjene ugrozene pozarom u kojima boravi, radi ili se
zadrzava vide od 20 nepokretnih ili slabo pokretnih osoba ili osoba Cije NE
je kretanje ograni¢eno (pritvorenici, osobe sa dusevnim smetnjama i sl.)
gradevine ugrozene eksplozijom kojom je moguce ugrozavanje Zivota NE
50 i viSe osoba
gradevine javne namjene ugrozene pozarom u kojem je moguce DA
ugrozavanje Zivota 100 i viSe osoba
gradevine ugrozene pozarom ili eksplozijom kojima je moguce NE
ugrozavanje javne komunalne infrastukture u bithom opsegu
gradevine kod kojih se bitni zahtjevi zastite od poZara dokazuju NE
metodama prora¢una i modelima
gradevine javne namjene kod kojih se odstupa od bitnih zahtjeva zastite NE
od poZara prema posebnom propisu




REAKCIJE NA POZAR GRADEVINSKIH PROIZVODA PREMA HRN EN 13501-1 | USPOREDBA
KLASIFIKACIJE SA DIN 4012-1

Reakcije na pozar gradevinskih proizvoda (osim podova) HRN EN 13501-1:2002

Reakcije Razredi reakcije
Na pona$anje u pozaru A1 A2 B C D E F
Na razvoj dima s1 s2 s3 / / / /
Na goruée kapljice do d1 d2 / / / /
Reakcije na poZar podova HRN EN 13501-1:2002
Reakcije Razredi reakcije
Na ponasanje u poZaru Al | A2 | B[ CA__| Dfi_ | Efl [ Ffl
Na razvoj dima s1 [ s2 [ [ 7 1 1 [

Svi razredi reakcije na pozar gradevinskih proizvoda

Gradevinski proizvodi (osim podova) Podovi
A1l A1fl
_____ A2s1,d0 i A2sidl i A2sid2 | A2fl-s1 A2fl-s2
_____ AZs2.d0. 1T T Azszdi [T IT T AZs2dz ] Bil-si Bil-s2
A2-s3,do i A2-s3,d1 : A2-s3,d2 Cfl-s1 Cfl-s2
...... Bsf,do 1 Bstdl . _Bsld2 Dfl-s1 Dfl-s2
______ B-s2d0_____,_ ____Bs2dl . ___ _Bs2d2 | Efl
B-s3,do K B-s3,d1 B-s3,d2 Ffl
______ C-s1,do___ i Cstdl . _ Cstd2
o....Gs2do LI C-s2d1 Cs2,d2 |
C-s3,do : C-s3,d1 C-s3,d2
...... D-s1,d0_____i____ . Dstdl o Dstd2
______ Ds2d0____ ;.. ..Ds2dl . _Ds2d2 |
D-s3,do D-s3,d1 D-s3,d2
E
E-d2
F

Usporedni prikaz razreda reakcije na pozar (HRN EN) s klasama gorivosti (HRN DIN)

B H el Lk J HRN EN 13501-1 I HR DIN 4102-1 |
E H Nema razvoja dima ” Ne gori plamenom H H t
% NEGORIV BEZ GORIVIH GRADEVNIH PROIZVODA || || x I|A1 || A1 |
[NEGORIV SA GORIVIM GRADEVNIM PROIZVODIMA | x || x || Azs1 o || A2 |
1 Hx IIx |[B.C-s1do H }
z =
ETESKo GORIV H - H H b Cora H B1 }
| X | |p2B.Cs1a | |
i i] I |a2.B.cs3dz | |
! “x IE |ost0 | |
| I I [o-s2.00 | |
| | B |[Ds3o | l
| NORMALNO GORIV L I oo e2 Il B2 |
| I n [oee | |
| I I . |
| ff — L
[LAKO ZAPALJIV | I G || 83 |

s —dim (s1=malo ili bez dima, s2=srednji dim, s3=gusti dim)
d - kaplji¢nost (d0=nema kapljica unutar 600 sekundi, d1=kapa unutar 600 sekundi ali ne gori duZe od 10 sekundi, d2=ne kao d0 ili d1, jako kapa i gori)

C - GRAFICKI PRILOG ELABORATA ZASTITE OD POZARA
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smjer evakuacije

pozarno opterecenje

broj osoba

polozaj vatrogasnih vozila

vatrodojavna centrala
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LEGENDA SIMBOLA 1Z ZASTITE OD POZARA

OZNAKE EUROPSKE KLASIFIKACIJE VATROOTPORNOSTI
HRN EN 13501-2

OZNAKA KRITERIJ
R (resistance) | nosivost
E (etancheite) | cjelovitost

| (isolation)

toplinska izolacija (pod

djelovanjem pozara)

W (radiation)

ograniéenje prolaza zracenja

M (mechanical)

mehanicko djelovanje n

a zidove (udarac)

S (smoke) ogranic¢enje propusnosti dima
C (closing) samozaporno svojstvo
P odrzavanje opskrbom energije

vanjski nadzemni hidrant

prostor $ticen unutarnjom hidrantskom mrezom

aparati za pocetno gasenje pozara sa ukupno n jedinica gasenja

ZASTITNI SUSTAVI

sigurnosne rasvjete

bhe b4

pozara

©

automatske dojave

detekcije zapaljivih
plinova i para

=

automatskog gasenja
pozara

odvodnje dima i topline
ili nadtlaka

VATROOTPORNOST GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA | ELEMENATA

GRADEVINSKA KONSTRUKCIJA: zid, stup, greda, medukatna konstrukcija, krovna ploc¢a
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GRADEVINSKI ELEMENTI: vrata i s

liéno, zaklopke, cijevne obujmice
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