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RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) ¢lanak 52. i Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu (NN br. 47/98) &lanci 24 i 26 imenuje se glavni projektant Ante
Mardesi¢, dipl.ing.arh. upisan u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore pod rednim
brojem 365 pri izradi glavnog projekta sportske dvorane na cest.zem. 12345/3 k.o. Vis,
investitor Grad Vis.

Investitor; Grad Vis



B — ELABORAT ZASTITE NA RADU



1. PRIMJENJENI PROPISI ZASTITE NA RADU

ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU | ZAKON O GRADNJI (NN 153/13)
ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN 92/2010)

ZAKON O ZASTITI NA RADU (NN 71/14, NN 118/14; NN 154/14)

ZAKON O TEHNICKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE | OCJENI
SUKLADNOSTI(NN 20/10)

ZAKON O ZASTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13)

ZAKON O NORMIZACIJI ( NN 163/03)

ZAKON O ZASTITI OKOLISA S PRIPADAJUCIM PRAVILNICIMA

(NN 80/13; 153/13)

ZAKON O ZASTITI ZRAKA (NN 47/14)

ZAKON O ODRZIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13)

ZAKON O VODAMA (NN 153/09; 56/13)

ZAKON O GRADEVNIM PROIZVODIMA (NN 76/13; 30/14)

ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA | PLINOVIMA

(NN 108/95, 56/10)

ZAKON O INSPEKTORATU RADA (NN 19/14)

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU ZA MJESTA RADA (NN 29/13)

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM
GRADILISTIMA ( NN 51/08)

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPACNOSTI GRADEVINA OSOBAMA S
INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI (NN 78/13)

PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRICNOM
ENERGIJOM (NN116/10)

PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA (NN 36/2010)
PRAVILNIK O NAJVISIM DOPUSTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U
KOJOJ LJUDI RADE | BORAVE (NN 37/90, 145/04)

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNICKIM UVJETIMA ZA POSLOVNE
PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJA PROMET ROBE | USLUGE U
PROMETU ROBA (NN 38/85, 30/91,37/98)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada

sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima
izgradenih objekata (NN48/97)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora

za zaétitu na radu te polaganju stru¢nog ispita ( NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZzenosti opasnim tvarima pri

radu i o bioloskim grani¢nim vrijednostima NN 75/13

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na

radu NN 155/08

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti bioloSkim

agensima pri radu NN 155/08

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri  radu s racunalom
(NN 69/05)

Pravilnik o sigurnosti strojeva, NN 28/11

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢énom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 97/09

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 88/07, 58/08, 62/09 i 63/13)



Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet
namirnica i predmeta opc¢e uporabe (NN br. 118/99 i 63/00)

Tehnicki propis 0 gradevnim proizvodima
(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-ispravak, 130/12, 81/13)

TEHNICKI PROPIS ZA DIMNJAKE U GRADEVINAMA (NN 3/07)

TEHNICKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI TOPLINSKE ENERGIJE |
TOPLINSKOJ ZASTITE U ZGRADAMA (NN 97/14)

TEHNICKI PROPIS ZA PROZORE | VRATA (NN 69/06)

TEHNICKI PROPIS O SUSTAVIMA GRIJANJA | HLADENJA ZGRADA (NN
110/08)

TEHNICKI PROPIS O SUSTAVIMA  VENTILACIJE, DJELOMICNE
KLIMATIZACIJEI KLIMATIZACIJE ZGRADA (NN 03/07)

TEHNICKI PROPIS ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA
GRADEVINAMA

(NN 87/08, 33/10)

TEHNICKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE

( NN 5/2010)

PRAVILNIK O TEHNICKIM DOPUSTENJIMA ZA GRADEVNE PROIZVODE (NN
103/08)



2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

Lokacija i oblikovanje gradevine

Postoje¢a sportska dvorana sa pripadaju¢im vanjskim prostorima se nalaze na
gest.zgr. 1860 i &est.zgr. 1861 k.o. Vis, predio ,Batarija“ u gradu Visu.

Gradevna &estica &est.zem. 12345/3 se formira od ¢est.zgr. 1860, est.zgr. 1861,
gest.zem. 6429 i Sest.zem. 6424/6 k.o. Vis u cjelosti i dijela Cest.zem. 12345/1
k.o. Vis. Ukupna povrsina novoformirane gradevne Cestice je 5698 m2. GeodetsKi
projekt — knjiga 10.

Gradevna &estica se prema prostornome planu Grada Visu (sluzbeni glasnik
Grada Visa 1/2010) nalazi unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja
naselja, dijelom u zoni drustvene namjene a dijelom u zoni mjesovite, pretezito
stambene namjene. Gradevna Cestica se nalazi unutar zastiene povijesne
urbane cjeline naselja Vis — zona B.

Sportska dvorana dograditi ¢e se sa juzne strane, na mjestu postojece dvorane.
Gradevina se sastoji od dva povezana volumena razlicitih visina — viseg isto¢nog i
nizeg zapadnog dijela.

Vigi istoéni dio gradevine sa blagim kosim krovom sadrzi veliku dvoranu
(ko$arkasko igrali$te natjecateljskih dimenzija) neto povrsine 656 m2 postavljeno
u smjeru istok-zapad sa gledalistem uz duzu (sjevernu) stranu igralista kapaciteta
183+2 sjedeéa mjesta. Iznad gledali$ta se nalazi galerija u sklopu koje se nalazi
fitness/teretana, muska i Zzenska garderoba sa sanitarijama, sauna i natkrivena
terasa u sjeveroistoénom dijelu na koju se izlazi iz prostora teretane/fitnessa.

U zapadnom nizem dijelu gradevine nalazi se mala dvorana povrsine 80 m2 te
sliede¢i pratedi i servisni prostori: spremiste sportske opreme i rekvizita, dvije
svlag&ionice za korisnike dvorane od kojih svaka sadrzi sanitarije sa tri tu$ i dvije
WC kabine, ured sa sanitarijama, sanitarije posjetitelja (muskarci) sa tri WC
kabine i dva umivaonika, sanitarije posjetitelja (Zene) sa tri WC kabine i dva
umivaonika, sanitarije za invalide, prostor za prvu pomo¢, $prinkler stanicu,
tehnicki prostor za kondicioniranje zraka i pripremu tople vode, spremiste te
komunikacijske povrsine: ulazni prostor, Cisti i necisti hodnik. Krov nizeg
zapadnog dijela gradevine je ravan prohodni na dijelu kojeg se nalazi igralite za
basket.

Dvorana je organizirana na ukupno 4 medusobno visinski jednako udaljena nivoa:
nivo 0,00, nivo 180, nivo 360 i nivo 540 koji su svi povezani preko unutrasnjeg
dvokrakog stubista u sjevernom dijelu gradevine te dodatno preko vanjskih terasa
i stubidta na terenu. Osnhovna razina dvorane (nivo 0,00) se nalazi na istoj koti kao
i razina prizemlja.

Dvorana ima dva osnovna ulaza: prvi ulaz koji se nalazi na sjevernom procelju na
nivou 0,00 , dok se drugi ulaz nalazi na sjevernom procelju na nivou 180 i preko
njega se pristupa gledalistu. Ispred svakog od ulaza nalazi se nadstresnica.
Dvorana ima i dva dodatna evakuacijska izlaza — jedan na istocnom procelju na
razini 0,00 i jedan preko evakuacijskog stubi$ta uz istocno procelje koje
omogucuje evakuaciju prostora na galeriji dvorane.

Sportska dvorana ¢e svojom sjevernom stranom biti orjentirana prema parku,
istoénom stranom prema parkiralistu, dok ¢e sa svojim zapadnim i juznim
pro¢eliem biti djelomi¢no ukopana u teren. Preko prilaza i stubista na terenu
dvorani je moguce pristupiti sa svih njenih strana.

Parkiranje automobila predvida se na postoje¢em zajedniCkom parkirali$tu sa
istoéne strane sportske dvorane. Parkiralite opsluzuje drustvenu zonu u sklopu
koje se uz sportsku dvoranu nalaze jo$ utvrda ,Batarija” i djecji vrti¢c ,Vis".



Veli€ina, povrsina i namjena gradevine

Sportska dvorana dograditi ¢e se sa juzne strane, na mjestu postoje¢e dvorane.
Gradevina se sastoji od dva povezana volumena razli€itih visina — viSeg isto¢nog i
nizeg zapadnog dijela.

Vi§i istocni dio gradevine sa blagim kosim krovom sadrzi veliku dvoranu
(kosarkasko igraliste natjecateljskih dimenzija) neto povrSine 656 m2 postavljeno
u smjeru istok-zapad sa gledalistem uz duzu (sjevernu) stranu igraliSta kapaciteta
183+2 sjedeca mjesta. Iznad gledali$ta se nalazi galerija u sklopu koje se nalazi
fitness/teretana, muska i Zenska garderoba sa sanitarijama, sauna i natkrivena
terasa u sjeveroistoénom dijelu na koju se izlazi iz prostora teretane/fitnessa.

U zapadnom nizem dijelu gradevine nalazi se mala dvorana povrsine 80 m2 te
sljedec¢i pratedi i servisni prostori: spremiste sportske opreme i rekvizita, dvije
svladionice za korisnike dvorane od kojih svaka sadrzi sanitarije sa tri tus i dvije
WC kabine, ured sa sanitarijama, sanitarije posjetitelja (muskarci) sa tri WC
kabine i dva umivaonika, sanitarije posjetitelja (zene) sa tri WC kabine i dva
umivaonika, sanitarije za invalide, prostor za prvu pomo¢, Sprinkler stanicu,
tehnicki prostor za kondicioniranje zraka i pripremu tople vode, spremiste te
komunikacijske povr§ine: ulazni prostor, Ccisti i necisti hodnik. Krov niZeg
zapadnog dijela gradevine je ravan prohodni na dijelu kojeg se nalazi igraliSte za
basket.

Dvorana je organizirana na ukupno 4 medusobno visinski jednako udaljena nivoa:
nivo 0,00, nivo 180, nivo 360 i nivo 540 koji su svi povezani preko unutrasnjeg
dvokrakog stubista u sjevernom dijelu gradevine te dodatno preko vanjskih terasa
i stubi$ta na terenu. Osnovna razina dvorane (nivo 0,00) se nalazi na istoj koti kao
i razina prizemlja.

Dvorana ima dva osnovna ulaza: prvi ulaz koji se nalazi na sjevernom procelju na
nivou 0,00 i dvoranu povezuje sa $kolom je namijenjen korisnicima dvorane, dok
se drugi ulaz nalazi na sjevernom procelju na nivou 180 i preko njega se pristupa
gledalistu. Ispred svakog od ulaza nalazi se nadstreSnica. Dvorana ima i dva
dodatna evakuacijska izlaza — jedan na istoénom procelju na razini 0,00 i jedan
preko evakuacijskog stubista uz istoéno procelje koje omogucuje evakuaciju
prostora na galeriji dvorane.

Sportska dvorana ¢e svojom sjevernom stranom biti orjentirana prema parku,
istoénom stranom prema parkiralistu, dok ¢e sa svojim zapadnim i juznim
proGeliem biti djelomi¢no ukopana u teren. Preko prilaza i stubista na terenu
dvorani je moguce pristupiti sa svih njenih strana.

Parkiranje automobila predvida se na postoje¢em zajedniCkom parkiralistu sa
isto¢ne strane sportske dvorane. ParkiraliSte opsluzuje drustvenu zonu u sklopu
koje se uz $kolu i sportsku dvoranu nalaze jo$ utvrda ,Batarija“ i djecji vrtic ,Vis".



NETO POVRSINE

UNUTRASNJI PROSTORI POVRSINA
NIVO 0,00 i NIVO 180

Velika dvorana (kosarkasko igraliste) 656,0 m2
Vijetrobran 9,3 m2
Gledaliste (183 + 2 sjedeéa mjesta) 140,2 m2
Stubisni prostor 20,1 m2
Ulazni hal 454 m2
Necisti hodnik 251 m2
Cisti hodnik 14,7 m2
Svlacionice korisnika Z 18,1 m2
Tu$evi korisnika Z 10,2 m2
WC korisnika Z 5,3 m2
Svlacionice korinsika M 18,1 m2
Tusevi korinsika M 10,2 m2
WC korisnika M 5,3 m2
Spremiste sprava i opreme 26,9 m2
Mala dvorana 80,6 m2
Hodnik 14,7 m2
Sanitarije posjetitelja Z 9,4 m2
Sanitarije posjetitelja M 9,4 m2
Ured 12,1 m2
WC 2,2 m2
Sanitarije za invalide — prostor umivaonika 6,8 m2
Sanitarije za invalide — prostor WC-a 4,7 m2
Prva pomoc 10,0 m2
Kondicioniranje zraka/priprema tople vode 29,7 m2
Sprinkler stanica 7,4 m2
Spremiste/kem. sredstva 6,0 m2
UKUPNO 1197,9 m2
NIVO 365 i NIVO 540

Predprostor 22,3 m2
Fitness/teretana 99,6 m2
Garderoba sa tuSevima M 11,7 m2
WC M 3,3 m2
Garderoba sa tuevima Z 11,7 m2
WC Z 3,3m2
Prostor tuSa saune 8,6 m2
Sauna 7,7 m2
UKUPNO 166,9 m2
UNUTRASNJI PROSTORI SVEUKUPNO 1364,8 m2




Konstrukcija gradevine

Sportska dvorana ¢e se temeljiti na a.b. temeljnjoj plo¢i debljine 40 cm sa
ojadanjima za temeljenje polumontaznih armirano-betonskih nosaca koji Cine
konstrukciju velike dvorane. Blagi kosi krov viSeg isto¢nog dijela dvorana ce se
izvesti kao polumontazna a.b. konstrukcija oslonjena na armirano-betonske
nosage. Ravni prohodni krov zapadnog dijela ¢e se izvesti kao armirana-betonska
monolitna ploge debljine 15-20 cm. Nosivi zidovi gradevine debljine 20 cm ¢e biti
izvedeni od armiranog-betona. Konstrukcija galerije biti ¢e izvedena kao armirano-
betonska monolitna plo¢a oslonjena na a.b. grede sa djelomi¢nim konzolnim
prepustima. Unutarnje dvokrako Stubiste ce se izvesti ako armiranobetonsko.
Konstrukcija vanjskog jednokrakog protupozarnog stubista uz istocno procelje biti
e &elitna. Konstrukcija dvorane je definirana glavnim projektom konstrukcije —
knjiga 2.

Izvadak iz dijela toplinske zastite i uStede energije

Objekat ée biti propisno zasti¢en od svih negativnih atmosferskih utjecaja slojem
toplinske izolacije, bez toplinskih mostova. Kao zastita od sunca koristit ¢e se Al
zaluzine, $to uz propisno izvedene toplinske slojeve svih elemenata konstrukcije
&ini toplinski stabilan objekt. Prozori i vrata grijanih prostora izvode se sa
ostaklienjem dvostrukim 1ZO staklom 4+12+4 mm, odnosno 5+12+5 mm kod
vecih povréina stakla (k=1,50 W/m2k), u drvenim okvirima ili alu pvc okvirima.
Vrata prema hodnicima su puna drvena sa (k=2,00 W/m2k). U odnosu na
toplinsku zastitu i propustljivost zraka, moraju prozori i vrata koji se ugraduju
zadovoljiti kriterije propisane standardom HRN U.J5.600. Ugradnja otvora
predvida se u ravnini toplinske izolacije, kako ne bi dolazilo do nastanka toplinskih
mostova na mijestu otvora. Propusnost zraka i vode u skladu sa EB. 183,
kategorija B.

Zavrsne obrade

Prodelja gradevine ¢e biti izvedena od termoizolacijskog fasadnog sustava
sa silikatnom Zbukom ili obloZena pravilnim kamenim plo¢ama poravnatih
redova koje ¢e se postaviti na vlastitoj eliénoj podkonstrukeiji. Na krovu
vieg istoénog dijela, iznad izolacijskog sustava kao zavrsni sloj postaviti ¢e
se kameni agregat frakcije 5-10 cm. Ravni prohodni krov, terase i stubista
na tlu uokolo gradevine oplogiti ¢e se kamenim plocama ili izvesti kao
brugeni beton. U velikoj i maloj dvorani postaviti ¢ée se elasticna PVC
sportska podloga. Na vanjskom igrali$tu za basket postaviti ¢e se sportska
EPDM podloga.

Zaposjednutost prostora

Za izratunavanje broja evakuacijskih putova i njihove Sirine koristi se
podatak o broju korisnika, odnosno zaposjednutost prostora.

Broj korisnika, odnosno zaposjednutost prostora odreduje se prema
Prilogu 4 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13187/15).



Namjena: Povrsina: Faktor zaposjednutosti: Broj
osoba:
Kosarkasko igraliste - 652,00 m2 4,60 m2/osobi 142
0,00 140,20 m2 185 sjedala 185
Gledaliste od 0,00 do 80,60 m2 4,60 m2/osobi 17
180 7,70 m2 4 pozicije 4
Mala dvorana — 0,00 99,50 m2 4,60 m2/osobi 22
Sauna — 540
Fitness — 540

Sveukupna zaposjednutost gradevine je 370 osoba.
Gorivi i zapaljivi materijali

U gradevini se od gorivih i zapaljivih materijala mogu zateéi drvena vrata i
djelomi¢no namjestaj (standardna oprema).

Osobe koje trebaju pomo¢ pri evakuaciji

U ovoj fazi nije predvideno uposljavanje osoba sa invaliditetom, a kako se radi o
prizemnom objektu, u njega mogu pristupiti invalidi. U svrhu sprije¢avanju
arhitektonsko urbanistickin  barijera su prilikom osmisljavanja izgleda i
funkcioniranja objekta primijenjene sve upute iz Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (C1.5.).
Po ¢&lanku se samo za gradevine $portske i rekreacijske namjene: $portska
dvorana sa 100 i vise mjesta u gledali$tu, moraju primijeniti upute iz Pravilnika.

U tu svrhu ulaz-izlaz objekta je izveden na istoj visinskoj Koti kao i okolni teren,

tako da nema potrebe za svladavanje visinskih razlika.

3. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - ARHITEKTONSKO
GRADEVINSKI DIO

3.1. OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE GRADEVINE

Propisi na kojima se temelji osnovni sustav zastite na radu je Zakon o zastiti na
radu, te Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada (NN 29/13). Nadalje prema
Zakonu o gradnji gradevina mora biti projektirana tako da ne ugrozava higijenu i
zdravlje ljudi, radni i Zivotni okoli$, posebice od: oslobadanja opasnih plinova, para
i drugih $tetnih tvari, opasnih zraéenja, onecCis¢enje vode i tla, nestru¢nog
odvodenja otpadnih voda, dima, plinova i tekuceg otpada, nestru¢nog zbrinjavanja
krutog otpada, sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povré§inama unutar
gradevine. Gradevina takoder mora biti projektirana i izgradena da se tijekom
njezina koristenja izbjegnu moguce ozljede korisnika gradevine koje mogu
nastupiti od poskliznuéa, pada, sudara, opekotina, udara struje, pozara ili
eksplozija. Lokacijski gradevina je smjestena na lako pristupaénom mjestu na
lagano nagnutom ocjednom tlu i nije izloZena zagadenju zraka, prasine i $tetnoj
buci. Gradevina ¢e biti opskrbliena instalacijama vode, kanalizacije, sprinklera,
ventilacije, elektrike, vatrodojave i telefona. Instalacije vode, kanalizacije, elektrike
i telefona prikljuéene su na javnu mrezu. Izgradena je od takvih materijala (beton,
opeka, staklo, Zeljezo, drvo, kamen, keramika) koji u kompletu i u pojedinim
elementima imaju sposobnost izdrzati sva predvidena djelovanja pri normalnoj
uporabi. Nadalje, ovi klasiéni materijali ne ispustaju nikakve $tetne tvari ili opasna
zratenja kojima se mogu ugroziti Zivoti i zdravlje gradana.




3.2. ZASTITA NA RADU RADNIH PROSTORIJA
GRIJANJE | HLABENJE VRV HR SUSTAV

Predvidena je ugradnja VRF (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) sustava
Sustav je predviden za grijanje i hladenje cijele gradevine.

Ukupan sustav sastoji se od jedne vanjske kompresorsko-kondenzatorske
jedinice.

Vanjske jedinice dimenzionirane su da se omoguci maksimalna optimizacija
sustava, fleksibilnost i racionalna uporaba energije.

Radni medij je ekoloski neskodljiv plin R 410A.

Unutarnje jedinice i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima
izoliranim negorivom i nezapaljivom toplinskom izolacijom s parnom branom.

Sve jedinice rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa
zastitom od elektromagnetskih smetnji.

Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad.

Regulacija je kontinuirana (10-100%), a svaka unutarnja jedinica spojena je na
instalaciju pametne sobe, te moZe raditi neovisno od ostalih.

Sustav je predviden za spajanje sa modulom pametne sobe i zapovezivanje na
centralni nadzorni sustav.

Vanjska jedinica

Kompresorsko-kondenzatorska, tzv. vanjska paketna jedinica ugraduje se u
strojarnici u suterenu objekta.

Vanjska jedinica opremliena je svom potrebnom zastitnom i zapornom
armaturom, te vlastitom automatskom regulacijom ( inverterska kontinuirana
regulacija ) za samostalan rad.

Kondenzatori su hladeni zrakom i namijenjeni su za vanjsku ugradnju.

Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa moguc¢noscu jednostavnog
pode$avanja reduciranog rada uz redukciju nivoa zvu¢nog tlaka na 45 dB(A) u
stupnju 3, 50 dB(A) u stupnju 2, odnosno 55 dB(A) u stupnju 1.

Visoko uginkovit kondenzator / ispariva¢ optimiziran je za rad sa R410a.
Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivaca sa HI-X bakrenim cijevima
zahtjeva minimalnu koli¢éinu rashladnog medija u sustavu te omogucava
kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu i operacije povratka ulja.

Aluminijske lamele kondenzatora / isparivaca na vanjskoj jedinici su zasticene
specijalnim plasti¢nim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kisa i sl.
u svrhu produzenja vijeka trajanja.

Ventilatorske jedinice imaju eksterni staticki tlak ventilatora od 78,4 Pa te su
prikladne i za unutarnju ugradnju.

Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagodene radu pri
parcijalnom opterecenju sustava.

Zrak se uzima sa boénih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore
kroz aerodinami¢nu zastitnu redetku posebno dizajniranu za minimalni pad tlaka u
tladni plenum pomocu kojega se zrak izbacuje van objekta.

Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uklju€uje kolektor,
filter i separator ulja.

Ugradeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog
medija, temperature ulja, temperature izmjenjivaca i vanjske temperature.
Jedinica je opremljena on/off ventilama na parnoj i tekucinskoj fazi i servisnim
Schrader ventilima.

Sve funkcije su upravljane preko ugradenog mikroprocesora.



Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija ucina kompresora,
izjedna¢avanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili
prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih
jedinica putem komunikacijske veze DIII Net.

Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim
kapacitetom u svrhu snizavanja buke u odredeno vrijeme, nocni rezim rada (dva
stupnja); i-Demand - funkcija koja omogucava ograni¢avanje maksimalne
priklju¢ne snage u svrhu limitiranja potro$nje u kriticnom razdoblju (tzv. peak).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog
medija i o&itanja propustanja rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Jedinica se postavlja na betonsko postolje.

lzmedu postolja i jedinice postavljaju se gumeni antivibracijski podloSci.

Unutarnje jedinice

U svim prostorima ugraduju se unutarnje jedinice s maskom namijenjene za
ugradnju u spusteni strop.

Pri radu unutarnje jedinice dolazi do stvaranja kondenzata na isparivacu.

Stvoreni kondenzat odvodi se polipropilenskim cijevima dimenzija @20-@40 do
najblizih kanalizacionih ili oborinskih vertikala.

Sve spojeve cjevovoda za kondenzat na kanalizacijske vertikale potrebno je
izvesti s odgovarajuéim sifonom radi spre¢avanja Sirenja neugodnih mirisa.

Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat voditi rauna o obaveznom slobodnom
padu od min 2 mm/m u smjeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa $to
manje koljena i fazonskih komada.

Unutarnja  jedinica VRV sustava opremljena je ventilatorom, izmjenjivacem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom,
crpkom kondenzata te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju
uredaja i temperature.

Upravljanje radom unutarnjih jedinica odvija se centralno i lokalno, tj, za svaki
prostor zasebno i neovisno od ostalih.

Spojni cjevovod

Vanjske i unutarnje jedinice povezane na jedan rashladni krug ¢ine jedan sustav.
Za spoj se koriste bakrene cijevi @ 6,35 — @ 28,58 mm predvidene za rashladnu
tehniku, izolirane s negorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi
spre¢avanja rogenja i nepotrebnog gubitka energije.

Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do prodora u unutrasnjost gradevine izvesti sa
toplinskom izolacijom u plastu od aluminijskog lima.

Cjevovod se od vanjske jedinice razvodi vertikalama kroz etaze gradevine do
odgovarajuéeg kata. Od svakog glavnog cjevovoda vode se ogranci do razvodnih
kutija. Od razvodnih kutija vodi se cjevovod za svaku unutarnju jedinicu zasebno.
Za spajanje je potrebno koristiti originalne spojne elemente, tj. racve i razdjelnike
tipa kako je navedeno na nacrtima koje se isporuéuju u paru (za parnu i tekucu
fazu). Pri njihovu postavijanju potrebno je postivati preporuke proizvodaca
prilozene uz proizvod kako bi se osigurala pravilna distribucija radnog medija.

Svi spojevi cjevovoda trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost.
Tlagna proba svakog sustava provodi se na 40 bar u trajanju od 24 sati sa
dusikom. lzolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi
dodatno izolirati trakom.

Takoder treba pripaziti pri uévrséivanju cjevovoda da ne dode do ostecenja
izolacije. Cjevovod unutar objekta vodi se unutar spustenog stropa do unutarnjih
jedinica najpovoljnijim putem, dok se razvod PP - R cijevi odvoda kondenzata
razvodi horizontalno unutar spustenog stropa do zida gdje se vertikalno
podzbukno spaja u podne sifone.



Instalacija grijanja, hladenja i ventilacije dvorane

Za grijanje i hladenje prostora dvorane rijeSeno je s klima komorom za unutarnju
ugradbu, a smjestena je u strojarnici objekta.

Klima komora se sastoji od sljedec¢ih sekcija: filterske sekcije povratnog zraka,
sekcije odsisnog ventilatora, sekcije plo¢astog izmjenjivaca, mjesajuce sekcije s
tri zaluzine, filterske sekcije, sekcije DX-izmjenjivaca, te sekcije tlacnog
ventilatora. Napajanje DX izmjenjiva¢a klima komore osigurano je s dvije vanjkse
jedinice VRF sustava.

Regulacija temperature ubacivanog zraka rijeseno je pomoc¢u elemenata
automatike koje se sastoje od elektronskog regulatora, ekspanzijskih ventila, te
potrebnih temperaturnih osjetnika.

S klima komorom potrebno je isporuéiti svu potrebnu automatiku za nesmetan
rad. Smjestaj elemenata automatike, te elektro napajanja potrebno je smijestiti u
prikljuéni ormari¢ koji se isporucuje s klima komorom.

Ubacivanje zraka u prostoru dvorane predvideno je u prostoru borilista, dok je
odsis zraka predviden iznad gledalista li pod stropom galerije.

Kao distributivni elementi predvideni su tlacni anemostati, dok su za odsis
predvidene odsisne resetke. U dvorani su predvideni ventlacijski kanali izradeni iz
spiro cijevi. Spoj tlatnih anemostata i spiro cijevi rieSen je pomocu flaksibilnih
cijevi. Nakon montaze kanala i reetki potrebno je izvr$iti pustanje u pogon i
balansiranje svih sustava. Drzadi kanala vezu se na stropnu konstrukciju zgrade.
U klima komori su predvideni ventilatori s frekventnom regulacijom.

Za dovodenje buke na propisanu razinu predvidena je ugradnja prigusivaca buke
u tlacni i odsisni kanal.

Na prolasku kanala iz jedne pozarne zone u drugu ugradene su protupozarne
zaklopke s vatrootporno$¢u od 90 minuta, koje je potrebno spojiti na vatrodojavnu
centrali. Tlaéne kanale je potrebno izolirati izolacijom s parnom.

Instalacija odsisne ventilacije

Za prostore male dvorane, garderoba, te teretane gdje je predviden boravak
veéeg broja osoba ventilacija je rijeSena plocastim rekuperatorima topline.

U prostore se zrak ubacuje pomocu tlacnih anemostata, a odsisava pomocu
odsisnih regetki. Kao distributivni elementi predvideni su tlaéni anemostati, dok su
za odsis predvidene odsisne resetke.

Spoj tlaénih anemostata, te odsisnih resetki i spiro cijevi riesen je pomocu
flaksibilnih cijevi. Usisni kanal svjezeg zraka potrebno je izolirati toplinskom
izolacijom s parnom barnom. U prostoru sanitarija je predviden sustav odsisne
ventilacije OV 0.1 pomocu odsisnog kanalskog ventilatora, ventilacijskih kanala,
te odsisnih zraénih ventila. Sustavom OV 0.2 ventilira se prostor gardrrobe
spremista. U prostoru invalidskog WC-a je predviden sustav odsisne ventilacije
OV 0.3 pomoéu odsisnog kanalskog ventilatora, ventilacijskih kanala, te odsisnih
ventila. Sustavom odsisne ventilacije OV 0.4 ventilira se prostori sprinkler
strojarnice, pomoc¢u kanalskih ventilatora, ventilacijskih kanala i odsisnih zracnih
ventila. Prilikom prolaska iz jednog pozarnog sektora u drugi predvidena je
ugradnja vatrootpronih zaklopki s elektromotornim pogonom.

Otpadni zrak se izbacuje na krov objekta.

Predvidenim rje$enjima postigli su uvjeti iz projektnog zadatka, tj u klimatiziranim
prostorima odrzavati ¢e se slijedeci uvjeti:

Ljeto:
- dvorane 27 °C
- teretane 27 °C

- garderobe 27 °C



Zima

- dvorane 20 °C
- teretane 20 °C
- garderobe 24 °C

Za podrugje Visa vrijede sljedeci vanjski projektni parametri:

Ljeto:
- temperatura 34 °C
- relativna vlaznost 50 %
Zima:
- temperatura -4°C
- relativna viaznost 87 %

Zragenje (ionizirajuce, toplinsko) te pojava Stetnih plinova

Ne oéekuje se nikakvo opasno zracenje kao ni pojava nikakvih stetnih plinova pa
nisu poduzete nikakve dodatne mjere (prema Pravilniku o zastiti na radu za
mjesta rada (NN 29-13).

Osvijetljenje prirodno i umjetno
Rasvjeta zajednickih prostora

Predvidene su ugradno/nadgradne svjetilike koje koriste LED izvore svjetla sa
elektronskim predspojnim napravama za LED, zastitno staklo ili slicni prozirni
materijal, sa potrebnim stupnjem mehanicke zastite.
Upravljanje rasvjetom zajedni¢kih prostora hodnika odvija se ru¢no sklopkama na
razvodnim plo¢ama, timerom i senzorima pokreta, tako da je osigurano
stupnjevanje rasvjete i usteda el. energije.
Upravljanje rasvjete manjih prostora predvideno je s lokalnim sklopkama, dok se
rasvjeta sanitarnih ¢vorova upravlja infracrvenim detektorima pokreta.
Treba voditi raduna o temperaturi boje svjetla koju prilagoditi nivou rasvjete,
prema Kruithofovu dijagramu. One se krec¢u 3000 — 5200 (oK) za dane nivoe
rasvjete.
Jakost rasvjete po pojedinim prostorima treba imati slijede¢e minimalne srednje
vrijednosti:
-hodnici 120 Ix

-kabinet nastavnika 300Ix

-mala dvorana 300Ix

-prva pomo¢ 500Ix

-teretana 300Ix
-sanitarije 120Ix

-tehnicki prostori 200Ix

-spremista 120 Ix

Sva posebna radna mjesta imaju dodatnu rasvjetu.
Rasvjeta na putevima evakuacije se napaja iz dva neovisna strujna kruga.



Rasvjeta $portske dvorane

Za rasvjetu Sportske dvorane su predvidene:
-LED reflektori:
-kao tip ClearFlood BVP650 G2 30K 1xECO/740 S;
sa LED izvorom svjetla 244,0W;
-fluo svjetiljke:
-kao tip ARAGO P IP20 narrow 4x54W EB_W 4xFQ 54W/840 HO CONST/4000
sa fluozaruljama 4x54W.

Navedene svjetilike se koriste tako da zadovoljavaju potrebne nivoe rasvjete za
potrebe: trening, utakmica i profesionalno natjecanje.

Nivo 1: Rasvjeta za trening
Ova rasvjeta se ostvaruje sa 16 fluo svjetiljki 4x54W.

Postignute su slijedece vrijednosti:

-Srednja rasvijetljenost Esr 222Ix
-Minimalna/srednja rasvijetljenost Emin/ Esr 0,61
-Minimalna/maksimalna rasvijetlienost Emin/ Emax 0,46

Nivo 2: Rasvjeta za utakmicu
Ova rasvjeta se ostvaruje sa 16 fluo svjetiljki 4x54W i 12 LED svjetiljki 244,0W

Postignute su slijedece vrijednosti:

-Srednja rasvijetljenost Esr 5361x
-Minimalna/srednja rasvijetljenost Emin/ Esr 0,70
-Minimalna/maksimalna rasvijetljenost Emin/ Emax 0,50

Nivo 3: Rasvjeta za profesionalno natjecanje
Ova rasvjeta se ostvaruje sa 16 fluo svjetiljki 4x54W i 20 LED svijetiljki 244 0W

Postignute su slijedece vrijednosti:

-Srednja rasvijetljenost Esr 751Ix
-Minimalna/srednja rasvijetljenost Emin/ Esr 0,70
-Minimalna/maksimalna rasvijetlienost Emin/ Emax 0,48

Rasvjeta dvorane se napaja iz RP-1K, a upravlja daljinski setom tipkala pored
ulaza u dvoranu i sklopkama na samom razdjelniku.

Sigurnosna rasvjeta

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja sa lokalnih
razdjelnika, dok se sa centralom sigurnosne rasvjete koja je smjestena u kabinetu
nastavnika na nivou 0.00 vréi nadzor ispravnosti sigurnosnih svjetiljiki. Svaka
svjetilika ima pridruzenu adresu, koju controler provjerava i daje podatke o stanju
svjetilike i aku baterije.

Sigurnosna rasvjeta se sastoji od svjetiljki u trajnom lokalnom spoju (LT) i svjetiljki
u pripremnom lokalnom spoju (LP).

Normalno napajanje ovih svjetiliki je s agregatskog napona 230V. U slucaju
nestanka agregatskog napona automatika u svjetilici prebacuje napajanje tih
svjetiljki na akumulator.

Svjetiljke u trajnom spoju su s piktogramima prema planu evakuacije. Montiraju se
na putevima evakuacije; iznad izlaza u stubi$tu, na hodnicima pri promjeni smjera,
duz dugih hodnika na udaljenosti ovisno o visini svjetiljke 20m (visina svjetiljke
10cm) ili do 30m (visina svjetilike 15cm). Visina montaze svjetiljki je minimalno



200cm ili maksimalno 250cm iznad poda. Svjetilike u trajnom spoju imaju oznaku
LT (lokalno napajanje, trajni spoj).

Ostale sigurnosne svijetilike su u pripremnom spoju i nose oznaku LP (lokalno
napajanje-pripremni spoj).

Nivo rasvjete na putevima evakuacije u sigurnosnom rezimu je minimalno 1Ix
mjereno na nivou poda.

Autonomija sigurnosne rasvjete je 3 sata.

Prirodno i umjetno osvjetlienje u svemu je izvedeno prema Pravilniku o zastiti na
radu za mjesta rada (NN 29-13) — Clanak 27.

Veli¢ina i visina prostorije

Velitina radne prostorije ovisi o vrsti poslova i radnih zadataka koji se u njoj
obavljaju, broju zaposlenih i duzini trajanja procesa rada. Mora se osigurati da na
svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 zracnog prostora i 2 m2 slobodne
povréine poda (N.N. broj 29/13, ¢lanak 12). Obzirom na pretpostavljeni broj
uposlenih u jednoj smjeni — max. 4 osobe, veliina (ukupno 1.364,80 m2) i visina
prostorija (min. 2,60 m) u skladu su sa zahtijevima Pravilnika o zastiti na radu za
mjesta rada NN 29-13.

Podovi

Podovi ée biti izvedeni s glatkom, ali ne i klizavom povr$inom solidno obradenom
tako da se moze lako &istiti i dezinficirati, tj. Kamen ili brueni beton na otvorenom
prostoru, te protuklizna PVC podna obloga zatvorenim prostorima. Pod na mjestu
rada ne smije imati opasne izbogine, rupe ili nagib i mora biti nepomican, stabilan
i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuci u obzir djelatnost poslodavca
i vrstu rada. Ako u radnoj prostoriji, u kojoj se predvida zadrzavanje radnika
odnosno drugih osoba duZe od dva sata u smjeni, pod nije izoliran sukladno
posebnom propisu, potrebno je osigurati i postaviti podmetace ili podloge koje
osiguravaju odgovarajucu izolaciju. Pod s obje strane vrata mora biti ravan i
jednako uzdignut do udaljenosti koja je najmanje jednaka $irini prolaza u vratima.
Povréine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu
&istiti i odrzavati. Povréine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti obojene
svjetlijim bojama.

Otpornost na klizanje i hrapavost

Kako podovi mogu biti skliski obvezan izbor za podove su materijali koja imaju
protuklizna svojstva. Kod otpornosti na klizanje govorimo o koeficijentima trenja
koji se kre¢u od R9 do R13. Sukladno spomenutim uvjetima u objektu ce se
postaviti PVC podovi sa koeficijentima: ulazni prostori za gradevinu- R9, a
sanitarije i garderobe, te spremista — R10

Povréine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu
&istiti i odrzavati. Podovi ¢e biti izvedeni u svemu u skladu s odredbama Pravilnika
o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29-13).

Zidovi

Vanjski zidovi projektirani su tako da u toku eksploatacije objekta trajno
osiguravaju: zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja, odvodenje atmosferskog
taloga, toplinsku zastitu, odvodenje difuzne pare ako dolazi do kondenzacije,
zvuénu zastitu, danje svijetlo, sigurnost od prodora neovlastenih osoba, stabilnost
svih elemenata i dijelova. Zidovi, pregrade, stropovi i drugi konstruktivni elementi



radnih prostorija u kojima se obavlja tehnolo$ki proces pri kojemu nastaju Stetna
fizikalna, kemijska odnosno bioloska djelovanja te zapaljive i eksplozivne tvari,
moraju biti izgradeni tako da se na njima onemogudéi skupljanje odnosno
zadrzavanje prasine i drugih Stetnih i opasnih tvari te da se omoguci njihovo
lagano ¢&i¢enje i pranje. Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih
putova, prozirni zidovi ili zidovi koji propustaju svijetlost, a posebno staklene
pregrade, moraju biti jasno oznaéene i napravljene od sigurnosnog materijala i na
primjeren nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih osoba.
Zidovi ¢e biti izvedeni u svemu u skladu s élankom 13. Pravilnika o zastiti na radu
za mjesta rada (NN 29-13).

Stropovi

Stropna konstrukcija - krovna konstrukcija je armirano betonska polumontazna ili
monolitna, izvedena u glatkoj oplati, gletana i bojana disperzivnom bojom.

Po potrebi se stropovi izvode kao viseéi, u skladu sa rieSenjem interijera. Krovna
konstrukcija je termoizolirana. Stropovi ¢e biti izvedeni u skladu s ¢lankom 13.
Pravilnika o zaétiti na radu za mjesta rada (NN 29-13).

Vrata i prozori

Fasadni otvori moraju se izvesti da u toku eksploatacije objekta trajno
osiguravaju: zatitu od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu
prostorija, toplinsku zastitu i provjetravanje. Vanjski otvori na objektu su od
gelicnih profila s prekidom toplinskog mosta, u boji po izboru projektanta.
Ostakljenje je »1ZO «staklo 4(6)+12+4(6) mm. U odnosu na toplinsku zastitu i
propustljivost zraka, moraju prozori i vrata koji se ugraduju zadovoljiti kriterije
propisane standardom HRN U.J5.600. Ugradnja otvora predvida se u ravnini
toplinske izolacije, kako ne bi dolazilo do nastanka toplinskih mostova na mjestu
otvora. Ovakvi prozori i vrata moraju posti¢i zvuéno gusenje Rw = 30 - 34 dB.
Unutarnja vrata su puna drvena izvedena ravna i glatka da se mogu lako Cistiti i
dezinficirati. Visina vratnog krila je 200 cm. Unutarnja vrata izvesti ¢e se sa
slijededim zvuéno izolacijskim vrijednostima: Rw= 25 dB, za pomoc¢ne prostorije,
sanitarije i sliéno; Rw= 30 dB, za sve ostale prostorije. |zolacijsku vrijednost
ugradenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima. Vanjski
otvori, prozori i vrata ¢e biti izvedeni prema ¢lanku 17. i 18. Pravilnika o zastiti na
radu za mjesta rada (NN 29-13).

Predvidiv broj zaposlenika prema spolu
U poslovnim prostorima predvida se maks. 4 stalno uposlenih u jednoj smjeni.

Pomoéne prostorije (sanitarije i garderobe)

Pomoc¢ne prostorije u ovom slucaju sanitarije i garderobe projektirane su prema
broju zaposlenih i u skladu su sa Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN
29-13. Zabranu za pu$enje spovoditi ¢e zaposleni unutar zgrade (Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN 29-13)

Stepenista, zastitne ograde

Unutarnja stepeni$ta su armirano betonska sa oblogom kame ili PVC. Dimenzije
unutarnjih stepenista su 15 / 30 cm. Unutarnja i vanjska stepenista su sa
gazistima i podestima protuklizno obradenim, irine krakova min 110 cm. Podesti i
stepenice stubi$ta biti ¢e oblozeni kamenim plocama, PVC-om, odnosno ¢elicnim
rebrastim protukliznim limom. Gazi$ta stuba biti ¢e oblikovana bez istaka i sa
naglasenom fugom na spojevima sa Celom stube. Dimenzije vanjskih stepenica



su 16.2 / 26 cm. Visina ograde(rukohvata) je minimalno 100 cm na unutarnjem,
odnosno min. 120 cm na vanjskom stepeniétu. Stepeniéta te zastitne ograde |
rukohvati biti ¢e izvedeni prema Pravilniku o zaétiti na radu za radne i pomocne
prostorije N.N. broj 6/84).

Mjesta za vezivanje

Sukladno &lanku 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29-13).

a za potrebe sigurnog kretanja radnika, na krovu objekta, ce se predvidjeti mjesta
za vezivanje radnika koji budu na odrzavanju krova i procelja gradevine.

3.3. EVAKUACIJA | KAPACITETI IZLAZA

Evakuacija sa kote 0,00 osigurana je kroz 2 dvokrilna zaokretna vrata ukupne
girine 394 cm direktno u vanjsko sigurno mjesto.

Evakuacija sa kote 180 osigurana je kroz 2 dvokrilna zaokretna vrata ukupne
irine 444 cm direktno u vanjsko sigurno mijesto, te unutarnjim dvokrakim
stubigtem Sirine kraka 115 cm do kote 0,00 ili podesta na koti 360 direktno u
vanjsko sigurno mjesto.

Evakuacija sa kote 540 osigurana je unutarnjim dvokrakim stubistem Sirine kraka
115 c¢cm do podesta na koti 360 direktno u vanjsko sigurno mjesto, te kroz
dvokrilna zaokretna vrata éirine 222 cm u vanjsko sigurnosno jednkorako stubiste
$irine kraka 120 cm u najsko isgurno mjesto

Maksimalni broj korisnika prostora gradevine je 370 (<500) te su osigurana
najmanje 2 evakuacijska puta.
Ukupna duljina evakucijskog puta odnosno od najudaljenije tocke u kojoj se

osoba moze nadi u prostoriji do vanjskog prostora, odnosno sigurnog mjesta je <
40 m.

Potrebna $irina evakuacijskih puteva odreduje se kao umnozak broja osoba s
koeficijentom prema Tablici 1. u Prilogu 5. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj:
29/13 1 87/15).

Ravni dijelovi puta evakuacije i rampe: 0,5 cm/osobi

Stubista: 0,8 cm/osobi

Putovi evakuacije — izlazi

370 osoba x 0,5 cm/osobi = 185,00 cm.

Sirina izlaza s obzirom na dimenzije i raspored viestruko zadovoljavaju potrebitu
Sirinu.

Stubista

185 osoba x 0,8 cm/osobi = 148,00 cm.

Sirina stubiéta s obzirom na dimenzije i raspored visestruko zadovoljavaju
potrebitu Sirinu.

\rata na evakuacijskom putu, izuzimajuci stambene zgrade, te prostore zgrade i
gradevine u kojima se okuplja manje od 50 osoba, moraju biti opremljena
protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plotama, pritisnim Sipkama i
sliéno, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernici
koju je donijela Europska konfederacija udruga za za$titu od pozara CFPA-E
Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za
nuzdu) i otvaraju se u smjeru izlaza ili posmi¢no, uz ugradene odgovarajuce
sustave za automatsko ili ruéno otvaranje u slucaju pozara.



Sukladno &lanku 35. stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i
87/15), a obzirom na 370 osoba u objektu $irina evakuacijskog puta je veca i
jednaka od min. 110 cm, a $irina vrata na evakuacijskom putu je veca ili jednaka
od min. 90 cm.

Za sluéaj nestanka elektricnog napajanja predvidena je rasvjeta za slu¢aj nuzde
&iji je osnovni zahtjev ispunjen primijenom odredbi hrvatskih normi HRN EN 1838,
HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Putevi evakuacije predvideni su u skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu za
mjesta rada (NN 29-13).

Cimbenici ergonomske prilagodbe mjesta rada ako je na njemu predviden
rad osobe s invaliditetom

U prostorima gradevina u ovoj fazi nije predviden rad invalidnih osoba, a pristup je
omogudéen direktno sa vanjskog prostora, jer se prostor za pristup invalida nalazi
u prizemlju na koti vanjskog terena.

Popis opasnih radnih tvari $tetnih po zdravlje, koje se u procesu rada
koriste

U samom koriétenju gradevine ne predvida se upotreba opasnih tvari Stetnih po
zdravlje djelatnika.

Radni postupci koji imaju utjecaja na stanje u radnom i zivotnom okolisu

U prostoru gradevine ne predvidaju se radni postupci koji bi imali utjecaja na
stanje u radnom i Zivotnom okolisu

3.4. MJERE ZASTITE OD POZARA (izvadak iz projekta Elaborat zastite od
pozara)

Konstrukcija gradevine, kao i nekonstruktivni dijelovi (pregrade) biti ¢e od
negorivih materijala kao $to je beton, keramika, opeka, Zbuke, staklo, Zeljezo,
gipskartonske pregrade sa ispunom mineralnom vunom te drugi negorivi klasi¢ni
materijali. Gorivi materijali su izbjegnuti osim nuznih kao materijali od drva,
namjestaj (standardna oprema), unutarnja vrata i prozori te topli podovi.

Za potetno gadenje pozara u prostorima ée se postaviti odreden broj vatrogasnih
aparata na suhi prah S-6. Svi prostori u gradevini imaju otvore na fasadi za
potrebe provjetravanja i odimljavanja i za eventualni pristup ljestvama za
spasdavanje . U objektu je predvidena unutarnja hidrantska mreza, sprinkler
instalacija, te vatrodojavna instalacija

Projektom je predviden sistem pani¢ne rasvjete sa svjetiljkama sa lokalnim
pomoénim izvorima elektri¢cne energije (akumulatorskim baterijama) koje
omoguéuju autonomno napajanje. Osiguravaju minimalni nivo rasvjete u slucaju
evakuacije i oznacavaju pravce napustanja gradevine.

Panik rasvjeta osvjetljava prostor izlaza od najmanje 1 luksa, mjereno na podu
prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po ukljuc¢enju.

Osiguran je i vatrogasni pristup gradevini te je omoguceno djelovanje
profesionalnih vatrogasnih ekipa. Za pozare veéih razmjera zvat ¢e se
profesionalni vatrogasci koji ¢e upotrebiti sva raspoloZiva sredstva i vatrogasnu
tehniku.



3.5. ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Predlozeni sastavi pregrada zadovoljiti ¢e propisima postavljene zahtjeve za
zvuénu izolaciju od zra¢nog i gdje je to potrebno, udarnog zvuka. Nivo buke
unutar mirnijih prostora gradevine biti ¢e ispod dopustenih granica. PredloZenim
rieSenjem strukturalni prijenos buke i vibracija svesti ¢e se na minimum. Moze se
zakljugiti da projektirane konstrukcije i prostori u pogledu zastite od buke i
vibracija zadovoljavaju. Projektirano prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29-13).

3.6. TOPLINSKA ZASTITA | USTEDA ENERGIJE

Toplinska zastita i uSteda energije projektirana je posebnim elaboratom i u skladu
je s odredbama Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29-13).

Sve projektirane konstrukcije u pogledu prolaza topline imaju zadovoljavajuce
vrijednosti. U konstrukcijama ne dolazi do pojave kondenzata vodene pare ili je
koligina takva da se isusi unutar dozvoljenih granica. Sve konstrukcije svojom
masom ili izvedbom ventilirane obloge zadovoljavaju zahtjeve ljetne toplinske
stabilnosti, te se moZe re¢i da sve predlozene konstrukcije u pogledu toplinske i
difuzne zastite

ZADOVOLJAVAJU.

U pogledu specifiénih transmisijskih gubitaka sve predlozene konstrukcije i sa
dodatkom linijskih gubitaka imaju prosjeéne vrijednosti prolaza topline manje od
propisima dozvoljenih, a ukupni dozvoljeni gubitci gradevine proizasli iz omjera
oplo$ja i volumena gradevine su vedi od stvarnih, te se moZe zakljuciti da i u
pogledu ustede energije predloZeni sastav konstrukcija i gradevina

ZADOVOLJAVA.

3.7. ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA

Normalnom uporabom gradevine ocekuje se samo komunalni otpad slican
kuéanskom. Ne oéekuje se nikakav tehnoloski otpad kategoriziran kao opasni
otpad (prema Zakonu o otpadu). Sav otpad skupiti ¢e se na odredenom mjestu u
limene kontejnere odnosno druge posude odredene od grada, a odvozit ¢e ga
komunalno poduzeée. Prostor za priviemeno odlaganje otpada izvesti ¢e se
skladu s Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i
odnosenje otpadnih tvari.

3.8. DRUGE MJERE ZASTITE NA RADU

Napomenuti je da su za gradevinu izradeni posebni elaborati - projekti instalacija.
Ove elaborate prihvacéamo kao mjerodavne.



C — GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA



4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prikaz mjera zaStite na radu

Pravila se primjenjuju za gradevinu za koju je i projektirana niskonaponska instalacija 400/230V, 50
Hz, u skladu s Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.
Elektroinstalacioni materijal kao i sve elektrotehni¢ke naprave su domace proizvodnje ili strane
proizvodnje sa potrebnim dokazima kvalitete za primjenu u nagoj drzavi. Instalacioni vodovi koji se
primjenjuju u objektu su tipa NYY, NYM, N2XY, NHXH FEI 80/E(30)90.

Sva priklju¢na mjesta potro§aca unutar objekta su predvidena sa zastitnim kontaktom.

Svi strujni krugovi su §ti¢eni osiguragima ili termi¢kim relejima tako da se ne mogu prekomjerno
zagrijavati.Na svakom osiguracu je trajno oznaceno:

nominalna struja u A, napon u V, te karakteristika struja-vrijeme za automatske osigurace.

Na mjestima gdje se mijenja presjek vodica, osigura¢i su dimenzionirani za izmjenjeni presjek tj
izvriena je selektivna zastita svih potro3aca.

Elementi instalacije su dimenzionirani tako da mogu preuzeti sva pogonska stanja bez ostecenja
prikljuénih naprava, vodi¢a i zadtitnih uredaja.

Sva trogila za stalni prikljugak koja se napajaju direktno sa razdjelnika imaju sklopku kojom se sigurno
odvajaju od napona.

Razvodni ormariéi su izvedeni od Fe ili plasti¢nih negorivih materijala.

Razdjelnici su opremljeni vratima sa Sarkama te odgovaraju¢im bravicama. U njima se ugraduje sva
oprema za napajanje i zatitu potroaca. Svi elementi strujnih krugova pod naponom koji bi se mogli
nehoti¢no dotaknuti su pokriveni izolacionim preprekama i pregradama.

Ugradena oprema u razvodnim uredajima je oznacena odgovaraju¢im podacima :

broj str.kruga, naziv potrosaga kojeg napaja isl.

Sabirnice u razdjelnicima se montiraju na izolacionim materijalima, a one za manje struje izoliranim
sabirnicama bilo jednofaznim ili trofaznim.

Svi spojevi koji su bitni za pogon uredaja i uzemljenja su oznaceni, pristupacni i trajno zasti¢eni od
korozije. Svi pokretni djelovi razdjelnog uredaja su spojeni na zajednicki uzemljiva¢ savitljivim uZetom
Cu presjeka min.16 mm2. Razdjelnik je opremljen jednopolnom el.shemom u plasti¢noj foliji.

Na vratima razdjelnika su predvidene oznake opasnosti od udara el.struje.

Istovremena zastita od direktnog i indirektnog dodira
-upotrebom sigurnosnog malog napona-SELV, PELV - (12V, 24V)

Zastita od direktnog dodira
Zastita od direktnog napona dodira je ostvarena:
-izoliranjem dijelova pod naponom
-pregradivanjem ili ugradnjom u kucista
-ogradivanjem preprekama
-postavljanjem izvan dohvata ruke
-dopunskom zastitom uredajima diferencijalne struje 10, 30, 300 i 500 mA.

Ispred razdjelnika su predvideni izolacioni gumeni tepisi, ispitani i atestirani.

Zastita od indirektnog napona dodira

- Zastita od indirektnog napona dodira je izvedena sustavom automatskog isklju¢ivanja napajanja
(TN-S mreza i strujne diferencijalne sklopke), koja je u u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.

_sve metalne mase se spajaju sa zastitnim vodi¢em

-predvideno je glavno izjednacenje potencijala

Zaititni uredaj ée iskljugiti napajanje te se opasni dodirni napon nece odrzati duze od propisanog
vremena djelovanja.
Dopusteni napon dodira je manji od 50 (V) izmjeni¢nog efektivnog napona.
U slucaju kratkog spoja faznog i zastitnog vodica, treba zadovoljiti slijedec¢i uvjet:
Z:*1,<U,
[, = struja djelovanja uredaja (A)
Z, = impendancija petlje kvara (€2)
U, = nazivni napon prema zemlji (V)



Karakteristika zagtitnog uredaja i impedancija petlje kvara izabrani su tako, da u slu¢aju kratkog spoja
faznog i zaititnog vodica ili mase bilo gdje u instalaciji, nastupi efikasno automatsko isklapanje
napajanja u propisanom vremenu. To ¢e biti osigurano ako struja djelovanja uredaja za isklju¢enje (Ia)
u propisanom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) i nazivni napon prema zemlji Uo zadovoljavaju
slijedeci uvjet.

Zs x la < Uo
Petlje kvara ¢ini izvor, vodi¢ pod naponom do to¢ke kvara i zastitni vodic¢ od tocke kvara do izvora.
Dozvoljeno vrijeme iskljudenja za razne nazivne napone prema zemlji su:

U (V) t(s)
120 0,8
230 (220) 0,4
227 0,4
400 (380) 0,2
iznad 400 0,1

Najveca vremena isklapanja dana u tabeli, vrijede za krajnje strujne krugove:

prikljuénice, strujne krugove koji napajaju direktno bez priklju¢nice, ru¢ne aparate klase I ili prenosive
aparate koji se pomi¢u rukom prilikom upotrebe.

DuzZe vrijeme isklapanja koje ne prelazi konvencionalnu vrijednost 5 (S) dozvoljava se za :

-napojne strujne krugove

-krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu, kada su priklju¢ena na razvodnu
plo¢u, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahtjevaju vremena isklapanja prema tabeli, pod
uvjetom da postoji lokalno izjedna€enje potencijala u toj razvodnoj ploci, koja sadrzi iste tipove stranih
vodljivih dijelova, kao glavno izjednagenje potencijala.

Zastita od indirektnog napona dodira elektri¢nim odvajanjem

Zastita od indirektnog napona dodira upotrebom uredaja klase II ili odgovaraju¢om izolacijom
ostvarena je ugradnjom opreme s dvostrukom ili poja¢anom izolacijom.

Neutralni N i zaititni vodi¢ PE su razdvojeni kroz cijeli sustav, a imaju zajedni¢ko uzemljenje sustava
(zdruzeno uzemljenje). Projektom je udovoljeno svim uvjetima navedenih propisa.

Kod zastite TN-S sustavom, svi metalni djelovi el.opreme i njihove metalne mase konstrukcije moraju
biti propisno uzemljeni, odnosno galvanski povezani sa posebnim zadtitnim vodom. Instalacija svih
potrodaca je izvedena sa posebnim zastitnim vodi¢em Zuto-zelene boje, za napone iznad 50 V.

Nul vodié je istog presjeka kao i fazni vodi¢ kada pripadaju istom strujnom krugu, te iste vrste i
kvalitete izolacije.Boja izolacije je plava i ne smije se koristiti za fazne vodice.

U glavnom razdjelniku je predvidena sabirnica za izjednacenje potencijala, na koju ¢e se spojiti
temeljni uzemljiva¢.Uzemljiva¢ je minimalnih dimenzija FeZn 30x4 mm.Na sabirnicu IP spojiti sve
metalne mase u zemlji: opremu, plasteve kabela, antene, stup-nosa¢ antena, cijevi drugih instalacija,
metalne ograde, okvire metalnih vrata, kabelske metalne police, metalne cijevi, cijevi vodovoda i
kanalizacije, cijevi medicinskih plinova i sl. Sva predvidena oprema je tipska, standardne izvedbe.

Rasvjeta
a) Opéa rasvjeta
Jakost rasvjete po pojedinim prostorima treba imati slijede¢e minimalne srednje vrijednosti:
-hodnici 120 Ix
-kabinet nastavnika 3001x
-mala dvorana 300Ix
-prva pomo¢ 5001x
-teretana 3001x
-sanitarije 120Ix
-tehnicki prostori 2001x
-spremista 120 Ix Rasvjeta treba biti stupnjevana
Sva posebna radna mjesta imaju dodatnu rasvjetu.
Sva rasvjetna tijela koja koriste fluo, Stedne ili LED sa elektronskim predspojnim napravama.
Rasvjeta na putevima evakuacije se napaja iz dva neovisna izvora; mreZa i agregat, tj uvijek je osigurano
napajanje iz dva neovisna strujna kruga.



Sigurnosna rasvjeta

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja sa lokalnih razdjelnika, dok se sa centralom
sigurnosne rasvjete koja je smjedtena u kabinetu nastavnika na nivou 0.00 vr¥i nadzor ispravnosti
sigurnosnih svjetiljki. Svaka svjetiljka ima pridruZenu adresu, koju controler provjerava i daje podatke o
stanju svjetiljke i aku baterije.

Sigurnosna rasvjeta se sastoji od svjetiljki u trajnom lokalnom spoju (LT) i svjetiljki u pripremnom
lokalnom spoju (LP).

Normalno napajanje ovih svjetiljki je s agregatskog napona 230V. U slucaju nestanka agregatskog
napona automatika u svjetiljci prebacuje napajanje tih svjetiljki na akumulator.

Svjetiljke u trajnom spoju su s piktogramima prema planu evakuacije. Montiraju se na putevima
evakuacije; iznad izlaza u stubistu, na hodnicima pri promjeni smjera, duz dugih hodnika na udaljenosti
ovisno o visini svjetiljke 20m (visina svjetiljke 10cm) ili do 30m (visina svjetiljke 15cm). Visina
montaZe svjetiljki je minimalno 200cm ili maksimalno 250cm iznad poda. Svjetiljke u trajnom spoju
imaju oznaku LT (lokalno napajanje, trajni spoj).

Ostale sigurnosne svjetiljke su u pripremnom spoju i nose oznaku LP (lokalno napajanje-pripremni
spoj).

Nivo rasvjete na putevima evakuacije u sigurnosnom rezimu je minimalno 11x mjereno na nivou poda.
Autonomija sigurnosne rasvjete je 3 sata.

Zastita od atmosferskog praznjenja

Budu¢i da je objekt namjenjen boravku vise ljudi, za zastitu atmosferskog praznjenja predvidena je izrada
klasi¢ne instalacije sustava za zastitu od munje.

Hvataljke se izvode trakom Fe/Zn 20x3mm, Inox ili Al Zicom, a u¢vrS¢ene su na krov odgovarajuéim
nosa¢ima - potporama.

Odvodi se izvode takoder trakom Fe/Zn 20x3mm, Inox ili Al Zicom, neprekinuto od rastavnog mjernog
spoja do krovne hvataljke, te dozemni spoj od temeljnog uzemljivaca do rastavnog mjernog spoja trakom
(minimalno) 30 x 4 mm. Izveden je izvod trake na glavni razdjelnik na sabirnicu za izjednacenje
potencijala .

Hvataljke, odvodi i metalne mase medusobno su spojeni i ¢ine galvansku cijelinu.

Uzemljiva¢ Fe/Zn 30x4mm je izveden u temeljima objekta i spaja se s ostalim uzemljivacima.

Na mjestu uvoda metalnih vodovodnih cijevi predviden je spoj na temeljni uzemljivac.

Sve metalne mase u i na objektu su spojene na gromobransku instalaciju. Povezani su uzemljivaci
temeljni uzemljivag objekta, te sve metalne mase.

Predviden je izvod trake s temeljnog uzemljivaca na PE sabirnicui u glavnim razdjelnicima.

Primjenjeni instalacioni materijal, (vodovi, potpore i vij¢ana roba) odgovaraju standardima.

Mjerni spojevi kao i svi ostali spojevi trajno su zaSticeni.

Nakon izvedene instalacije istu ispitati, te izdati atest o ispitivanju.

INSTALACIJE SLABE STRUJE

Strukturno kabliranje (objedinjene tv, telefonske i informati¢ke instalacije)

Predvideno je strukturno kabliranje tj povezivanje tv, telefonske i informati¢ke instalacije kao i ostalih
sustava, video nadzora i kontrole pristupa. Predviden je rasplet kabelima tipa UTP, SFTP cat 6.Za
svako priklju¢no informaticko i telefonsko mjesto su predvidene priklju¢nice RJ45.

Koncentracija se vr3i u komunikacijskom ormaru, koji je smjesten u kabinetu nastavnika na nivou 0.00.
U komunikacijskom ormaru su ugradeni opticki paneli, PATCH paneli, ISDN paneli, aktivna i pasivna
oprema, prespojni vodovi i ostala oprema za spoj na mrezu. U ormar je ugraden uredaj i neprekidno
napajanje koji osigurava potrebnu energiju za rad informati¢ke aktivne opreme u periodu 30 min u
slu¢aju nestanka mreznog napona.

Ostale instalacije
Predvidena je instalacija za poziv iz invalidskog WC-a.



D — GLAVNI PROJEKT VATRODOJAVE



PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Sustav za dojavu poZara

U objektu je predviden sustav za dojavu poZzara koji kontrolira stanje i upravlja sustavima za zastitu od
pozara. Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivou 0.00 koja nije posebni pozarni
sektor, te se vatrodojavna centrala montira u vatrootpornom ormaru minimalne vatrootpornosti T60min.

Podrucdja nadzora:

U gradevini su neprekidno 0-24 sata nadzirani svi prostori automatskim javlja¢ima poZara, te ru¢nim
javlja¢ima na komunikacijama i izlazima. Povr3ina nadzora automatskih javljata je odredena na temelju
vrsti primjenjenih javljaca, geometriji prostora, visinama stropova, obliku stropova, spustenim
stropovima, podvlakama i sl. U svakom nadziranom prostoru za koji je predvidena automatska
vatrodojava, bez obzira na veli¢inu istog je predviden najmanje jedan automatski javlja¢. Nadziru su
ventilacioni kanali preko uzoragnih komora. Broj i razmjestaj javljaca je odreden na temelju re¢enog i
tablica iz propisa VdS 0833.

Plan sustava za dojavu poZara

Gradevina je podijeljena u vide poZarnih sektora. U posebnoj knjizi, Prikaz mjera zastite od poZara, su
prikazani pozarni sektori. Dojavna podruja su odredena na nacin da je moguce jednoznacno
odredivanje mjesta izbijanja pozara. Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podrudja.

Dojavna podrudja
U projektu su definirana dojavna podru¢ja koja nedvosmisleno i jednoznacno odreduju mjesta javljanja
odnosno pozara.

-dojavna podrugja se rasprostiru samo na jednom katu, osim stubista.

-dojavni prostori nisu veéi od 1600 m? i nalaze se unutar pozarnog sektora.

-ve¢i broj susjednih prostora (maximalno 5) je objedinjen u jedno dojavno podrucje, a
povrina im ne prelazi 400 m’,

Dojavne grupe

Dojavne grupe su usko vezane uz dojavna podrugja i na nacrtima i shemama su uz svaki javlja¢
oznacene slijedeée informacije: -redni broj javljaca ili elementa vatrodojavne centrale u petlji (oznaka
u brojniku); -broj dojavne grupe (oznaka u nazivniku)

Broj automatskih javljata u nijednoj dojavnoj grupi nije ve¢i od 30. Broj ru¢nih javljada u pojedinoj
dojavnoj grupi nije veéi od 10. Na svakom javljacu ili njegovoj neposrednoj blizini kao i na pokazivacu
prorade treba postojati oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i redni broj javljaga unutar grupe. Stanje
javljata unutar spudtenog stropa se signalizira svjetlosnim indikatorom na lako vidljivom mjestu u
blizini montaze javlja¢a van spustenog stropa. Predviden je otvor u spustenom stropu za pristup
javljacu.

Dojava pozara i uzbunjivanje
Dojava pozara se vr§i automatski i ru¢no.
U slu¢aju pozarnog alarma se alarmiraju:

-osobe koje se nalaze u podru¢ju ugradenim sirenama.

-dojava pozara od strane dezurne osobe vatrogasnoj postrojbi.
Vatrodojavna centrala zvugno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih alarma u
pogonu, Zvuéna signalizacija greske u napajanju se razlikuje od zvucne i svjetlosne signalizacije poZara
u alarmu. Prikazi smetnji se uo¢ljivo razlikuju od dojave pozara. Svi alarmi se trenutno prenose na
vatrodojavnu centralu u i na paralelne vatrodojavne tabloe.
U neposrednoj blizini vatrodojavne centrale je pripremljeno slijedece:

-tlocrti cijelog podru¢ja nadzora

-plan evakuacije

-popis pozarnih sektora sa oznakama na nacrtima

-plan javljaca sa oznakama dojavnih grupa sa uputama.

-pozarna podrucja i pristupi istima

-mjesto sredstava za borbu protiv poZara

-upute za postupanje u slu¢aju pozara

-upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom

-upute za slu¢aj smetnje

-ostalo po planu zastite od poZara



U slugaju dojave jednog automatskog javljata poZzara signalizira se na vatrodojavnoj centrali, ali sustav
za uzbunjivanje se jo$ ne aktivira dok dezurna osoba u odredenom vremenu osobno ne provjeri stanje te
donosi odluku o daljnim radnjama. Signal ru¢nog javlja¢a poZzara je ,,siguran znak* kada se poduzimaju
sve potrebne radnje u slu¢aju alarma.

-neposredno nakon prorade ru¢nog javljaca pozara automatski se ukljuéuju sirene za pozarno
uzbunjivanje.

Predvidene su alarmne sirene s bljeskalicom za unutra$nju montazu i dvije alarmne sirene s
bljeskalicom za vanjsku montaZu, te ,,piezzo“ sirene u podnoZju javljaca poZara za invalidske sobe.

U slugaju sigurno utvrdenog poZzara ili proradom sprinklera, programirana vatrodojavna centrala
obavlja radnje slijede¢im slijedom:

Postupa se prema uputama za slucaj pozara.

-zvuéni alarm,

-zatvaranje poZarnih zaklopki (Napomena: zaklopka ima el.motor i oprugu-pero koje ju zatvara pri
bilo kojem nestanku napona. Dolaskom napona el. motor nateZe oprugu-pero i otvara zaklopku. Stanje
pojedine zaklopke se signalizira signalnom svjetiljkom na razdjelniku.)

-otvaranje otvora za odimljavanje stubista,

-isklju¢ivanje ventilacije za dobavu svjezeg zraka ako je u radu.

-preko telefonskog automata dojavljuje alarm unaprijed programiranim brojevima osoba ili sluzbi.

Napomena:

Dezurno osoblje organizira:

-evakuaciju ljudi,

-gasenje,

Dezurno osoblje na recepciji nakon utvrdenog poZara osobnim uvidom osoblja alarmira vatrogasnu
postrojbu.

Napomena: (Vatrodojavna centrala ne proslijeduje alarm vatrogasnoj postrojbi).

Iskljudivanje napona:

Od presudne vaznosti je pravilno isklju¢ivanje potrosaca u slucaju incidentnih situacija, a narocito u
slu¢aju pozara.

Mrezni napon se isklju¢uje niskonaponskim prekidacima u trafostanici-RUCNO.

Mrezni napon se iskljuguje ru¢no daljinski tipkalima na izlazima iz objekta i na glavnom razdjelniku
objekta GRP.

Tipkalo za isklju¢ivanje napona se razlikuje od ru¢nog javljaca pozara. Pored svakog tipkala za isklop
napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca poZzara.

Telefonski automat

U slugaju sigurno utvrdenog pozara programirana vatrodojavna centrala preko telefonskog automata
dojavljuje alarm unaprijed programiranim brojevima osoba ili sluzbi.

Spoj tel. automata i telefonske centrale se visi kabelom UTP CAT 6.

Otvori za odimljavanje

Na vrhu stubista predviden je otvor za odimljavanje ¢ijim mehanizmima upravlja VDC preko centrale
za odimljavanje, koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.

Moguée je i ru¢no upravljanje ru¢nim prekidacima.

Napojni kabel centrale za odimljavanje je tipa NY'Y-J 3x2,5 mm?, od GRP-SS-a. Na GRP-SS-u se
takoder i signalizira stanje prorade elementa za odimljavanje.
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A-6. PRIKAZ
mjera zasStite na radu

U projektu vodovoda i kanalizacije za SPORTSKU DVORANU u Visu, na ¢est.zem. 12345/3
k.o. Vis, su primjenjeni sljedeci propisi i pravila zastite na radu:

Zakon o zastiti naradu NN 71/14, 118/14, 154/14

Zakon o normizaciji N.N.80/13

Zakon o zastiti okoliSa N.N. 80/13

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksp.
atmosferom (NN 39/06)

Pravilnik o op¢im mjerama zastite na radu od buke u radnim prostorijama NN 30/91
(¢l.5)

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet
namirnica i predmeta opce uporabe N.N. 118/99
(€1.15,¢1.16,¢1.17,¢1.18,¢1.19,¢1.20,¢1.21,¢1.38)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradnji

Predvidene mjere za otklanjanje opasnosti i Stetnih utjecaja od instalacija

Izbor materijala za cijevi i cjevovodne elemente izabran je pravilno i adekvatno prema
radnom fluidu.

Provjera kvalitete i izvodenje spojeva vrsi se putem predvidenog propisanog ispitivanja
instalacija.

Zastita od korozije predvidena je izborom odgovarajuceg materijala, a preventivna
zastita ¢eli¢nih dijelova predvidena je bojenjem.

Mjere za ograni¢enje buke i vibracija:

postignuti nivo buke izvan objekta su u dozvoljenim granicama.

Mjere za otklanjanje opasnosti:

smjestaj opreme, pristup radi odrzavanja osigurane su sigurnim udaljenostima
i raspoloZivim visinama, posebno u prolazima

Mjere zastite od pozara i eksplozije prikazane su u posebnom Prikazu mjera.

Posebne mjere zastite na radu:

Nacin na koji se mogu izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja
instalacijom bit ¢e opisan u Uputstvu za rukovanje, kompletiranom shemom izvedene

instalacije. Uputstvo izraduje lzvoditelj i predaje Investitoru prilikom primopredaje. Uz
uputstvo bit ¢e isporucene i izjave o sukladnosti za ugradeni materijal i opremu.

Split, sijeCanj 2016..
Projektant:

Ivo Zuvela,dipl.ing.str.



A-7. 1ZJAVA
o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ime ovlastenog inzenjera: Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
Tvrtka: "TUB" d.o.0., Split Valpovacka 6

Ovlastenje za izradu projekata:

Imenovani je Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-
99-1 upisan u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva za sve struéne smjerove, pod brojem
434, s danom upisa 20.10.1999.

Oznaka projekta: T.D.: 84-VK/15-gl

kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu, te je uskladen sa
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13), te propisa donesenih na temelju ovog zakona te
posebnih zakona i propisa.

Ovaj projekt je uskladen i s:

o Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)

o Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15)

o Zakonom o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN78/15)

e Zakonom o normizaciji (NN 80/13)

e Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14)

o Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

« Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i
14/14)

« Pravilnikom o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08, 143/12)

o Zakonom o zadtiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), odnosno sa svim mjerama,
normativimai  pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora
udovoljavati kada bude u upotrebi.

e Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96

o Pravilnikom o zaétiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima ( NN 51/08)

o Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

o Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

e Pravilnikom o zaétiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

« Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima
donesenim na temelju  tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke
takoder u skladu s tim zakonom.

¢ Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14)

e Zakonom o zastiti okoliSa ( N.N. RH br. 110/07,80/13,80/13,78/15)

o Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

« Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

e Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013,64/2015)

e Pravilnikom o  grani¢nim  vrijednostima  emisija otpadnih  voda (NN
80/13,43/14,27/15,03/16)

o Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/12, 136/14, 119/15)

o Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14)



e Zakonom o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,565/13,153/13)
o Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN
64/14,41/15,105/15)

o Pravilnikom o postupanju s viskom iskopa koji predstavija mineralnu sirovinu kod
izvodenja  gradevinskih radova ( NN 79/2014)
Split, sijecanj 2016..
Projektant: Direktor:

lvo Zuvela,dipl.ing.str. lvo Zuvela,dipl.ing.str.



F — GLAVNI PROJEKT TERMOINSTALACIJA



A.6. PRIKAZ
mjera za$tite na radu

Projektom termoinstalacija SPORTSKE DVORANE U VISU na ¢&est.zem. 12345/3 k.o.
Vis, su predvidene sljedec¢e mjere zaétite na radu:

6.1.) Tehni¢ki podaci

6.1.1. Grijanje, hladenje i ventilacija objekta, te pripreme PTV-a predvideno je pomo¢u
VRF sustava sa zrakom hladenim kondenzatorom, ogrijevnog kapaciteta 130.000 W i

rashladnog kapaciteta cca 120.000 W, klima komorama, plo¢astim rekuperatorima, s

pripadaju&im unutarnjim jdinicama, te sa spremnikom PTV-a volumena 2.000 I.

6.1.2. Za zagrijavanje PTV predvideni su dvije dizalice topline s zrakom hladenim
kondenzatorom, snage po 16 kW. Akumulacija PTV predvidena je u jednom
spremniku volumena od 2.000 |.

6.1.4. U prostorima sanitariaj i garderoba predvideni su zasebni sustavi ventilacije, a
otpadni zrak se izbacuje na zapadnu fasadu objekta.

6.1.7. Za svu opremu bit ¢e pribavljeni pojedina¢ni atesti od proizvodaca da su isti
izvedeni u skladu s pravilima zastite na radu, kao i pojedinacne upute o rukovanju i
odrzavanju.

6.6.) Instalacija toplinske podstanice i dizalice topline
7.2.1. U prostorima su predvidene unutarnje jedinice s maskom za ugradbu u spusteni strop.

7.2.2. Unutarnje jedinice VRV-e sustava posjeduju svu potrebnu radnu, kontrolnu i sigurnosnu
armaturu koja osigurava nesmetano i bezopasno posluzivanje u skladu s pravilima zastite na
radu.

7.2.3. Unutarnje jedinice VRV-e sustava postavljeni su na objektu tako da je omogucen lagan i
siguran pristup svim elementima koji su bitni u svrhu rukovanja i odrzavanja.

7.2.4. Zadtita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s vruc¢im
djelovima postrojenja i s vruéim medijem ( voda ), rjeena je toplinskom izolacijom svih
cjevovoda tople vode i hladne vode ( u posebnom ljevku vodene do poda prostorije).

6.6.5. Strojarnica je smjestena u posebnoj prostoriji u prizemlju objekta.

6.6.6. U podstanici objekta smjesteni su jedan spremnik PTV volumena V = 2.000 |,
elektrokotao kapaciteta 16 kW za dogrijavanje PTV, razdjelnik i sabirnik tople i hladne
vode s pripadaju¢om armaturom, cirkulacijske crpke, te ekspanzijske posude.

6.6.8. Za kompletno postrojenje predvidena je odgovaraju¢a pogonsko-tehnicka
dokumentacija ( uputstva za rukovanje i odrzavanje, nacrti izvedenog stanja, sheme i
dr.).

6.6.9. Radna, kontrolna i sigurnosna armature ( ventili, termostati, termometri,
pokazivadi nivoa, odzragni lonci i ventili, sigurnosni ventili ekspanzijske posudei dr. )
na toplovodnom elektricnom kotlu izvedena je i postavljena u skladu sa svim pravilima
zastite na radu.

6.6.10. Zastita od mehanickih izvora opasnosti obuhvaca zasticivanje rotirajucih
dijelova crpki tople vode.



6.6.11. Zastita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slucajevima dodira s
vrugim djelovima postrojenja i s vru¢im medijem ( voda ), rjesena je toplinskom
izolacijom svih cjevovoda tople vode i vodenjem usca cjevovoda sigurnosnih ventila
kotlova i odzra&nih ventila van zone rada posluZzioca ( u posebnom lievku vodene do
poda prostorije ).

6.6.12. Svi uredaji postrojenja ( klima komore,dizalice topline, cirkulacijske crpke
ekspanzijske posude, i dr ) postavljeni su tako da je omogucen lagan i siguran pristup
svim elementima, koji su interesantni u svrhu rukovanja i odrzavanja.

6.7.) Instalacija grijanja i hladenja

7.2.1. U prostorima su predvidene unutarnje jedinice s maskom za ugradbu u
spusteni strop.

7.2.2. Unutarnje jedinice VRV-e sustava posjeduju svu potrebnu radnu, kontrolnu i
sigurnosnu armaturu koja osigurava nesmetano i bezopasno posluzivanje u skladu s
pravilima zastite na radu.

7.2.3. Unutarnje jedinice VRV-e sustava postavljeni su na objektu tako da je
omoguden lagan i siguran pristup svim elementima koji su bitni u svrhu rukovanja i
odrzavanja.

7.2.4. Zadtita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s
vruéim djelovima postrojenja i s vruéim medijem ( voda ), riesena je toplinskom
izolacijom svih cjevovoda tople vode i hladne vode ( u posebnom ljevku vodene do
poda prostorije).

6.8.) Instalacija ventilacije

6.8.1. Za potrebe ventilacije prostora dvorane predvidena je klima komora KK 0.1.

6.8.2. Za potrebe ventilacije prostora male dvorane predviden je ploCasti rekuperator R
0.1, dok su za garerobe predvidena dva plo¢asta rekuperatora R 0.2 i R 0.3.

6.8.2. Za potrebe ventilacije prostora teretane predviden je plocasti rekuperator R1.1.

5.1.6.Ventilacija prostora zajedni¢kih sanitarija podruma rijeSena je pomocu odsisnog
kanalskog ventilator sustava OV 0.1.

5.1.7. Ventilacija prostora spremista rijeena je pomocu odsisnog kanalskog ventilatora sustava
oV 0.2.

5.1.8.Ventilacija prostora invalidskog WC-a rijedena je pomocu odsisnog kanalskog ventilator
sustva OV 0.3.

5.1.9. Ventilacija prostora sprinkler strojarnice rijedena je pomocu odsisnog kanalskog
ventilatora sustava OV 0.4.

6.8.8. Svi odsini kanalski ventilatori smjesteni su po pomo¢nim prostorima.

6.8.93. Za sve klima komore i odsisne ventilatore pribavit ¢e se Izjave o sukladnosti od
proizvoda&a da su isti proizvedeni u skladu s pravilima zastite na radu.

6.8.10. Za sve odsisne ventilatore predvidena je odgovaraju¢a pogonsko-tehnicka
dokumentacija (uputstva za rukovanje i odrzavanje, nacrti izvedenog stanja, sheme idr.)

6.8.11. Zastita od mehanickih izvora opasnosti obuhvaca zastigivanje rotirajucih
dijelova tla¢nih i odsisnih ventilatora.



6.8.12. Zastita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s
vruéim djelovima postrojenja i s vru¢im medijem ( voda ), rjeSena je toplinskom
izolacijom svih cjevovoda tople vode i hladne vode ( u posebnom ljevku vodene do
poda prostorije ).

6.8.13. Svi uredaji ventilacijskog postrojenja postavljeni su tako da je omogucen lagan
i siguran pristup svim elementima, koji su interesantni u svrhu rukovanja i odrzavanja.

6.9. U svrhu postizanja uvjeta mikroklime u svim prostorima objekta predvida se:

6.9.1. Grijanje, hladenje i ventilacija sportske dvorane, teretane i pratecih sadrzaja u
sklopu osnovne $kole rije$eno je s tri VRF sustava proizvod “Toshibar” rashladnog
kapaciteta cca 120.000 W, te ogrijevnog kapaciteta cca 130.000 W, te odgovarajucim
brojem unutarnjih jedinica, te s razvodom zraka odgovaraju¢im kanalima i
ventilacijskim otvorima po prostorijama.

6.9.2 Za potrebe hladenja i grijanja predvidena je ugradba kazetnih unutarnjih jedinica
s maskom za ugradbu u spusteni strop

6.9.5. Priprema PTV-a rijedena je pomodu dvije dizalice topline.

6.9.4. Ventilacijski sustav koji se sastoji od klima komore sustava KK 1 obuhvaca
ventilaciju prostora dvorane, kapamteta 8.000 m%h, &to osigurava 1,34 izmjena
zraka u prostoru, odnosno 30 m *h po osobi;

6.9.4. Ventilacijski sustav koji se sastoji od rekuperatora topline REK 3 obuhvaca
ventilaciju prostora male dvorane, kapamteta 1.000 m*/h, $to osigurava 4,16
izmjena zraka u prostoru, odnosno 50 m */h po osobi;

6.9.4. Ventilacijski sustav koji se sastoji od rekuperatora toplme REK 11 REK 2
obuhvaca ventilaciju prostora garderoba kapaciteta 600 m */h, $to osigurava 13,1
izmjena zraka u prostoru, odnosno 30 m */h po osobi;

6.9.4. Ventilacijski sustav koji se sastoji od rekuperatora topline REK 4 obuhvaca
ventilaciju prostora teretane, kapamteta 1.000 m¥h, $to osigurava 3,37 izmjena
zraka u prostoru, odnosno 50 m *h po 0sobi;

6.9.5. Odsisni kanalski ventilator sustava OV 0.1 obuhvac¢a ventilaciju sanitarija
kapaciteta 500 m?/h, $to osigurava 7,27 izmjena zraka;

6.9.6. Odsisni kanalski ventilator sustava OV 0.2 obuhvaca ventilaciju spremista,
kapaciteta 200 m/h, éto osigurava 2,57 izmjena zraka;

6.9.7. Odsisni kanalski ventilator sustava OV 0,3 obuhvac¢a ventilaciju invalidskog
WC-a, kapaciteta 400 m®/h, §to osigurava 6,06 izmjena zraka;

6.9.8. Odsisni kanalski ventilator sustava OV 0.4 obuhvaca ventilaciju prostora
sprinkler strojarnice, kapaciteta 200 m°/h, $to osigurava 9,25 izmjena zraka;

6.9.10. Svi navedeni uredaji su odabrani na osnovi proraéuna zagrijavanja zraka zimi,
odnosno potrebe hladenja ljeti.

Kao vanjska projektna temperature zraka uzeta je za ljeto + 34 °C i relativna vlaznost
50 %, a za zimu - 2 °C uz relativnu vlaznost 80 %, $to je u skladu s temperaturama
vanjskog zraka obzirom na klimatsku zonu u kojoj se objekt nalazi.

Izraden je proragun transmisijskih gubitaka topline, te dobitaka topline i u skladu s tim
izvréen je izbor broja i kapaciteta ogrijevnih tijela.

Odabrana temperature od 20 — 27 °C je u skladu s pravilima zastite na radu.



6.9.11. Ovim projektom je obuhvacena i problematika zastite pojedinih prostora, ovisho
o namijeni, obzirom na buku.

Osnova za proradun je poznavanje visine buke izvora buke, kao i dopustena visina
buke za pojedine prostore ovisno o namjeni tih prostora.

6.9.11.1. Nivo zvu&nog tlaka koju proizvodi vanjske jedinice VRF sustava topline iznosi
58 dB(A), i smjestene su na okolnom terenu.

6.9.11.2. Nivo zvuénog tlaka koju proizvodi unutarnje jedinice iiznosi 38 dB(A), i
smjesteni su u samom prostoru.

6.9.11.3. Nivo zvuéne snage koju proizvodi klima komora KK 0.1 sustava dvorane
iznosi 80 dB(A), smjestenom u strojarnici objekta, ugradnjom prigusivaca buke, te
samopriguenjem u kanalima buka je dovedena u zakonom propisane velicine.

6.9.11.4. Nivo zvuénog tlaka koju proizvodi rekuperator REK 3 sustava male dvorane
iznosi 44 dB(A), smjestenom u spustenom stropu samog prostora, te
samoprigusenjem u kanalima buka je dovedena u zakonom propisane veli€ine.

6.9.11.5. Nivo zvuénog tlaka koju proizvodi rekuperator REK 1 i REK 2 sustava
garderoba iznosi 44 dB(A), smjestenom u spustenom stropu hodnika, te
samoprigusenjem u kanalima buka je dovedena u zakonom propisane velicine..

6.9.11.4. Nivo zvugnog tlaka koju proizvodi rekuperator REK 4 sustava teretane iznosi
44 dB(A), smjestenom u spustenom stropu samog prostora, te samopriguSenjem u
kanalima buka je dovedena u zakonom propisane velicine.

6.9.11.6. Nivo zvuénog tlaka koju proizvodi odsisni kanalski ventilator prostora
sanitarija OV 0.1 iznosi

54 dB(A), smjestenom u strojarnici objekta, te zbog samoprigu$enja u kanalima i
istrujnim otvorima nije potrebna ugradnja prigusivaca.

6.9.11.7. Nivo zvuéne snage koju proizvodi odsisni kanalski ventilator prostora
spremista OV 0.2 iznosi 54 dB(A), smjestenom u strojarnici objekta, te zbog
samoprigugenja u kanalima i istrujnim otvorima nije potrebna ugradnja prigu$ivaca.

6.9.11.8. Nivo zvuénog tlaka koju proizvodi odsisni kanalski ventilator prostora

invalidskog WC-a OV 0.3 iznosi 54 dB(A), smjestenom u strojarnici objekta, te zbog

samoprigudenja u kanalima i istrujnim otvorima nije potrebna ugradnja prigusivaca.

Split, sije¢anj 2016.

Projektant:

Vlado
Nigojevi¢,dipl.ing.str.



A.7. 1IZJAVA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
Ime ovlastenog inzenjera: Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

Tvrtka: "TUB" d.o.0., Split Valpovacka 6
Ovlastenje za izradu projekata:

Imenovani je Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br.
314-01-99-1 upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva za sve struéne smjerove,
pod brojem 395, s danom upisa 20.10.1999.

Oznaka projekta: T.D.: 84-T/15-gl
Ovaj projekt je uskladen s:

1. Zakonom o gradnji (NN 153/13)
2. Zakonom o zatiti na radu NN 71/14 odnosno normativima i pravilima zastite na radu
prema tom
Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi
3. Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima
donesenim
na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u
skladu s tim
zakonom.
4. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN
69/09,76/13)
5. Zakonom o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08, 49/11125/13)
6. Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
7. Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13)
8. Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11)) i
9. Zakonom o zaétiti okoliga ( N.N. RH br. 110/07 i80/13)
10.  Zakonom o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09, 55/13)
11.  Zakonom o tehniékim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN
158/03, 79/07 i
20/10)
2. Zakonu o ograni¢avanju uporabe duhanskih proizvoda NN 125/08 iz
29.10.2008., te izmjenama i
dopunama Zakona NN RH 119/09 i 94/13
13.  Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtijevims koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju
pozara NN RH 29/13
14.  Pravilnikpm o najvi&im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave N.N. 145/04
15. Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada N.N. broj 29/13.
16. Tehni&ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i
klimatizacije (NN RH br. 3/07)
17. Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske
sustave (Sl.list 38/89, NN R.H. br 69/97)
18. Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi e energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN RH br. 97/14)
19. Metodom prora¢una koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)
20. Pravilnikom o ispitivanju radnog okoli$a, te strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima (NN RH br. 114/02, 131/02 i 126/03)



21. Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina
osobama s

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br.78/13.)
22, Pravilnikom o zastiti pozara ugostiteljskih objekata N.N.RH br.100/99
23.  Zakonom o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima NN RH br. 108/95
24, Pravilnikom o ukaplijenom naftnom plinu NN RH 107/07 od 14.11.2007
25. NORME:
- EN 12831NORMA ZA PRORACUN GUBITAKA TOPLINE U ZGRADAMA
- VDI 2078 NORMA ZA PRORACUN DOBITAKA TOPLINE
- HRN EN 1264-3:2010 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA |
HLADENJA VODOM - 3. DIO: DIMENZIONIRANJE
- HRN EN 1264-4:2010 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA |
HLADENJA VODOM -- 4. DIO: UGRADNJA
- HRN EN 1264-5:2008 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA |
HLADENJA VODOM -- 5. DIO: POVRSINSKO GRIJANJE | HLADENJE
UgRADENO U PODOVE, STROPOVE | ZIDOVE -- ODREBIVANJE TOPLINSKOG
UCINKA
- HRN ISO 1996-1:2004 EN AKUSTIKA - OPIS, MJERENJE | UTVRBIVANJE BUKE
OKOLISA 1. DIO: OSNOVNE VELICINE | POSTUPCI UTVRBIVANJA
- HRN ISO 1996-2:2008 EN AKUSTIKA - OPISIVANJE | MJERENJE BUKE
OKOLISA, 2. DIO: PRIKUPLJANJE PODATAKA U VEZI S NAMJENOM
PROSTORA
- HRN EN ISO 3740:2001 EN AKUSTIKA - ODREBIVANJE RAZINA ZVUCNE
SNAGE 1ZVORA BUKE - SMJERNICE ZA UPORABU TEMELJNIH NORMA
- HRN ENV 12102:2004 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI, DIZALICA TOPLINE |
ODVLAZIVACI ZRAKA S KOMPRESORIMA, NA ELEK. POGON - MJERENJE
BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM - UTVRBIVANJE RAZINE ZVUCNE SNAGE
- HRN EN 12102:2008 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI,DIZALICE TOPLINE |
ODVLAZIVACI ZRAKA S KOMPRESORIMA NA ELEKTRICNI POGON -
MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM - UTVRBIVANJE RAZINE
ZVUCNE SNAGE
- HRN EN 12284:2004 EN RASHLADNI SUSTAVI | DIZALICE TOPLINE - VENTILI -
ZAHTJEVI, ISPITIVANJE | OZNACAVANJE
- HRN EN 12828:2003 EN SUSTAVI GRIJANJA U GRABPEVINAMA - IZVEDBA
SUSTAVA TOPLOVODNOG GRIJANJA
- HRN EN 13501-1:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH
ELEMENATA PREMA PONASANJU U POZARU -- 1. DIO: RAZREDBA PREMA
REZULTATIMA ISPITIVANJA REAKCIJE NA POZAR (EN 13501-1:2007+A1:2009)
- HRN EN 13501-2:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH
ELEMENATA PREMA PONASANJU U POZARU -- 2. DIO: RAZREDBA PREMA
REZULTATIMA ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA POZAR, ISKLJUCUJUCI VENTILACIJU
(EN 13501-2:2007+A1:2009)
- HRN EN 13501-5:2009 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRABEVNIH
ELEMENATA PREMA PONASANJU U POZARU -- 5. DIO: RAZREDBA PREMA
REZULTATIMA ISPITIVANJA IZLOZENOSTI KROVOVA POZARU IZVANA (EN 13501-
5:2005+A1:2009)
- HRN EN 15239:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE
ZGRADA -- SMJERNICE ZA PROVJERU VENTILACIJSKIH SUSTAVA
- HRN EN 15240:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE
ZGRADA -- SMJERNICE ZA PROVJERU SUSTAVA PRIPREME ZRAKA
-HRN EN 15242:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- METODE PRORACUNA ZA
ODREDIVANJE PROTOKA ZRAKA U ZGRADAMA UKLJUCUJUCI INFILTRACIJU
- HRN EN 15243:2008 EN VENTILACIJA U ZGRADAMA - PRORACUN
TEMPERATURA,OPTERECENJA | ENERGIJE U PROSTORIJAMA ZGRADA SA
SUSTAVOM KLIMATIZACIJE PROSTORA
- HRN EN 15251:2008 ULAZNI MIKROKLIMATSKI PARAMETRI ZA PROJEKTIRANJE |
OCJENJIVANJE ENERGIJSKIH ZNACAJKA ZGRADA KOJI SE ODNOSE NA
KVALITETU ZRAKA, TOPLINSKU LAGODNOST, OSVJETLJENJE | AKUSTIKU
- HRN EN 15316-1:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE
PRORACUNA ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -1.DIO:
OPCENITO



-HRN EN 15316-2-3:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE
PRORACUNA ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA- DIO 2-
3:RAZVODI SUSTAVA GRIJANJA PROSTORA

- HRN EN 15316-4-2:2008 SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA -- METODA
PRORACUNA ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -- DIO 4-2:
SUSTAVI ZA PROIZVODNJU TOPLINE, SUSTAVI DIZALICA TOPLINE

- HRN U.C2.201/71PROVJETRAVANJE PROSTORIJA BEZ VANSJIH PROZORA
POMOCU VENTILATORA

Split, sije¢anj 2016.

Projektant: Direktor:

Vlado Nigojevi¢,dipl.ing.str. Ivo Zuvela,dipl.ing.str.



G — GLAVNI PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE



A.6. PRIKAZ
mjera za$tite na radu

Projektom sprinkler instalacije SPORTSKE DVORANE VIS na &éest.zem. 12345/3 k.o.
Vis, su predvidene sljedece mjere zastite na radu:

- Sva predvidena oprema i armatura vidljiva je na dohvat ruke i ne zahtjeva neudoban
poloZaj tijela za posluZivanje.

- Na uredajima su predvidene zastitne naprave za sve obrtne dijelove ili prijenosnike
snage te onemogucuje prodor ruku ili drugih dijelova tijela u opasnu zonu za vrijeme
rada.

- Ugradena oprema i armatura je atestirana pri najnepovoljnijim uvjetima. Spojevi u
izvedeni nepropusno sa brtvlienjem, iz materijala otporniog na povrsinske
temperature te onemogu¢uju nekontrolirano istjecanje radnog medija u prostor.

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz podove, stropove i zidove ugradene su proturne
cijevi ili ostavljeni  otvori koji omogucuju slobodno toplinsko dilatiranje i stite pri tome
instalaciju i zidove od pucanja.

- Za sprije¢avanje prijenosa vibracija, predvideno je postavljanje uredaja na antibracijske
oslonce i spoj cjevovoda elastiénim antivibracijskim prikljuccima.

- Cjevovod je nakon montaze ispitan hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 2
sata.

- Ispitni tlak je za 50 % iznad maksimalno dopustenog radnog tlaka za sprinkler
instalaciju.

- Zastita od previsokog napona dodira sprinkler instalacije, i tlacnih sklopki predvidena je
uzemljenjem uz premostenje svih prirubnickih spojeva sprinkler instalacije.

- Opasnost od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom je otklonjena izoliranjem dijelova
pod naponom, te primjenom razvodnih ormara s bravicom.

- Opasnost od djelovanja struje kratkog spoja otklonjena je uz pomoc¢ osiguraca.

- Prilikom montaze sprinkler instalacije potrebno je primjenjivati pravila zastite na radu
izvodada radova, kao i upustva izdana od Investitora.

- Prilikom izvodenja radova radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva.

- Prilikom preno$enja, manipuliranja, izrade cjevovoda koristiti potreban alat i naprave, i

pri tome se obvezatno pridrzavati upustava o koridtenju istih, koji su sastavni dio pravila

zastite na radu, pri montazi sprinkler instalacija

Split, sijecanj 2016..

Projektant:

Vlado
Nigojevié,dipl.ing.str.



A.7. 1ZJAVA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ime ovlastenog inzenjera: Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

Tvrtka: "TUB" d.o.0., Split Valpovacka 6
Ovlastenje za izradu projekata:

Imenovani je Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br.
314-01-99-1 upisan u Imenik ovladtenih inzenjera strojarstva za sve struéne smjerove,
pod brojem 395, s danom upisa 20.10.1999.

Oznaka projekta: T.D.: 84-S/15-gl
Ovaj projekt je uskladen s:

1. Zakonom o gradnji (NN 153/13)
2. Zakonom o zastiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08,
75109 i 143/12,
odnosno sa svim mjerama, normativima i pravilima zastite na radu prema
tom Zakonu, kojima
ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi.
3. Zakonom o zadtiti od pozara N.N.br. 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima
donesenim
na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu

s tim
zakonom.
4, Pravilnikom o opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske
objekte

namijenjene za radne i pomocne prostorije N.N. broj 6/84.

5 Pravilnik o tehniékim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara

6. VdS smjernicama za projektiranje i izvodenje sprinkler instalacija VdS CEA
4001:2010-11.

7. Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina
osobama s

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br.151/05.), od

12.prosinac 2005.

8. Pravilnikom zastite na radu za radne i pomocne prostore (NN 06/84)

9. Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 178/04. i 60/08)

10 Zakonom o zastiti okolia ( N.N. RH br. 110/07.) od 25.10.2007

11.  Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN br. 56/99)

12.  Pravilnik o zaétiti od pozara ugostiteljskih objekata N.N. RH br. 100/99

13.  Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u

postupku
izdavanja gradevnih dozvola i tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN
48/97).
14. Pravilnikom o sredstvima osobne zastite na radu i osobnoj zastitnoj opremi (SL
36/96)
15. NORME:

_HRN EN 12845:2009 STABILNI SUSTAVI ZA GASENJE POZARA — SUSTAVI
AUTOAMTSKIH SPRINKLERA — PROJEKTIRANJE, UGRADNIJA 1 ODRZAVANIJE
(EN 12845:2004+A2:2009).

- HRN EN 12259-1:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA
ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 1. DIO:
PRSKALICE (SPRINKLERI) (EN 12259-1 *1999+A1:2001+A1:2002+A2:2004+A3:2006)



- HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI
SUSTAVA ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE-
2. DIO: SKLOPOVI MOKRIH ALARMNIH VENTILA (EN 12259-2;1999+A1:2001+AC:2002
- HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI - DIJELOVI
SUSTAVA ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE-
2. DIO SKLOPOVI MOKRIH ALARMNIH VENTILA) (EN 12259-2;1999/A2:2005)

- HRN EN 12259-3:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA
ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 3. DIO:
SKLOPOVI SUHIH ALARMNIH VENTILA (EN 12259-3;2000/A1:2001)

- HRN EN 12259-3:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI - DIJELOVI
SUSTAVA ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE-
3. DIO: SKLOPOVI SUHIH ALARMNIH VENTILA (EN 12259-3;2007/A2:2005)

-HRN EN 12259-4:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA
ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 4. DIO:
ALARMNA ZVONA S VODENIM POGONOM (EN 12259-4;2000/A1:2001)

- HRN EN 12259-5:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA
ZA PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 5. DIO:
DETEKTORI PROTOKA VODE

(EN 12259-5:2002)

Split, sijec¢anj 2016.

Projektant: Direktor:

Vlado Nigojevié¢,dipl.ing.str. Ivo Zuvela,dipl.ing.str.



H — POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA



ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

Projekt arhitekture
“a+u” d.o.0. Komiza
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 1

TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — staticki racun
“Tredecim” d.o.o. Split
Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 2

TD 04012016

Projekt elektroinstalacije jake struje, slabe
struje i sustav zastite od munje

“Volt-ing” d.o.o. Split

Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 3

TD E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
“Tub” d.o.0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 4

TD 84-VK/15-gl

Projekt termoinstalacije
“Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigojevic¢, dipl.ing.str.

Knjiga 5

TD 84-T/15-gl

Projekt zgrade u odnosu na ustedu toplinske
energije i toplinsku zastitu

Elaborat zastite od buke

“Tredecim” d.o.o. Split

Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 6

TD 04012016

Projekt vatrodojave
“Volt-ing” d.o.o. Split
Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 7

TD E-40/16

Elaborat zastite od pozara
,Sektor F*, Split
Ivica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 8

EZOP 13/2016

Elaborat zastite na radu
,Sektor F*, Split
lvica Vidjak dipl.ing.grad.

Knjiga 9

EZNR 13/2016

Geodetski projekt
,GeoArcus 3D" d.o.o. Split
Andro Marinkovi¢ ovl.ing.geod.

Knjiga 10

BR.PR. 4/2016

Projekt sprinkler instalacije
“Tub” d.o.o0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 11

TD 84-S/15-g|

Glavni projektant:
Anta Marde&ié dinl ina arh

ZKTANTA
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