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Gradevina: SPORTSKA DVORANA
Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS

TD 84-VK/15-izv
sije¢anj 2020.
str. br. 2

POPIS KNJIGA IZVEDBENOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

Projekt arhitekture — PLANOVI OPLATE |
PALIRSKI NACRTI

“a+u” d.0.0. Komiza

Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 1

TD 790/15-51

Projekt arhitekture — DETALJI
“a+u” d.o0.0. Komiza
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 2

TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — plan armature
“Tredecim” d.o.o. Split
Darko Fadi¢, dipl.ing.grad.

Knjiga 3

TD 04012016

Projekt elektroinstalacije jake struje, slabe
struje i sustav zastite od munje

“Volt-ing” d.o.0. Split

Ante Mustapi¢, mag.ing.el.

Knjiga 4

TD E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
“Tub” d.o.o0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 5

TD 84-VK/15-izv

Projekt termoinstalacije
“Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

Knjiga 6

TD 84-T/15-izv

Projekt sprinkler instalacije
“Tub” d.o.0. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 7

TD 84-S/15-izv

Glavni projektant:
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

ANTE MARDESIC
dipling.arh.
A OVLASTEN! ARHITEKT
TR A 385
|tl.lb d.o.o Ivo Zuvela, dipling.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, telffax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv

Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijeanj 2020.
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 3
SADRZAJ:
A.OPCIDIO

1. Uvjerenje o registraciji poduzec¢a
2. Imenovanje projektanta
3. Uvjerenje o ovlastenju projektanta

B. TEHNICKO-EKONOMSKI DIO

1. Tehni¢ki opis

2. Program kontrole i osiguranja kakvoce

3. Uredenje okolisa i nadin zbrinjavanja gradevinskog otpada
4. Uvjeti odrzavanja gradevine i projektirani vijek trajanja

C. CRTANI DIO
1. Situacija M1: 200
2. Tlocrt temelja M1: 100
3. Tlocrt — nivo 0,00 i 1,80 - vodovod M1: 100
4. Tlocrt - nivo 0,00 i 1,80 - kanalizacija M1: 100
5. Tlocrt — nivo 3,60 5,40 M1: 100
6. Tlocrt krova M1: 100
7. Shema instalacije sanitarne vode
8. Shema instalacije protupozarne vode
9. Shema vertikala fekalne kanalizacije
10. Shema vertikala oborinske kanalizacije
11. Detalj sanitarnih &vorova "A" i "B" M1. 50
12. Detalj sanitarnih &vorova "C" i "D" M1:. 50
13. Detalj sanitarnog ¢vora "E" M1. 50
14. Detalj sanitarnog ¢vora "F" M1: 50
15. Detalj sanitarnih ¢vorova "G", "H"; "I" i "J" M1. 50
16. Detalj vodomjernog okna M1: 25
17. Uzduzni profil kanala za odvodnju oborinskih voda M 1: 100/100
18. Uzduzni profil oborinske kanalizacije ROk2 — Rok11 M 1: 200/100
19. Detalj ugradnje nadzemnog protupoZarnog hidranta
20. Detalj ugvrséenja cjevovoda vanjskog vodovoda
|tllb dok Ivo Zuvela, dipl.ing.str. |

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijeanj 2020.

Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 5

IMENOVANUJE br. 84-1/15-izv

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) imenujem:

Iva Zuvelu, dipl. ing.str.

za projektanta: strojarskog projekta -projekta instalacija vodovoda i kanalizacije
za SPORTSKU DVORANU

na lokaciji: VIS, est.zem. 12345/3 k.o. Vis

Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS

Imenovani ima struénu
spremu: VSS, FSB Zagreb

Ovlastenje za izradu projekata:
Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan

u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva za sve struéne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa
20.10.1999.

Split, sijeé¢anj 2020.

za inzenjering
SPLIT

|tUb dob Ivo Zuvela, dipling.str.

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

035-04/17-01/ 434
503-351-17-1
01. rujna 2017.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj., Split, Valpovacka 6, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
strojarstva razvidno je da je Ivo Zuvela, dipling.stroj., OIB
10261645072, Split, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, s
danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem 434, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer strojarstva”,
zaposien u TUB d.o.o., Split.

lvo Zuvela, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik oviastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije pod stegovnim postupkom te
nema izreCenu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje struénih poslova ovlastenog inZenjera strojarstva.

Ova potvwrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je
pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

edsjednik Komore:

e -

Aesc. Luli'Carapovié, dipl.ing.stroj.

o i
5

Ll



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mijesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS str. br. 7

B.1. TEHNICKI OPIS

Na temelju glavnog projekta napravljen je izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije za SPORTSKU
DVORANU na ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis, VIS.

Opéenito

Sportska dvorana je projektirana na nacin da zadovolji potrebe gradana, sportskih klubova i razligitih
udruga. U sklopu nove sportske dvorane nalaziti ée se velika i mala dvorana.

Velika dvorana ¢ce biti koarkasko igraliste siuzbenih natjecateljskin dimenzija s potrebnim uporabnim
prostorom, prostorom za klupe ekipa i zapisni¢kim stolom te gledalidtem. Osim kao kosarkagko igraliste
velika dvorana se moZe koristiti za natjecateljsku gimnastiku, natjecanja u odbojci, stolnom tenisu,
badmintonu i sli¢no.

Gradevina se sastoji od dva povezana volumena razligitih visina — viseg isto¢nog i nizeg zapadnog dijela.

Dvorana je organizirana na ukupno 4 medusobno visinski jednako udaljena nivoa: nivo +-0,00, nivo
+1,80, nivo +3,60 i nivo+ 5,40 koji su svi povezani preko unutrasnjeg dvokrakog stubista u sjevernom
dijelu gradevine te dodatno preko vanjskih terasa i stubista na terenu.

Dvorana ima dva osnovna ulaza: prvi ulaz koji se nalazi na sjevernom proéelju na nivou +-0,00 je
namijenjen korisnicima dvorane, dok se drugi ulaz nalazi na sjevernom procelju na nivou +1,80 i preko
njega se pristupa gledalistu. Ispred svakog od ulaza nalazi se nadstresnica.

Dvorana ima i dva dodatna evakuacijska izlaza — jedan na isto&nom proéelju na razini +-0,00 i jedan
preko evakuacijskog stubista uz isto&no procelje koje omoguéuje evakuaciju prostora na galeriji dvorane.

Projektom su obradene instalacije opskrbne sanitarne i protivpoZarne vode, fekalne kanalizacije i
oborinske odvodnje.

Vanjski vodovod

Priklju¢ak sportske dvorane na javni vodovod predviden je na vodnu linju NO 150 koja ¢e se
rekonstruirati i premjestiti u prometnicu sa juZne strane, $to nije predmet ovog projekta.

S izmjestenog vodovoda izvrsit ¢e se i prespajanje postojeteg vodomjernog okna $kole i susjednog
objekta.

Priklju¢ak je predviden preko vodomjernog okna, a prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog
drustva.

Vodomijerno okno je predvideno blizu prometnice i sluzi mjerenje utroska vode. Togno mjesto prikljuéenja
na javni vodovod i natin ugradnje vodomjera sa pripadajuéom armaturom odredit e «Vodovod i
odvodnja otoka Visa» u postupku odobrenja i izvedbe vodovodnog prikljucka.

U vodomijernom oknu predvidaju se 3 vodovodne linije s zasebnim vodomijerima:
- Vodomjer NO 100 za potrebe sprinkler instalacije, vanjske i unutarnje hidrantske mreze
- Vodomjer NO 32 za mjerenje utroska sanitarne opskrbne vode

Od vodomjernog okna do gradevine, cjevovod sanitarne opskrbne vode se polaze u zemljani rov na
posteljicu od pijeska debljine 10-15 cm, te nakon tlatne probe zastiéuju pijeskom 10 cm iznad tjiemena
cijevi.

Iﬂ.lb d.o.o ivo Zuvela, dipling.str. |
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 8

Cjevovodi sanitarne opskrbne vode van gradevine predvidene su iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena
visoke gusto¢e PE-3 (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u
kvaliteti ISO 9001-9002.

Cjevovod vanjske hidrantske protivpoZarne mreze izveden je prema Pravilniku, a predviden je iz
vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoée PE-3 (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i
8075 za pogonski tlak od 1,6 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002..

Cijevi se medusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrofusijskim spojnicama, a polaZu se na
sloj pijeska min debljine 10 cm.

PEHD cijevi polaZzu se u zemljanom isplaniranom rovu irine 80-100 cm s uzduznim nagibom nivelete
cjevovoda prema padovima terena. Cjevovod se postavija na posteljicu od pijeska debljine min 10 cm.
Predvida se takoder zastita tiemena cijevi slojem pijeska ili drugog sitnozrnatog materijala debljine 30 cm.
Cjevovodi se polazu na dubinu od cca 1,20 m.

Cijevi na svim skretanjima i ra¢vanjima moraju biti sidrene betonskim blokovima, te ispod svih hidranata.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje pozara vanjskom hidrantskom mrezom (prema &l. 19. Pravilnika),
predvidena je min 900 I/min (15,00 I/s).

Gradevina se $titi sa dva vanjska nadzemna protivpoZarna hidranta, rasporedena prema Pravilniku i
dimenzionirani s ukupno 15,00 I/s, u trajanju od 2 sata.

Tlak na vanjskim hidrantima mora biti veci od 0.25 MPa (2.50 bara).

Hidranti su predvideni na udaljenosti od objekata ve¢oj od 5,00 m, a manjoj od 80,00 m.

Predvideni nadzemni hidranti su tipski, ukrasni tip “Barok” sa dvije vatrogasne spojke tipa B (@65 mm) i
jednom donjom vatrogasnom spojkom tipa A (@100 mm), sa automatskim ispustom vode i za radni tlak 16
bara, te ugradbene dubine 100 cm.

Predvideno je da se eliminiranje zraka iz cjevovoda vr$i preko hidranta.

Uz vanjske hidrante predvida se ugradnja samostojeceg limenog ormariéa s protivpoZarnom opremom
betonskom postolju, na udaljenosti ne ve¢oj od 10 m od hidranta.

Predvideni nadzemni hidranti | ormari¢i s protivpoZzarnom opremom su ozna&eni na situaciji.

Projektom je predvidena tlatna proba instalacije, dezinfekcija cjevovoda, te laboratorijsko ispitivanje
kvalitete vode.

Za vanjsku hidrantsku mrezu po zavrsetku radova potrebno je ishoditi atest o ispravnosti instalacije od
strane ovlastene tvrtke.

Vodovodna instalacija u gradevini
Rjesenje unutarnjeg vodovoda zadovoljava potrebe prostora prema projektiranom rasporedu.

Svi razvodi unutar gradevine su predvideni od viseslojnih PE-X vodovodnih cijevi s «press» spojnicama i
navojnim spojevima te potrebnim fitinzima.

Glavni razvodi cijevi potrodne sanitarne vode predvideni su pod stropom i u slojevima poda prizemlja.

Svi razvodi u slojevima poda su zasticeni zastitinim flesibilnim instalacijskim cijevima.

ttllb d.o.0 Ivo Zuvela, dipling.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijedanj 2020.

Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 9

Sve cijevi u zidnim Slicevima se zastiéuju zastitnom "Armaflex Tubolit SR-Plus" izolacijom.

Cijevi potrodne sanitarne vode predvidene pod stropom i u instalacijskim $ahtama, a topla voda i
cirkulacija i u slojevima poda, izoliraju se, nakon tlaéne probe, toplinskom izolacijom s parnom
branom tipa «Armaflex AC» debljine 9 mm.

Sve cijevi u zidnim $licevima, a hladna voda i u slojevima poda se zasticuju zastitnom "Armaflex
Tubolit SR-Plus" izolacijom.

Razvod vodovodne instalacije se izvodi iznad cijevi kanalizacije.

Priprema potrosne tople sanitarne vode predvida se putem akumulacijskog bojlera (sama priprema PTV-
a predmet je projekta termoinstalacija).

Zbog opasnosti od pojave bakterije legionele potrebno je jednom tjedno u cjelokupnom sustavu
PTV-a podignuti temperaturu vode na 70 °C, &to je rije$eno ukljudivanjem elektro kotla u
strojarnici objekta.

Uz toplu vodu je predviden i vod recirkulacije koji osigurava da temperatura u krajnjoj to&ki
razvoda ne padne ispod 55 °C.

Na svim bitnijim odvojcima instalacije predvideni su ventili (na ograncima cirkulacije balansirajuci ventili).

Razvod u sanitarnim &vorovima, predvida se u zidnim $licevima, a cijevi se oblazu zastithom
"Armaflex" "Tubolit" izolacijom.

Slicevi se zatvaraju cementnim malterom, na ograncima su predvideni ventili bez i sa rozetom
i kapicom.

Projektom je predvidena tlacna proba instalacije, dezinfekcija cjevovoda, te laboratorijsko
ispitivanje kvalitete vode.

Po dovrsenim radovima treba dobaviti atest o bakteriolo$koj analizi vode od nadleznog laboratorija
Zavoda za javno zdravstvo.
Unutarnja hidrantska PP mreza

U gradevini je predvidena ugradnja protivpozZarnih zidnih hidranata u limenom ormariéu, s opremom i
rasporedom po Pravilniku, a na prednjoj strani ormari¢a je oznaka hidranta.

Unutarnja hidrantska mreza se prikljuduje na cjevovod vanjske hidrantske mreZe u vodomijernom oknu,
neposredno iza vodomjera.

Od mjesta priklju€ka cijev unutrasnje hidrantske mreze se montira u zemljanom rovu do objekta.
Zidni hidranti lokacijom pokrivaju kompletan prostor, lako su uog&ljivi i dostupni.

Hidrantska mreza je predvidena kao mokra, tj. stalno je napunjena sa vodom i pod pritiskom, tako da je u
svakom momentu spremna za uporabu.

Cjevovod unutarnje hidrantske mreze u objektu predvida se od &eli¢nih pocinéanih navojnih vodovodnih
cijevi medusobno spajanih pocinéanim navojnim fitinzima od temper lijeva, brivljenih kudeljom
premazanom lanenim uljem ili teflon trakom.
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Unutarnja hidrantska PP mreza sukladno Pravilniku kapacitirana je s min 25 I/min i min tlakom na
najviSsem hidrantu od 2,50 bara.

Za izvedenu unutarnju hidrantsku protivpoZzarnu mrezu po zavr$etku radova potrebno je ishoditi
atest o ispravnosti instalacije od strane ovlastene tvrtke

Vertikalna kanalizacija

Vertikalna fekalna kanalizacija predvidena je iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi spojenih naglavcima
S gumenom brtvom.

Zbog konfiguracije gradevine predvida se zbirni odu$ak za prostore na nivou 0.00. Na vrhu fekalnih
vertikala predviden je odusak, 0,5m iznad krova.

Cijevi kanalizacije se montiraju putem originalnih gumiranih obujmica, da se sprije¢i preno$enje vibracija i
eventualnih Sumova na konstrukciju zgrade.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se vréi preko odvodnih cijevi pojedinih uredaja, montiranih u zidne
usjeke ili u betonske podloge, u temeljnu kanalizaciju (kanalizacija u terenu ispod poda nivoa), te preko
nje u revizijska okna fekalne kanalizacije.

Za skupljanje kiSnice s ravnih krovova i terasa predvidaju se polipropilenski slivnici s plastom za
podvlagenje ispod hidroizolacije i s re§etkama.

Vidljivi razvod oborinske kanalizacijskih cijevi, voden po fasadi objekta predvida se iz lijevanoZeljeznih
cijevi iz nodularnog lijeva sustava "SML" spajanih gumenom brtvom i &eli¢nom obujmicom s potrebnim
fazonskim komadima. Veza s cjevovodom vertikala ostvaruje se originalnom gumenom nazuvicom.

Pri uvodenju vertikale u horizontalnu kanalizaciju iznad poda, na visini cca 30 cm od poda, predvida se
ugradnja revizijskog fazonskog komada za potrebe odrzavanja i revizije instalacije.

Vertikale kanalizacije u objektu polazu se uz stupove ili zidove, iznimno u zidne usjeke, uévr§éene za njih
obujmicama kod svakog naglavka.

Horizontalni cjevovodi montirani ispod stropova uévrééuju se za stropove tipskim obujmicama na svaka 50
¢m, dok se horizontalni temeljni cjevovodi zemlji polazu na sloj pijeska u projektiranom padu.

ProtivpoZarna brtvijenja na cijevima kanalizacije na prolazu iz jednog poZarnog sektora u drugi

predvidaju se pomoéu protivpoZarnih obujmica sukladno vazecem certifikatu i pripadajuéem
radnom listu.

Horizontalna kanalizacija

Kanalizacija je separatnog tipa.

PrikljuCak fekalne kanalizacije predvida se u javni sustav fekaine odvodnje putem postojeéeg kanala.

Za zaétitu od ,tudih* oborinskih voda i krovnih voda s juznog dijela krova uspostavija se sustav betonskih
kanala s betonskim oknima. Na neuredenom dijelu terena kanal se predvida kao korito s nadozidom

prema $koli, a na uredenom terenu predvida se kao kanal s resetkom u koji se slijeva oborinska voda s
okolnih uredenih povrsina i juzni dio krova dvorane.
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Kompletna horizontalna kanalizacija u gradevini, ukljugivo i odvodnju od uredaja, izvedena je od cijevi i
fazonskih komada od PVC-a ili PP-a prema HRN EN 1401 i HRN EN 1451 medusobno spajanih na
naglavak, brtvijenih tipskim prstenima.

Na priklju¢ku PP i PVC cjevovoda u betonske gradevine kanalizacije (priklju&no okno) potrebno je ugraditi
originalni «<RDS» komad u stjenku jame da se osigura nepropusnost kanalizacije.

Cijevi veceg profila predvidaju se kao tip SN -8 iz PVC-a za uliénu kanalizaciju s poveéanom debljinom
stjenke ili PE korugiranih cijevi.

Cijevi kanalizacije van gradevine se polazu u isplaniranom zemljanom rovu na posteljici od pijeska,
debljine 15 cm i u padu prema oknu, te se nakon ispitivanja na nepropusnost, zastiGuje tieme
cijevi pjedéanim slojem debljine 0,30 m.

Revizijska okna ($ahtovi) predvideni su tvorni¢ki izradena iz PE ili PP. Okna su predvidena s poklopcem
s okvirom za ispitno opterec¢enje 15-250 kN.

Sahtovi (okna) su predvideni s lijevanozeljeznim ili plinonepropusnim poklopcem s okvirom za ispitno
opterecenje 15 — 250 kN.

Po izvedbi horizontalne kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost, te pribaviti o tom atest
nezavisne tvrtke.

Sanitarni uredaiji

Projektom se predvida montiranje sanitarija sanitarnih uredaja | klase u tipu i boji prema izboru arhitekta i
investitora.

Togni tipovi sanitarije bit ¢e definirani troskovnikom, u svemu prema zahtjevima glavnog projektanta i
investitora.

Svi sanitarni uredaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvaraga (sifona), a na vodovod preko zapornih
ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uredaju.

Prateéi gradevinski radovi
Pripremni radovi i iskopi

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrsiti sve pripremne radove, postaviti oznake na komunikacijama
i sve ostalo $to je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog plana koji su odobreni od
investitora.

Pri izradi posteljice i polaganju kanalizacije potrebna je geodetska kontrola i izmjera da se kanali poloze
to€no i u svemu suglasno sa nacrtima.

Nacin izvodenja radova na ¢i8¢enju povrsina izabire izvoditelj sam, pri &emu mora postivati sve propise o
sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakvu $tetu na drugom vlasnistvu i izbjeéi svako ometanje posjeda.

Za izvodenje iskopa izvoditelj radova je duzan izvrsiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, odrzavanja
i skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektri¢ne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

Izvoditelj radova mora strogo voditi ra¢una o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako smetanje
posjeda, vodeci ratuna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu.
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Svi pomocni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se
pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa.

Pojavu eventualne procjedne vode izvoditelj je duZan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.
Iskopi

Iskop zemlje obuhvaéa strojno i ru¢no iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana
rova ostane slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima, predvidenim visinskim kotama propisnim nagibima
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Taj rad zahtijeva i &igéenje svih
neprikiadnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna rieenja, kao $to je osiguranje
rastrosenih zona, dZzepova, izvora vode i drugo.

Kod dubina vecih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvréiti osiguranja stranica iskopa od
urusavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba zbrinuti po Pravilniku o postupanju s viskom
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN 79/2014).

Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav ruevni materijal se treba takoder zbrinuti po Pravilniku o
postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN
79/2014) i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja.

Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja)
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod
i djelomiéno oko cijevi.

Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tiemena cijevi zatrpavanja se vr$e sitnim rastresitim zemljanim
materijalom, sa bo¢nim nabijanjem ruénim nabija¢ima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih
gradevina vrSe se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem ruénim ili
mehanickim nabijacima.

Ostali gradevinski radovi

Prodori kroz zidove etaza ili stropove, te vodonepropusno zabetoniravanje nakon polaganja cjevovoda.

Prosjeci u betonskim podlogama ili u zidovima , te nakon polaganja cjevovoda zabetoniravanje ili
zazbukavanje.

Svi ostali gradevinski radovi potrebni za nesmetano odvijanje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Split, sije¢anj 2020.
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B.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

A. Opéi uvjeti izvodenja
1. Ovaj program ¢ini sastavni dio Ugovora o izvodenju radova.
2. Izvoditelj je odgovoran za kvalitet izvedenih radova, kao i za uredno poslovanje.

3. Izvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog
inZenjera investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta.

Sve izmjene se moraju unijeti u gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik.

Ukoliko Izvoditelj izvrSi bilo kakve izmjene bez odobrenja nadzornog inZenjera, snosi punu
odgovornost za nastale poslijedice.

4. Ukoliko Izvoditelj ugraduje materijal primlien od investitora, duzan je da isti kontrolira i sav
neispravan materijal odbaci.

5. Ako lzvoditelj radova utvrdi da se radi gre$aka u projektu, ili uslijed pogresnih uputstava
investitora, radovi izvode na $tetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i
sam odgovornost za nastalu $tetu, a na utvrdene greske ili pogresna uputstva, ne upozori
odmah pismenim putem nadzornog inZenjera investitora.

6. lzvoditelj je narocito duzan:

a) instalacije vodovoda i kanalizacije izvoditi prema odobrenim projektima,

b) izvoditi suglasno tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,

c¢) poduzeti sve potrebne mijere za sigurnost zaposlenih radnika, prolaznika, javnog

prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvodi,

d) izvrsiti pravilno organizaciju poslova u sporazumu sa kooperantima, kako bi se $to manje
ometao rad ostalih uéesnika u poslu,

e) da korisniku da uputstvo o rukovanju instalacijama i uredajima, u dva primjerka, od kojih
jedan, uramljen i zastakljen, postaviti na pogodno mjesto,

f) prilikom nabavke alata za rad, i uredaja za mehanizirani pogon, pribaviti i predati korisniku
ateste za iste.

@) lzvoditelj instalaterskih radova, duZan je da odmah po ustupanju posla, pregleda gradiliste i
utvrdi da i su i kako, prema projektu izvedeni svi gradevinski radovi, koji su u vezi sa
postavljanjem instalacija vodovoda i kanalizacije i da i odgovaraju potrebi.

Nadene nedostatke ili izmjene, duzan je pismeno prijaviti investitoru i traZiti da se nedostaci
otklone.

7. 1zvoditelj radova je obavezan voditi propisani gradevni dnevnik i gradevnu knjigu.

Na zahtjev investitora, obavezan je podnositi izvjeStaje o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom
materijalu, stanju radova i sl.

Gradevni dnevnik i gradevnu knjigu radova ovjerava nadzorni inzenjer investitora.

Nadzorni inZenjer investitora mora biti struénjak za instalaciju vodovoda i kanalizacije.
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INSTALATERSKI RADOVI

Za sav ugradeni materijal izvoditelj mora pribaviti tvorniéke ateste kojima ¢e se garantirati
deklarirane tehnicke karakteristike i kvaliteta upotrebljenih materijala.

S materijalom treba rukovati paZljivo, naro&ito pri istovaru cijevi, fazonskih komada i armature,
koji se ne smiju bacati, kako ne bi doslo do osteéenja.

U cijenama dobave i montaze, sadrzano je :

- dobava cijevi, fazona i armature

- dobava brtvila i drugog spojnog i sitnog materijala

- prenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje

- kontrolu ispravnosti iskopa i izvedbe podloge, kao i ispravnosti materijala

- spustanje vodovodnog materijala u jarak

- navlagenje, izravnanje i centriranje cijevi, fazonskih komada i armature, uz eventualno prethodno
¢iscenje cijevi

- spajanje prirubnica, fazonskih komada i armature vijcima

- zastita vijaka od rde, odgovarajucim kvalitetnim premazom

Nakon montaze potrebno je izvréiti ispitivanje tla¢nih cjevovoda tiadnom probom.

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionice koja ¢e se ispitati, nego
i na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i raévama dovoljno uglavljen i usidren da se smaniji
pomicanje, a time propustljivost spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu.

Cjevovod se mora napuniti ¢istom vodom i mora se iz njega ispustiti sav zrak.

Crpka za podizanje pritiska se mora postaviti na mjesto koje je osigurano od eventualnih
nezgoda.

Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa podjelom od 0.1 bar.
Manometar se obi¢no postavlja na najnizu taéku dionice cjevovoda.
PocinCane cijevi se ispituju na nepropusnost pritiskom od 10 bara u trajanju od min 2 sata.

Ako se na ispitnim dionicama pokazu mijesta koja propustaju (kapliice, mlazevi), mora se
ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti.

Ispitivanje se moze nastaviti poslije potpunog popravka kvara.
Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen.

Prilikom vrsenja ispitivanja potrebno je voditi zapisnik u koji se unosi : naéin i trajanje ispitivanja,
ispitni pritisak, te rezultati ispitivanja.

Prije stavljanja cjevovoda u pogon, potrebno je cjevovod dezinficirati.
Denzifekcija se vrsi sa 30 g ¢istog klora na 1 m3 vode.

Pri potiskivanju vode kroz cjevovod, jedan dio klorirane vode se izgubi, tako da je za dezinfekciju,
potrebna koliCina otopine klora za dvostruku zapremninu cjevovoda.
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Voda ostaje u cijevima 24 sata.
Za vrijeme kloriranja treba ventile vi$e puta otvarati i zatvarati, kako bi se i oni efikasno dezinficirali.
Zavrsna ispitivanja

Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inZenjer investitora, preko gradevinskog dnevnika ili zapisnika,
odredenog za tu svrhu.

Nakon zavr$etka kompletne montaZe potrebno je izvrsiti laboratorijsku analizu bakterioloske kvalitete
vode za pice, Sto prema uzorku radi nadlezni laboratorij ustanove za javno zdravstvo.

Za postavljenu hidrantsku protivpoZarnu mrezu potrebno je ishoditi atest ispravnosti hidrantske
mreze, odnosno ispunjenja uvjeta prema Pravilniku, od ovlastene organizacije.

Za izvedenu instalaciju kanalizacije potrebno je pribaviti atest ovlastene tvrtke o njenoj
vodonepropusnosti.

GRADEVINSKI RADOVI

Iskop zemijanog materijala moze se obaviti ruéno ili pomoéu mehanitkog kopaéa.

Ukoliko se pri iskopu naide na tlo kategorije razli¢ite od trodkovnikom predvidene ili je potrebno
izvr$iti iskop drugacije Sirine, izvoditelj radova je duzan ove promjene utvrditi upisom u gradevinski

dnevnik, uz potvrdu nadzornog inZenjera.

Iskop se smatra izvedenim, kada se dno rova ocisti od zemljanog materijala i otpadaka, a treba ga
izvrSiti toéno prema projektu.

Vertikalne strane iskopa treba osigurati od rusenja, a ako do rusenja ili odrona zemlje dode uslijed
nepaznje, izvoditelj je duZan ovaj iskop dovesti u projektirano stanje bez posebne naknade.

Vodu koja bi se eventualno mogla pojaviti u gradevnoj jami, izvoditelj radova Ge evakuirati i
obra¢unati kao naknadni rad.

Nize navedeni uvjeti vrijede za izvodenje gradevinskih dijelova i elemenata objekta od betona i
armiranog betona.

Izvoditelj radova se treba u svemu pridrzavati vazecih propisa, ukoliko ovim projektom nije drugadije
odredeno.

Kao vezni materijal moZe se koristiti Portland cement ili druge vrste cementa koje odgovaraju istom
standardu.

Za pripremu betona moZe se koristiti samo agregat u frakcijama, a mora kvalitetom odgovarati
standardima.

Voda koja ¢e biti uporabljena za pripremu betona, mora biti ¢ista od inZenjerskih sastojaka i mulja, te ne
smije sadrZavati kemijskih tvari.

Armatura prije ugradivanja treba biti ¢ista od rde, te ne smije biti zamas¢ena ili uprijana blatom.
Na svakom dodiru, armatura mora biti medusobno povezana paljenom Zicom.
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Za pripremu betona mogu se koristiti dodaci koji sluze pobolj$anju ugradivosti, nepropusnosti ili
otpornosti kemijskim, odnosno mehanickim utjecajima, samo ako su oni opskrbljeni atestom, koji
potvrduje deklarirana svojstva betona i armature.

Sastavni dijelovi betona odreduju se teZinski, a omjer vode, cementa i agregata treba osigurati
projektom predvidena marka, $to se dokazuje propisanim probama.

MijeSanje betona izvrsiti mehani¢ki. Ru¢no mijes$anje dopusteno je samo za nenosive elemente i to za
marke betona nize od C12/15.

Pri ugradivanju, izvoditelj je duzan voditi ra¢una o sastavu i nosivosti tla, a o eventualnim nepoviljnim
okolnostima treba odmah obavijestiti investitora.

Oplata mora prije ugradivanja betona biti nakvasena vodom i &ista od otpadaka. Ujedno, potrebna je
provjera dimenzija oplate, ukrucenja i poloZaja skela, te pravilnog rasporeda armature.

Ugradnju betona izvrsiti mehanicki, pri ¢emu treba paziti da se armatura ne pomakne iz projektiranog
poloZaja, te da je potpuno obavijena betonom.

Naknadno dodavanje vode nije dopusteno.
Ujedno je potrebno takve elemente zastiti od potresanja i nepredvidenih optereéenja.

Ukoliko nisu poduzete posebne mjere zastite, ne smije se ugradivati beton pri temp. okolnog zraka
nizoj od +5°C.

Povrsina betona mora biti jednoli¢na, zatvorene strukture, po moguénosti bez $upljine i pora.
Rubovi i bridovi ne smiju biti o$teceni.

Celi¢ni dijelovi koji se ugraduju u gotove betonske elemente (u kojima ¢e se izbusiti lezajne rupe), bit ée
ugradeni sa cementnom zbukom, a prije ugradivanja potrebno ih je ogistiti od rde, masnodée i blata.

Propisi primjenjeni prilikom projektiranja gradevine:

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
e Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
0 prostornom uredenju (NN 65/17, 114/18, 39/19)
e Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15, 118/18)
Zakonom o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN78/15, 114/18)
Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14)
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
e Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim mjerama,
normativima i  pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora
udovoljavati kada bude u upotrebi.
Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96
Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima ( NN 48/18)
Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

e Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.

Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 17

» Zakonom o zastiti od poZzara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na
temelju tog zakona, te usvojene mjere tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

e Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19)

Zakonom o zastiti okoli§a ( N.N. RH br. 80/13,78/15,12/18, 118/18)

Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

Zakonom o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/17, 115/18)

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14,27/15,03/16)

Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14, 61/17,118/18)

Zakonom o zatiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata gradevina ( NN 64/14,41/15,105/15,

61/16, 20/17)

® Pravilnikom o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Popis normi za vodovod i kanalizaciju

HRN EN 997:2012 — WC 8koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2012)

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2012/AC:2012)
HRN EN 997:2003/A1:2008 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 13310:2008 — Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13307:2008 - Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13307:2006)

HRN EN 13296:2008 — Sanitarni uredaji -- Zajednicka korita za pranje (EN 13296:2005)

HRN EN 13328:2008 — Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13328:2003+A1:2008)
HRN EN 13528:2008 — Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13528:2007)

HRN EN 13688:2008 — Sanitarni uredaji -- Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13688:2006)
HRN EN 13055:2011 — Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 13055:2010

HRN EN 198:2008 ~ Sanitarni uredaji -- Kade izradene od umreZenoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i ispitne metode
(EN 198:2008)

HRN EN 239:2010 — Sanitarni uredaji -- Tu§ kade izradene od pio&a lijevanog akrila mrezaste strukture -- Zahtjevi i
ispitne metode (EN 239:2010)

HRN EN 15719:2010 — Sanitarni uredaji -- Kade izradene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih plo¢a --
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009)

HRN EN 15720:2010 — Sanitarni uredaji -- Tu$ kade izradene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih plo¢a
-- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009)

HRN EN 806-1:2005 — Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1.
dio: Opéenito (EN 806-1:2000+A1:2001)

HRN EN ISO 15873-1:2003/A1:2007 - Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Opcenito (ISO 15873-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-2:2003 - Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (1ISO 15873-2:2003; EN I1SO 15873-2:2003)

HRN EN ISO 15873-2:2003/A1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-3:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15873-3:2003; EN ISO 15873-3:2003)

HRN EN I1SO 15873-5:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15873-5:2003; EN ISO 15873-5:2003)
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnije: VIS, cest.zem. 12345/3 k.o0. Vis sije€anj 2020.
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HRN EN ISO 21003-2:2008 - ViSeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

HRN EN ISO 21003-3:2008 - Viseslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN iSO 21003-3:2008)

HRN EN 1123-1:2008 — Cijevi i spojni dijelovi od uzduzno zavarenih, vruée pocin¢anih &eli¢nih cijevi s
ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN
1123-1:1999+A1:2003)

HRN EN 1329-1:2000 - Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju one&igéenih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -~ Neomek&ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999)

HRN EN 1301-1:2009 - Pilastiéni cijevni sustavi za netladnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1301-1:2009)

HRN EN 1351-1:2000 - Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju onegigéenih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -~ Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi,
spojnice i sustav (EN 1351-1:1998)

HRN EN 1852-1:2009 — Plastiéni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 13376-3:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrasnjom i profiliranom vanjskom
povrsinom i sustav, tip B (EN 13376-3:2007+A1:2009)

Split, sije¢anj 2020.
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mijesto gradnje: VIS, cest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.

Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 19

B.3. UREDENJE OKOLISA | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
Osnovni propisi iz tog podrugja su:

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19)

Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 i 117/17)

Pravilnik o katalogu otpada ( NN 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest ( NN 69/16)

Pravilnik o postupanju s vi§kom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova { NN 79/2014)

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest .

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moZe se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

beton,

cigle,

plo¢ice i keramika,
gradevinski materijali na bazi gipsa,
drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,
aluminij,

olovo,

cink,

zeljezo i Celik,

kositar,

mijeSani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali.

T 8 ® @& & e ® © © o

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrsetku radova gradili$te treba ogistiti od otpadaka i suvinog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve priviemene zgrade, postrojenja i sli¢no koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji naéin degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrse
potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrieni radovi od&istiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.
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Gradevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 20

Sve unisteno zelenilo — travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dovesti u prvobitno stanje
odnosno u stanje prema projektu uredenja okolida.

Split, sije¢anj 2020.
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radevina: SPORTSKA DVORANA TD 84-VK/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, €est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije¢anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2, VIS str. br. 21

B.4. UVJETI ODRZAVANJA GRAPEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

¢ Opis instalacija

Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona.

Vodovodna instalacija je predvidena od pocinganih, odnosno PE-AI-PEx i PP cijevi.
Sav cjevovod vodovodne instalacije zasticuje se propisanom izolacijom.

Cjevovodi su vani ukopani na propisanoj dubini radi zastite od smrzavanja i zaétiéeni.

Svi spojevi na vodovodnoj instalaciji su predvideni originalnim spojevima i odgovarajuée zasticeni
od utjecaja okoline.

Instalacija kanalizacije predvidena je od PVC cijevi tipa “S4” i “S8”, s pove¢anom debljinom stijenke.

Na mjestu skretanja predvidene su okna radi lak§eg odrzavanja instalacije kanalizacije.

s Antikorozivna zastita

Za projektirane cijevovode nije potrebna posebna antikorozivna zastita.

¢ Uvjeti odrzavanja

Tzv. kucne instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hladenja, te jake i slabe struje, projektirane
su tako, da se lako moZe kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti osteéene dijelove.

¢ Projektirani vijek trajanja

Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina.

U ovom opisu nisu uklju¢eni radovi redovitog tekuceg odrzavanja i zamjene ostecenih dijelova, koji
bi se mogli ostetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehaniékim o$teéenjem.

Takode, radovi na odrzavanju hortikulture spadaju u radove redovitog, tekuéeg odrzavanja.

Hrvatska komora inzenjera str

vl Zuvela
dipy stroj.

Split, sije¢anj 2020.
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PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.strN\]p 1)
SURADNIK MARTIN LJUBAS, mag.ing.ae‘jif.
B??-,&LJDAIAE Split, sije¢anj 2020. godine

BROJ

LISTA

10




DETALJ SANITARNIH CVOROVA "A" i "B"
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linijska
resetka

D 20 if"
L90° D50 %Imuska
60/ L90|;e|ieStC|)(a
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|
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N
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~
-

2xL45° D50 yf
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7~

-0

ol

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

lvo Zuvela

dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva ’
S 434

b

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA :
SRS ERTA TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRAPEVINE Zest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA

RS EKTA IZVEDBENI PROJEKT

NAZIV

D ROSEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ DETALJ SANITARNIH CVOROVA
LISTA IIAII I IIBII

MJERILO .
CRTEZA [ ]y, x50
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.strN]p "
SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
DA Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA
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DETALJ SANITARNIH CVOROVA

vodovod

()

[IRY
g o

] o

@_ o

SRS o 20, | NO 200200 15:
_____ VO : : oo ——— — — — o
kanalizacija
1
PR [ peiodq r>'i'0'<—g<1 mln
0 0 11

[

spoj kondezata /

klime

7 no 15 7] No 15 W]

IICH i IIDII

NO 20

frnoiss™] &7 &7

NO 15 NO 15
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| |
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©] o O @)
zl1z zl |z
NO 15 i : : NO 15
=
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N
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)
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TRE67° D110/110/110

N g/
‘i R¢45° D110/110 R¢45° D110/110 \I‘“

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela

dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva ’
S 434

[

o

2xL45° D110
Rd D160/110

W

A
2xL45° D110
Rd D160/110

2xL45° D110
Rd D160/110

W W  ©

b

tub d.0.0.

za inZenjering, Split, Valpovacka 6

L90° D50 L90° D50 L90° D50 L90° D50
.A 2xL45° D50 e 2xL45° D50 e )-\ﬁZXL45o D50
o o
Lo o
HL 300 HL 304
3 oF 50 °F 550 pso
o 1S 1P, . S P?{C—C-'

( ( \(R(':45° D50/50
Ao Ao M
2xL45° D50 2xL45° D50 2xL45° D50
Rd D75/50 Rd D75/50 Rd D75/50

OZNAKA .
PROJEKTA TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992., br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRADEVINE Gest. zem. 12345/3 k.o. Vis

FAZA IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTA

NAZIV

PROJEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ DETALJ SANITARNIH CVOROVA
LISTA "Cni D"

MJERILO

CRTEZA

PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing. strN\]p A/
SURADNIK MARTIN LJUBAS, mag. |n aeljlf
DA Split, sije¢anj 2020. godine

BROJ

LISTA
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DETALJ SANITARNOG CVORA "E"

vodovod

NO 15

§ NO 15

kanalizacija

() 2t

N

—
L90° D50 p 50 Oi

7 D 110 Y R&45° D110/50

Y Re45° D110/110

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva ’

S 434

b

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

2xL45° D110
Rd D160/110

OZNAKA :
A TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRADEVINE Cest. zem. 12345/3 k.o. Vis

FAZA

A EKTA IZVEDBENI PROJEKT

NAZIV

N TA VODOVOD | KANALIZACIJA

DIADRZAS DETALJ SANITARNOG GVORA "E"
MJERILO .
CRTEZA [ ]y, x50
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.strij ",
SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
DA Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA

13




DETALJ SANITARNOG CVORA "F"

HL 300 Iél

D110,

— = = — —= — 00

vodovod

kanalizacija
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NO 15

-\_%_____

NO 15

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva ’

S 434

b

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA :

S A TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRABEVINE Cest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA

A TA IZVEDBENI PROJEKT

NAZIV

N TA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ DETALJ SANITARNOG GVORA "F"
LISTA

MJERILO .
CRTEZA [ ]y, x50
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.strij ",
SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
DA Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA
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DETALJ SANITARNIH CVOROVA "G", "H"; "I" i "J"
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70 HL 304 TLO A dipl. ing. stroj.
: /(74}'/$Or2/ ~ A RC45° D50/50 Oz #/ RE67° D110/110/110 Ovlasteni inzenjer strojarstva ’
B2 IO T S 434
D '
jj t& C
—CG D<= R tub
| 2xL45° D50 2xL45° D50 2xL45° D110 d.o.o.
| Rd D75/50 Rd D75/50 Rd D160/110 za inZenjering, Split, Valpovacka 6
I
I
! I V OZINNR | 15 savkitsim
I J INVESTITOR GRAD VIS
I | o GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992., br.2, VIS
| 0 NAZIV SPORTSKA DVORANA
o\ N N I z a GRABEVINE Zest. zem. 12345/3 k.o. Vis
J/ < N @ I @ R EKTA IZVEDBENI PROJEKT
-
Q @ L90° D50
$O% /»A’ NO 15 @ 0@0 . '—99;[350 g er? L90° D50 R TA VODOVOD | KANALIZACIJA
P L90° D50 SADRZAJ DETALJ SANITARNIH CVOROVA
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BROJ
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TLOCRT VODOMJERNOG OKNA

L 590 2
7 7
, 20 |, 550 , 20 |,
Ci— i
RN
&
~
; % i} GEL.POC.CIJEV NO 32 . @ @ GEL.POC.CIJEV NO 32 ﬂ
¥ g © 1x V.M. NO 32 @ @
'c\:. 8 AV @ D zg}{ }7; <)>
s 0, 0 1w 5 o
<gp | /A =S
iy | O I N - i
ML= @ 5 © 28 9 9 u v
N
g 2
NN
@
(@)
PRESJEK VODOMJERNOG OKNA
LIJEVANO ZELJEZNI POKLOPAG 60x60 cm
o |
S E— =
&
R 3
ﬁppenjalica
8 8
ﬁwpenjalica @
12
penjalica @ @ @ @ @ @ @ @ & = @ @ @ @
] 8 /\TMH‘&W‘ S ﬁ J S @
B Ol =S e sil= s ==K aan il = == =
:, ‘ ) , I i~
c12/15 c12/15 c12/15
~
&
NN S
,Wmo%/v KAMENI NABAGAJ
4}/ 20 4J/ 550 4J, 20 4},
I, 590 L,
7 7

KAZALO:
a | DUCTILE NO 125
b | PEHD d 40
c | PEHD d 110
1| EU NO 125
2 | FF (L=500) NO 125
3 [ Q90° NO 125
4| T NO 125/80
5 | OVALNIZASUN NO 125
6 | ODVAJAC NECISTOCA | NO 125
7 | FF (L=200) NO 125
8 | MDK NO 125
9 | FFR (L=200) NO 125/100
10 | C OB wserio| N0 100
11 | FF (L=200) NO 100
12 | VENTIL PR. POVR. TOKA | NO 100
13| T NO 125/100
14 | OVALNIZASUN NO 100
15 | Q90° NO 100
16 | FF (L=200) NO 100
17 | oruan, | NO 100
18 | No%2
19 [ CEL. NAV. PRIR. NO 80/32
20 | ERASAE P [0
21 | VENTIL PR.POVR.TOKA | NO 32
22 | FF (L=500) NO 100

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela

dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZenjer strojarstva ’
S 434

tub a.o.0.

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA :

SR R A TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRAPEVINE Zest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTA

NAZIV

D ROSEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ

IS TA DETALJ VODOMJERNOG OKNA
MJERILO .
CRTEZA [ [y, ©25
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.strN\m N,
SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
A Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA
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MJERILO 1:100/100

23.00 —

22.00 —

21.00 —

20.00 -

19.00 —

18.00 —

17.00 —

16.00 —

15.00 —

14.00 —

13.00 —

12.00 —

11.00 -

10.00 —

9.00 —

PRESJEK A-A M 1:50

\ A
R 3
\
—~_
o T}
a ot
N

%3 50 %3

PRESJEK B-B M 1:50

o
=
=
Q2
e
o
-
o
R kineta

%3 50 %3

PRESJEK C-C M 1:50

209

158 23

3,01
K

kineta

%3 50 %;

PRESJEK D-D M 1:50

218

167 23

37,31
K

kineta

13 50 13

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva A

S 434

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA OKNA ROk1 ROk2
PROFIL I PAD KANALA otvoreni kanal s reSetkom Sirine 50 cm, dubine 130 cm otvoreni kanal s resetkom $irine 50 cm, dubine 130 cm otvoreni kanal s reSetkom Sirine 50 cm, dubina promjenjiva zatvoreni kanal ispod otvoreni kanal s reSetkom Sirine 50 cm, dubina promjenjiva zatvoreni kanal ispod |otvoreni ka.
i=6% i=15% i=1% stepenica, i=51% i=1% stepenica, i=51% sres., i=1%
pu & 3 & 3 S N q
KOTA TERENA N o o < o o o -
N N - - - — — —
g 2 B g g 5 2 5
KOTA DNA KANALA o S o o - o < <
N N - - - - (o)) [e)]
3 $ N & kS & o ~
KOTA DNA ISKOPA o o o o =l S o ©
N N - - - - [oe] o]
o o N (2] N ”m ©0 o]
DUBINA ISKOPA Q a @ N N N N o
8 2 8 8 R @ 3 “
STACIONAZA g 13.50 m 2 12.50 m g 26.90 m 3 3.85m 8 20.90 m N 3.85m 3 185m 3
& & & & & & & &

OZNAKA .
PROJEKTA TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992., br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRADEVINE Zest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTA

NAZIV

PROIEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ UZDUZNI PROFIL KANALA ZA

LISTA ODVODNJU OBORINSKIH VODA——
YIEREO [ (|100/200
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipI.ing.strW 1)
SURADNIK MARTIN LJUBAS, mag.in\!].ae!dif.
DA Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA

17




MJERILO 1:200/100

15.00

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00

b

ispust u more

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva A

S 434

OZNAKA OKNA

ROk2

ROk6

ROk7

ROk8

ROk9

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

PROFIL | PAD KANALA

D 160
i=1%

D 800 i=2%

KOTA TERENA

11.30

13.11

11.25

11.25

9.82

5.99

3.14

KOTA DNA CIJEVI

9.47

8.85

8.75

8.48
7.48

7.13
5.17

4.10

2.37

2.13

-0.52

KOTA DNA ISKOPA

9.02

8.70

8.60

8.33
7.33

6.98
5.02

3.95

2.22

1.98

-0.77

DUBINA ISKOPA

2.28

4.41

2.65

3.92

4.80

3.77

3.91

STACIONAZA

0+000.00

31.50 m

0+031.50

5.00 m

0+036.50

14.00 m

0+050.50

17.80 m

0+068.30

54.80 m

0+123.10

12.20 m

0+135.30

OZNAKA .
PROJEKTA TD 84-VK/15-izv

INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992., br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRADEVINE Zest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTA

NAZIV

PROIEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

SADRZAJ UZDUZNI PROFIL OBORINSKE

LISTA KANALIZACIJE ROK2 - ROk11

YIEREO [ (|L:200/100
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipI.ing.strW ")
SURADNIK MARTIN LJUBAS, mag.in\!].ae!dif.
DA Split, sijecanj 2020. godine

BROJ

LISTA
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PRESJEK
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| . | 3. N9
| D 3 | 4. FF
[{e]
! 5 TULJAK SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM
: @ 6. ULICNA KAPA
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| |
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@ le
<:> A o PE - HD
N | i | g | 707
|
| Hrvatska komora inZenjera strojarstva
_ lvo Zuvela
M B 10 ‘ dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva ’
S 434
tub d.0.0.
TLOCRT ﬁ za inzenjering, Split, Valpovacka 6
A TD 84-VK/15-izv
| INVESTITOR GRAD VIS
GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS
NADZEMNI HIDRANT NAZIV SPORTSKA DVORANA
| GRADEVINE Zest. zem. 12345/3 k.o. Vis
RS EKTA IZVEDBENI PROJEKT
2 @ ®
i i PE - HD PROIEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA
! SADRZAJ DETALJ UGRADNJE NADZEMNOG
-t - - > - — — - - — 0 - LISTA PROTUPOZARNOG HIDRANTA
il il MJERILO
CRTEZA [ [l
\ PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.ster "
| SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
| DA Split, sijedanj 2020. godine
BROJ
LISTA 19




DETALJ UCVRSCENJA CJEVOVODA

VANJSKOG VODOVODA

2

cm
NO cm x om a= 11 a= 22 a= A0 a= 45 a= 90 T— komad
80 F 500 500 600 850 1600 1150

B x H 20 x 25 20 x 25 23 x 26 29 x 30 47 x 38 34 x 33
100 F 500 650 850 1250 2500 1650

B x H 20 x 25 25 x 27 27 x 31 35 x 36 51 x 45 41 x 40
195 F 500 950 1250 1850 3450 2450

B x H 18 x 28 28 x 34 34 x 37 435 x 44 62 x 55 50 x 49
150 F 650 1300 1750 2600 4800 5400

B x H 21 x 31 33 x 40 40 x 44 50 x 52 75 x 65 59 x 57

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva ’

S 434

b

tub d.0..

za inzenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA

TD 84-VK/15-izv

PROJEKTA
INVESTITOR GRAD VIS

GRADEVINE Trg 30. svibnja 1992, br.2, VIS

NAZIV SPORTSKA DVORANA

GRAPEVINE Zest. zem. 12345/3 k.0. Vis

FAZA

RS EKTA IZVEDBENI PROJEKT

NAZIV

D ROSEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA
SADRZAJ DETALJ UCVRSCENJA CJEVOVODA
LISTA VANJSKOG VODOVODA

MJERILO

CRTEZA [ .
PROJEKTANT IVC)ZUVELA,MpHngstNp "
SURADNIK MARTIN LIUBAS, mag.iny,aeki.
DA Split, sijedanj 2020. godine

BROJ

LISTA

20




