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Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sijecanj 2020.

Fraaevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
I

nvestitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 2

POPIS KNJIGA IZVEDBENOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: GL 1-16

Projekt arhitekture — PLANOVI OPLATE |
PALIRSKI NACRTI

“at+u” d.o.0. Komiza

Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 1 TD 790/15-51

Projekt arhitekture — DETALJI
“a+u” d.o.0. Komiza
Ante MardeSi¢, dipl.ing.arh.

Knjiga 2 TD 790/15-51

Projekt konstrukcije — plan armature
“Tredecim” d.o.0. Split
Darko Fadié, dipl.ing.grad.

Knjiga 3 TD 04012016

Projekt elekiroinstalacije jake struje, slabe
struje i sustav zastite od munje

“Volt-ing” d.o.0. Spilit

Ante Mustapié, mag.ing.el.

Knjiga 4 TD E-39/16

Projekt vodovoda i kanalizacije
“Tub”d.o.o. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 5 TD 84-VK/15-izv

Projekt termoinstalacije
“Tub” d.o.o. Split
Vlado Nigoijevi€, dipl.ing.str.

Knjiga 6 TD 84-T/15-izv

Projekt sprinkler instalacije
“Tub”d.o.o. Split
Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Knjiga 7 TD 84-S/15-izv

Glavni projektant:
Ante Mardesi¢, dipl.ing.arh.
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Gradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijeéanj 2020.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 3

SADRZAJ:

A. OPCI DIO

1. Uvjerenje o registraciji poduzec¢a
2. Imenovanje projektanta
3. Uvjerenje o ovlastenju projektanta

B. TEHNICKO-EKONOMSKI DIO

1. Tehnicki opis

2. Program kontrole i osiguranja kakvoce

3. Uredenje okolisa i nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
4. Uvjeti odrzavanja gradevine i projektirani vijek trajanja

C. CRTANI DIO

. Situacija M 1
. Tlocrt nivoa 0.00i 1.80 M1
. Tlocrt nivoa 3.60 i 5.40 M 1:100
. Presjek C-C M1
. Presjek E-E M1
. Dispozicija opreme u strojarnici M

. Shema spajanja instalacije u strojarnici

. Detalj mokre sprinkler stanice

. Detalj ugradnje stojece sprinkler mlaznice R 2", K=80

10. Detalj ugradnje ormari¢a za iospust vodealarmnog zvona

11. Detalj priklju¢ka za ispiranje i test ventila

12. Detalj ovjesa cjevovoda

13. Detalj betonskog korita

14. Detalj ugradnje konzole

15. Detalj alarmnog zvona

16. Detalj ugradnje visece sprinkler mlaznice

17. Detalj ugradnje kontrolora protoka

OQOoO~NOOPA,WN -~

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332
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Gradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijecanj 2020.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 5

IMENOVANJE 84-2/15

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13 od 6. prosinca 2013. godine) imenujem:

Iva Zuvelu, dipl. ing.str.

za projektanta: strojarskog projekta
projekta sprinkler instalacije
za SPORTSKU DVORANU VIS

na lokaciji: VIS, Cest.zem. 12345/3 k.o. Vis

investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2

Imenovani ima struénu
spremu: VSS, FSB Zagreb

Ovlastenje za izradu projekata:
Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1

upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva za sve stru¢ne smjerove, pod brojem 434, s danom
upisa 20.10.1999.

Split, sije¢anj 2020.

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 8, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

035-04/17-01/ 434
503-351-17-1
01. rujna 2017.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju €lanka 159. Zakona o

opcem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj., Split, Valpovacka 6, izdaje

!\)

POTVRDU

. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
strojarstva razvidno je da je Ivo Zuvela, dipling.stroj., OIB
10261645072, Split, upisan u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva, s
danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem 434, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer strojarstva”,
zaposlen u TUB d.o.o., Split.

lvo Zuvela, dipling.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije u statusu mirovanja €lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

lvo Zuvela, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije pod stegovnim postupkom te
nema izreGenu mjeru privrcemenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavijanje strucnih poslova ovlastenog inZenjera strojarstva.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je
pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

%‘J‘(‘i‘ H'?IQ; redsjednik Komore:

a ﬁ%t
S ; -

. Lul@i‘Carapovic, dipl.ing.stroj.
= :

&<
—
X
S



Gradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sijecanj 2020.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str.br. 7

B.2. TEHNICKI OPIS
1. OPIS OBJEKTA
Objekt u kojem se nalazi dvorana je napravljena kao armirano — betonska konstrukcija.
Objekt sportske dvorane spada u pozarnu opasnost OH 1.
U sprinkler ventilskoj stanici osigurano je :
- kanalizacioni prikljuéak
- prikijudak el. energije 220 V
- servisna Suko uti¢nica 220 V
- glavni razvodni elektroormar
- rasvjeta

Na ulaznim vratima predviden je natpis “SPRINKLER CRPNA POSTAJA”.

Alarmno zvono je smjesteno s vanjske strane zida sprinkler ventilske stanice, koje hidraulickim putem
daje intenzivan zvué&ni alarm u slu¢aju prorade sprinklera.

Alarmna sprinkler stanica smjestena je unutar objekta.

Na zapadnoj fasadi objekta smjesten je ormari¢ u kojem se dvije stabilne "B" (& 75 mm) spojke, preko
kojih se moze prikljuéiti vatrogasno vozilo direktno na sprinkler instalaciju .

2.1ZBOR ZASTITE

Kod ovakovih objekata zastita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti
gasenja i ekonomi¢ne cijene instalacije.

Osim toga, sprinkler instalacija omogucava istovremeno dojavu i gasenje pozara, a aktiviraju se samo
one mlaznice koje su zahvaéene pozarom.

Pozar se gasi na principu gasenja i hladenja, a mogucénost pojave povratnih pozara ne postoji, odnosno
svedena je na minimum.

Sprinkler "mokrom" instalacijom $titi se smjestajni dio objekta s prate¢im sadrzajima.

To su sve grijani prostori.

3. 1ZVOR VODE

Ovim projektom predvidene su slijedeée mogucnosti napajanja sprinkler instalacije vodom:
a) Vodovodna mreza — neiscrpan izvor vode

Projektiran je spoj na vodovodnu mrezu.

b) Prikljuéak za vatrogasno vozilo — pomo¢ni izvor vode

Pomocéni izvor vode - prikljuéak na vatrogasno vozilo.

Pomoéni izvor vode koristi se u slu¢aju kvara, odnosno ispada neiscrpnog izvora.

Predvidene su dvije stabilne “storz” spojnice tip “B”.

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332



Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije€anj 2020.

radevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 8

4. CIJEVNA MREZA

Cijevni razvod u objektu izvodi od crnih cijevi, zavarene izvedbe, spajanih “victaulic” i navojnim
spojevima.

Cjevne ogranke izvesti po moguénosti u padu od najmanje 0,4% prema magistralnom cjevovodu.

Magistralni cjevovod izvesti po moguénosti u padu od najmanje 0.2% prema sprinkler ventilu ili priklju¢ku
za ispiranje ili praznjenje.

Treba izbjegavati tzv. dZepove na cjevnoj mrezi, ali ako su neizbjezni svakako treba ugraditi kuglastu
slavinu ili &ep za ispust.

Na krajevima magistrala predvidene su kuglaste slavine (6/4") sa Cepom koje sluze za ispiranje
cjevovoda.

Cjevna mreza mora biti ¢vrsto konzolirana u skladu s propisima.

Mlaznice u svim prostorima su predvidene sprinkler “spray” K - 80, stojece s rozetom, odnosno u prostoru
spustenog stropa su predvidene stoje¢e mlaznice K — 80.

Temperatura aktivacije svih mlaznica je 68 °C.

5. PRINCIP RADA

U pripremnom stanju instalacija “mokrog” sprinklr sustava se nalazi pod tlakom vode iz vodovodne
mreze,

Otvaranjem mokrog sprinkler ventila omoguéava se prolaz vode do mjesta gasenja, te daljinska
signalizacija preko tlaéne sklopke i hidrauli¢ni alarm na alarmnom zvonu.

Na jednu mokru “sprinkler stanicu” moze se prikljuciti cijevna mreza do 1000 mlaznica.

U slucaju aktiviranja "sprinkler" mlaznice (pozar), dolazi do otvaranja mlaznica i pada tlaka u cjevnoj
mrezi odnosno na gornjoj povrsini klapne sprinkler ventila.

Time se naruSava ravnoteza klapne pa se ona otvara pod tlakom izvora vode.

Kad se klapna otvori, voda pocinje strujati od izvora prema otvorenim mlaznicama (mjestu pozara), te se
aktivira hidrauli€ki alarm i daljinska signalizacija poZara.

Na sprinkler alarmnom ventilu ugradene su tlatne sklopke putem kojih se moZe koristiti daljinska
signalizacija pozara.

Prilikom aktiviranja sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka u cjevovodu i otvaranja klapne alarmnog
sprinkler ventila.

Otvaranje klapne omoguéava protok vode od izvora vode do mjesta zahvadenog poZzarom, te hidrauli¢ki
alarm i daljinsku signalizaciju pozara.

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.
za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332




Gradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sije€anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str.br. 9

6. SASTAVNI DIJELOVI SPRINKLER INSTALACIJE
Instalacija se sastoji od slijedecih osnovnih dijelova i uredaja:

- Sprinkler alarmna stanica "MOKRA" NO 80 — kom. 1,

- Cijevna mreza DIN 2440 i DIN 2448, dimenzija NO 25 — NO 100;
- Kuglasta slavina za ispiranje cjevovoda;

- Alarmno hidaruli¢ko zvono;

- Sprinkler mlaznice “spray"” viseée s rozetom; t = 68 °C; K- 80;

- Sprinkler mlaznice “spray” stojece; t = 68 °C; K- 80;

- Priklju¢ak za vatrogasno vozilo;

- Signalni ormar sprinkler instalacije

Split, sije¢anj 2020.

Projekfant: —
\ !
Ivo Zyvgla,dipi \g\§tf\
Hryatska kamitra inZed |or
tvo Zuvela o =
dipl. ing. stroj. =

Olalteni infenjer strojarstva  aflas®
S 43

Ivo Zuvela,dipl.ing.str.

tub d.o.o
za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332




Gradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Mjesto gradnje: VIS, éest.zem. 12345/3 k.o. Vis sije€anj 2020.
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 10

B.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
1. Ovaj program ¢&ini sastavni dio ugovor o izvodenju radova.
2. lzvoditelj je odgovoran za kvalitet izvodenja radova kao i za uredno poslovanje.

3. lzvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima bez pismene suglasnosti nadzornog
organa investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u gradevinsku
knjigu i gradevinski dnevnik.

Ukoliko Izvoditelj izvr$i bilo kakve izmjene bez odobrenja nadzornog organa snosi punu odgovornost
za nastale posljedice.

4. Ukoliko lzvoditelj ugraduje materijal primljen od investitora duzan je kontrolirati sav primljeni materijal
i sav neispravan materijal mora odbaciti.

5. Ako Izvoditelj radova utvrdi da se radi greSaka u projektu ili uslijed pogresnih uputstava Investitora
radova izvode na $tetu trajnosti, stabilnosti funkcioniranja i kvalitete postrojenja snosi i sam odgovornost
za nastalu $tetu, ako na utvrdene greske ili pogre$na uputstva ne upozori odmah pismenim putem
nadzornog organa Investitora.

6. Izvoditelj je narogito duzan:

a) radove izvoditi prema odobrenim projektima.

b) izvoditi suglasno tehniCkim propisima, uputstvima i standardima.

c) preuzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih radnika, javnog saobracaja, kao i susjednih

objekata pored kojih se izvodi.

d) izvrsiti pravilno organizaciju poslova u sporazumu s kooperantima kako bi se §to manje

ometao rad ostalih u€esnika u izgradniji.

e) dati korisniku uputstvo o rukovanju instalacija u 2 primjerka.

f) prilikom nabavke alata za rad i uredaja na mehanizirani pogon pribaviti i predati korisniku

ateste za iste u smislu Zakona o zastiti na radu.

g) lzvoditelj instalaterskih radova duzan je odmah po ustupanju posla pregledati gradevinu i
utvrditi je su li i kako prema projektu izvedeni svi gradevinski radovi koji su u svezi s postavljanjem
instalacije sprinkler instalacije i odgovaraju li potrebama.

Nadene nedostatke ili izmjene duzan je odmah pismeno prijaviti Investitoru i traZiti otklanjanje
nedostataka.

7. lzvoditelj radova je obvezan voditi propisani gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu. Na zahtjev
investitora obvezan je podnositi izvjestaje o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom materijalu, stanju
radova i sl.

Gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu radova ovjerava nadzorni inZenjer Investitora.
Nadzorni inzenjer Investitora mora biti stru¢njak odgovarajuce struke.
8. VRSTE CIJEVI

- &eliéne, $avne cijevi od C.0000 prema HRN C. B5. 225

- &eliéne, besavne cijevi od C.1212 prema HRN C. B5. 221

- Celiéni cijevni lukovi za zavarivanje prema HRN M.B6.821

- za razvod se koriste éeli¢éne Savne srednje-teSke cijevi.

- za razvod se koriste cijevi iz PP — R (80) FS.

- spajanje cjevovoda izvrsiti zavarivanjem, odnosno elektrofuzijskim zavarivanjem

- prolaz cjevovoda kroz zidove i stropove mora se voditi u zastitnoj cijevi veceg promjera.
- armaturu zaétititi od mehani¢kog ostecenja i uporabe neovlastenih osoba

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.
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8.1 CISCENJE CJEVOVODA

Ovisno o namjeni cjevovoda unutrasnje ¢iscenje vrsi se jednim od sliedeéih medija:

- vodom, minimalne temperature do 5 °C

- vodenom parom, niskotlaénom

- zrakom pritiska (3-8) bar-a

- inertnim plinom

- otapalima ovisno o vrsti nedisto¢a i materijalu cjevovoda

Nakon &iséenja cjevovode propuhati suhim, bezuljnim zrakom ili inertnim plinom radi su$enja unutrasnjeg
dijela cjevovoda.

8.2 ZASTITA OD KOROZIJE

8.2.1. Celi¢ne elemente koji su u dodiru sa zrakom, vodom, zemljom ili drugim tvarima koje uzrokuju
koroziju moraju se zastititi odgovarajuéim sustavom antikorozivne zastite (AKZ).
Sustav zastite i sredstva koja se pri tome koriste trebaju biti u skladu sa vazeéim propisima.

8.2.2 Za pripremu ¢&eli¢nih povrsina, radi izvodenja postupka AKZ provode se sljedece tehnoloske
operacije:

- odmas¢ivanja

- Ciséenje

- otprasivanje

- prethodna zastita

8.2.3 Prije odmas¢ivanja mora se sa povrsina suhim €istim krpama skinuti viSak masnih tvari.
Celi¢ne povrsine odmaséuju se brisanjem &istim krpama ili Eéetkama, natopljenim organskim rastvaragima.

8.2.4 Nakon odmascivanja povrsine obrisati suhim Cistim krpama. Za &i$éenje se primjenjuju sljededi
postupci:

- mlazom abraziva

- giS¢enje plamenom

- ¢idcenje kemijski sredstvom

- strojno &iséenje

- ru¢no €iséenje

8.2.5 Odmah nakon ¢i§¢enja povrsina, mora se izvréiti njihovo otpradivanje usisavanjem ili isprasivanjem
mlazom suhog komprimiranog zraka.

8.2.6 Na pripremljenu povrsinu nanosi se prvi osnovni premaz u jednom ili dva sloja po pravilu odmah, a
najkasnije u roku od osam sati od zavrSetka pripreme povrsine.

8.2.7 Pokrivni premazi nanose se u dva ili tri sloja obi¢no na gradiliStu nakon zavr§ene montaze i
ispitivanja.

8.2.8 Radovi na bojanju ne smiju se izvoditi ako je:
- ¢eli¢na povrdina vlazna

- relativna vlaznost zraka iznad 80%

- pijesak ili prasina na povrsini

- temperatura zraka ispod +5 °C, ili iznad + 40°C

8.2.9 Iduci sloj zastitne boje ne smije se nanositi prije nego $to prethodni sloj bude potpuno suh. Premazi
se nanose :

- ruénim postupkom (&etkom, pistoljem ili valjkom)

- strojnim postupkom

8.2.10 Boja nakon susenja na zraku formira suhi film (sloj) kao zastitnu prevlaku. Sustav zastite sa za
sredine sa normalnim atmosferskim uvjetima izgledao bi :

- jedan sloj osnovne-temeljne boje (sa olovnim minije ili cinkom najmanje debljine suhog filma 30 u )
- prekrivni premaz
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8.2.11 Za ostale slu¢ajeve kao:

- sredine sa industrijskim atmosferskim uvjetima

-sredine sa primorskim atmosferskim uvjetima

- sredine sa ekstremno agresivnim atmosferskim uvjetima potrebno je posebno propisati postupak AKZ.

8.2.12 Za vrijeme nanos$enja boje i kontrole njihova stanja moraju se registrirati i unositi u dnevnik radova
podaci o vlaznosti zraka, temperaturi, vjetru i oborinama.

9. SPAJANJE CIJEVOVODA

9.1 Medusobno spajanje ¢eli¢nih cijevi vrsi se zavarivanjem, osim na mjestima priklju¢ka manometara i
drugih zamjenjivih instrumenata ili naprava, dok se spajanje cijevi iz PP- R (80) FS obavlja
elektrofuzijskim zavarivanjem.

9.2 Pri tome se najéesce koriste postupci :

- plinsko zavarivanje

- elektroluéno zavarivanje(ruéno, poluautomatsko i automatsko )

- u slobodnoj atmosferi sa golom elektrodom, elektrodom sa oblogom, elektrodom sa
jezgrom i poloZzenom elektrodom

- zavarivanje u zaétitnoj sredini t.j. u zastitnom plinu ili pod zastitnom prahom

9.3 Priprema ruba cijevi moze se vrsiti plinskim rezanjem ili doradom odgovarajué¢im uredajima i alatom.
Rubovi obradeni plinskim rezanjem moraju biti potpuno ¢isti od oksida i ostalih nemetalnih necistoca.

9.4 Povrsine elemenata u zoni spajanja moraju biti potpuno suhe Ciste(metalno svijetle). Zastitne previake
i premazi moraju se prije zavarivanja ukloniti ukoliko utje¢u na kvalitetu zavarenog spoja.

9.5 Mjesto zavarivanja mora mora biti zasticeno od atmosferskih utjecaja kise, vjetra i drugog.
9.6 Donja granica temperature (kad nema vjetra) za normalno zavarivanje iznosi + 5°C.

9.7 Kad je temperatura okoline (0 - 5) °C potrebno je izvrsiti predgrijavanje krajeva cijevi na priblizno
(50 - 100) °C . Predgrijavanje se vrsi na Sirini od (150 - 200) mm.

9.8 Zavarivanje izvoditi u najpovoljnijem polozaju.

9.9 Postavljanje elemenata u najpovoljniji polozaj za zavarivanje vrsiti sa alatima, napravama ili pripojnim
zavarivanjem.

9.10 GreSke nastale prilikom zavarivanja kao:

- uklju&ci plina, Supljine, prsline

- ukljuéci u évrstom stanju

- naljepljivanje i nedostatak provara

- greske oblika i ostale greSke, moraju se poprauviti.

9.11 Da se smanji broj zavara na terenu pojedine cijevne sekcije (izometrike) moguce je prefabricirati u

radionici.

- Radove na zavarivanju mogu vrsiti samo osposobljeni zavarivadi sa atestom

- Cjevovod se vodi u padu od {3-5)%o u pravcu strujanja medija.

- Armaturu zaétititi od mehaniékog ostecenja i uporabe neovlastenih osoba

- Zavarene spojeve poslije zavarivanja osloboditi unutragnjih napona ponovnim zagrijavanjem
do 400 °C i polaganim hladenjem.

- Vodovi ne smiju imati ostre zavoje, a polumjer mora iznositi najmanje pet promjera cijevi (5d)

- Na najnizim mjestima postaviti slavine za praznjenj instalacije.

- Na mjestu prolaza cijevnog voda kroz zid cjevovod voditi u zastitnoj cijevi

- Prije ispitivanja sa cjevovoda skinuti opremu koja se moze ostetiti ispitnim pritiskom.

- tijeku ispitivanja voditi zapisnik uz prisustvo nadzornog inZzenjera.

- Cjevovod ispitati na &vrstoéu i nepropusnost, prethodno propuhati komprimiranim zrakom:

- Za slu¢aj da u tijeku ispitivanja dode do propustanja takva je mjesta potrebno locirati uz pomo¢

sapunice, otkloniti gresku i ispitivanje ponoviti.
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10. Svi uredaji i instalacije, moraju biti osigurani od stvaranja i preno$enja Sumova i vibracija.
11. Ispitivanja

11.1 Izvedena instalacija prije konaénog bojanja, izoliranja i pustanja u pogon obvezatno se mora ispitati
na hladnu probu.

11.2 Sustav mora biti pod pritiskom vode, komprimiranog zraka ili inertnog plina 1,5 puta ve¢im od
radnog pritiska, ali ne manjim od 5 bar-a u trajanhju od 24 sata.

11.3 Nakon izvedenog ispitivanja snizavanje pritiska mora se obaviti postepeno.
11.4 Temperatura vode ne smije biti visa od + 50 °C niti niza od + 10°C i mora biti Cista.

11.5 Povecanje pritiska prati se pomoc¢u dva manometra od kojih je jedan radni a drugi kontrolni

(na osnovu isprave o bazdarenju). Promjer skale manometra ne smije biti manji od 100 mm, a mjerno
podruéje ne smije biti veée od trostruke vrijednosti ispitnog pritiska , osim ako je ispitni pritisak manji od 7
bar-a.

11.6 Prije ispitivanja vanjske povrsine moraju se detaljno oistiti i potpuno osusiti.

11.7 Demontirati opremu koja se uslijed povecanja pritiska moze ostetiti, zatvoriti sve otvore na
cjevovodu osim priklju¢aka za manometre i prikljuéaka preko kojih se povecava pritisak.

11.8 Rezultat ispitivanja zadovoljava ako (izjedna&enja temperature) pritisak za vrijeme jednog sata ne
opada ili se ne uofe:

- znakovi razaranja

- trajne deformacije

- curenje, suzenje ili rosenje na zavarenim spojevima

11.9 Istovremeno tijekom ispitivanja dok je sustav pod hladnim pritiskom treba izvrsiti:
- kontrolu zadanog nagiba cjevovoda

- provjeru polozaja i prednapona kompenzatora

- kontrolu &vrstih i kliznih oslonaca

11.10 Ispitivanje se smatra zavréenim kad je zavréen pregled i kad se pritisak snizi na pritisak okoline.
Neposredno nakon ispitivanja pismeno se utvrduje rezultat, a zapisnik mora obvezatno sadrzavati ove
podatke:

- oznaku cjevovoda koji se ispituje

- ispitni medij

- ispitni pritisak

- trajanje ispitivanja

- datum ispitivanja

- redni broj ispitivanja

11.11 U zapisnik se upisuju sva zapazanja tijekom ispitivanja, i potpisuje ga jo$ i predstavnik investitora.
12. MONTAZA OPREME

12.1 Kod montaze opreme obvezatno se sluziti originalnim crtezima isporucioca , kao i detaljnim uputama
za montazu , rukovanje i odrzavanje. Pri tome imamo sljedece faze:

- pregled temelja mjerenjem poloZaja temelja obzirom na zadanu reper toku.

- kontrola izmjera temelja te sidrenih rupa za temeljne vijke.

- pokretnom dizalicom potrebne nosivosti, postavlja se oprema na temelj i centrira po horizontali i vertikali
podmetanjem metalnih plocica.

- nakon kontrole horizontalnih i vertikalnih kota zalijevanje temeljnih vijaka cementnim mortom.
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13. PUSTANJE U POGON

13.1 Prije pustanja u pogon moraju se izraditi upute za rad na siguran nagin kao i sva pripadajuca
dokumentacija da bi pustanje u pogon moglo biti okarakterizirano kao “siguran rad” ukoliko se zadovolje
svi uvjeti iz uputa.

Upute za rad na siguran naéin objedinjuju aktivnosti koje se moraju izvrsiti:

- prije pustanja u pogon

- posebne opasnosti za vrijeme rada

- normalna obustava procesa

- zaustavljanje rada u izvanrednim situacijama i pustanje u pogon nakon toga.

14. ATESTNA DOKUMENTACIJA

14.1 Svi materijali, uredaji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca,
odnosno njihova kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljatevom izjavom o sukladnosti
sukladno posebnom zakonu.

14.2. Popis se nalazi u poglavlju 8. Posebni tehnolo$ki uvjeti izrade.

14.3.Atesti se dostavljaju na gradiliste istovremeno s materijalom i opremom i daju se na uvid nadzornom
inzenjeru koji obavlja provjeru, dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koji se kod primopredaje objekta
uruéuju narucitelju kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

14.4Dakle, sva oprema koja se ugraduje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehnitke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema
odgovarajucée certifikate ne smije se ugradivati.

14.5 Projektom predvidena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom atestno-tehnickom
dokumentacijom ona jam¢&i kvalitetu cijelog postrojenja.

14.6. Ukoliko se ugraduje postojeéa oprema, ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

14.7.Za ispravan rad postrojenja izvoda¢ treba preuzeti jamstvo u roku od jedne godine dana po
primopredaji objekta.

14.8. Ovo jamstvo podrazumijeva da je izvodaé duzan unutar jamstvenog roka besplatno zamjeniti svaki
onaj dio za koji bi se u tijeku rada pokazalo da ne zadovoljava usljed loSeg materijala ili loSe montaze,
kako i one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predvidene projektom.

14.9. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim troSenjem, kao ni za one
koji bi bili o&teceni rukovanjem ili nestruénim odrzavanjem.

15. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Izvodag na gradilitu mora imati slijedec¢u dokumentaciju:
e rjeSenje o upisu u sudski registar

e akt o imenovanju odgovorne osobe (u sluaju dva ili vise izvodada investitor je duzan
imenovati izvodaca odgovornog za medusobno uskladivanje radova)

o gradevinsku dozvolu s glav. projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom
e izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

e gradevinski dnevnik

tub d.o.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 4 332



Mjesto gradnje: VIS, ¢est.zem. 12345/3 k.o. Vis sijeéanj 2020.

|Eradevina SPORTSKA DVORANA TD 84-S/15-izv
Investitor: GRAD VIS, VIS, Trg 30. svibnja 1992. br.2 str. br. 15

e dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti (potvrda sukladnosti ili dobavljaceva
izjava o sukladnosti)

* ugovor o izvodenju izmedu izvodaca i investitora
e rjesdenje o imenovanju voditelja gradilista
s uvjerenje o kvalificiranim radnicima
e izraden terminski plan obavljanja radova
16. PREGLED POSTROJENJA, TLACNA PROBA, JAMSTVENI ROK

16.1. Po zavréetku montaZe izvodaé treba izvrsiti detaljan pregled i ¢is¢enje ugradene opreme |
materijala. Prilikom pregleda osigurava pristup i osvjetlienost svih dijelova opreme koja se ispituje te
dodatno vrsi provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brivlienje na svim vodovima i
armaturama, opskrbljava sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama (Cepovima), te jos jednom
provjerava uc¢vrséenje svih elemenata.

16.2. Predmetno ispitivanje se vr$i prije postavijanja izolacije, slojeva poda ili drugih gradevinskih
materijala kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.

16.3. Po dovr$enju vizuelnog pregleda i &iscenja potrebno je izvrsiti tla¢nu probu uredaja i instalacije
tlakom vode od 15 bara, mjereno na najnizoj tocki instalacije u trajanju od 24 sata. U slucaju da primijeti
curenje vode na instalaciji Izvoda¢ je duzan prekinuti tlagnu probu i pristupiti saniranju cijevne instalacije
na mjestu na kojem je primijeceno propustanje vode. Tlaénu probu izvréiti uz prisustvo nadzornog
inzenjera koji potpisuje zapisnik o tlaénoj probi.

16.4. Nakon izvrsenja ispitivanja na &vrstocu i nepropusnost, instalaciju treba o€istiti od necistoca izvana,
antikorozivno zastititi i obojiti dva puta lakom. Izvoda¢ jam&i za svoje radove dvije godine. Jamstveni rok
pocinje teé¢i od dana tehnickog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu
investitoru. Za vrijeme garantnog roka investitor je duzan sve uo¢ene nedostatke komisijski ustanoviti i

pozvati izvoditelja da ih ukloni u roku koji treba biti ustanovljen ugovorom.

16.5. Objektom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema internim
propisima investitora, jer samo pod ovim uvjetima vaZe garantne obaveze izvoditelja.

16.6. Za montazu izvoditelj radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, j. koje
poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.
Izvodenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vrsiti samo osobe sa atestom za tu vrstu radova.

16.7.0vaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.

16.8. Sve zapisnike o tlagnim probama napraviti uz nazoénost voditelja gradili$ta i nadzornog inzenjera
kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.

17. PRIMOPREDAJA POSTROJENJA

17.1.Narugitelj je duzan da na zahtjev izvoditella odmah po dovrSenoj montaZi uredaja organizira
primopredaju povjerenstvu (komisiji), koje ¢e u njegovo ime preuzeti postrojenje.

17.2. U tom povjerenstvu pored predstavnika narugitelja, nadzornog inzenjera i izvoda¢a mora obavezno
biti i ovlastena osoba projektanta.

17.3.Troskovi primopredajnog povjerenstva kao i trodkovi probnog pogona pod kojim se podrazumjeva
pogonska elektriéna energija, potrebno kolicine energenata i sliéno snosi naruditelj, dok izvodac
organizira radnu snagu, ako ugovorom nije drugacije definirano.
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17.4.1zvodac je duzan prilikom primopredaje instalacije uruditi investitoru sve ateste, zapisnike, dokaze
funkcionainosti, uramljenu funkcionalnu shemu spajanja opreme koja treba biti izvieSena na vidljivom
mjestu u sprinkler stanici, izvedbene nacrte ako je bilo izmjena u odnosu na projekt, te uputstva za
rukovanje i odrzavanje postrojenja.

17.5. Na zahtjev narugitelja, izvoda¢ je duzan obugiti strué¢nu osobu koju imenuje narucitelj za rukovanje
postrojenjem, a troskovi ove izobrazbe idu na teret naruditelja.

17.6.Kontrolu kompletne instalacije, podesavanje parametara i pustanje u pogon krupne karakteristicne
opreme potrebno je izvesti od strane ovlastene organizacije u skladu sa posebnim propisima.

17.7. Kontrola kvalitete postignutih rezultata postrojenja dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o
izvréenim mjerenjima, koje mora izvrsiti neovisna i registrirana organizacija.

17.8. Preglede instalacije treba vrsiti barem jednom godisnje i od strane ovladtene organizacije pribaviti
atest o ispravnom funkcioniranju instalacija (atest funkcionalnosti instalacije).

17.9 Ukoliko investitor Zeli izvrsiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao cjeline, izvodac
je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i struéno osoblje, a sve troskove u svezi s tim snosi
investitor. Kvantitativni prijem moZe se izvesti i prije kvalitativnog prijema.Ukoliko kvalitativna proba nije
uspjela, izvoda¢ radova, duzan je odmah o svom tro$ku otkloniti sve neispravnosti. Za sve ostalo $to nije
obuhvacéeno ovim uvjetima vrijede struéne norme i zakonski propisi.

18. Propisi primjenjeni prilikom projektiranja gradevine:

1. Zakonom o gradnji (NN 153/13)

2. Zakonom o zastiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12,
odnosno sa svim mjerama, normativima i pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima
ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi.

3. Zakonom o zastiti od pozara N.N.br. 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima donesenim
na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehni¢ke struke takoder u skladu s tim
zakonom.

4, Pravilnikom o opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte
namijenjene za radne i pomoc¢ne prostorije N.N. broj 6/84.

5. Pravilnik o tehniékim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara

6. VdS smjernicama za projektiranje i izvodenje sprinkler instalacija VdS CEA 4001:2010-11.

7 Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupa¢nosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br.151/05.), od 12.prosinac 2005.

8. Pravilnikom zastite na radu za radne i pomoc¢ne prostore (NN 06/84)

9. Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 178/04. i 60/08)

10 Zakonom o zastiti okolia ( N.N. RH br. 110/07.) od 25.10.2007

11. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

12. Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata N.N. RH br. 100/99

13. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97).

14. Pravilnikom o sredstvima osobne zastite na radu i osobnoj zastitnoj opremi (SL 36/96)

15. NORME:

-HRN EN 12845:2009 STABILNI SUSTAVI ZA GASENJE POZARA — SUSTAVI AUTOAMTSKIH
SPRINKLERA — PROJEKTIRANJE, UGRADNJA | ODRZAVANJE (EN 12845:2004+A2:2009).

- HRN EN 12259-1:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA PRSKANJE
(SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 1. DIO: PRSKALICE (SPRINKLERI) (EN
12259-1;1999+A1:2001+A1:2002+A2:2004+A3:2006)

- HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA
PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 2. DIO: SKLOPOVI MOKRIH
ALARMNIH VENTILA (EN 12259-2;1999+A1:2001+AC:2002

- HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA
PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 2. DIO SKLOPOVI MOKRIH
ALARMNIH VENTILA) (EN 12259-2;1999/A2:2005)
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- HRN EN 12259-3:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA PRSKANJE
(SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 3. DIO: SKLOPOVI SUHIH ALARMNIH
VENTILA (EN 12259-3,;2000/A1:2001)

- HRN EN 12259-3:2007/A2:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA
PRSKANJE (SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 3. DIO: SKLOPOVI SUHIH
ALARMNIH VENTILA (EN 12259-3;2007/A2:2005)

- HRN EN 12259-4:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI — DIJELOVI SUSTAVA ZA PRSKANJE
(SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 4. DIO: ALARMNA ZVONA S VODENIM
POGONOM (EN 12259-4;2000/A1:2001)

- HRN EN 12259-5:2007 STABILNI PROTUPOZARNI SUSTAVI - DIJELOVI SUSTAVA ZA PRSKANJE
(SPRINKLER SUSTAVAVA) | SUSTAVA RASPRSENE VODE- 5. DIO: DETEKTORI PROTOKA VODE
(EN 12259-5:2002)

Split, sije¢anj 2020.

S
Drloiteni inZenjer strojarstva P
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B.4. UREDENJE OKOLISA I NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrugja su:

. Zakon o otpadu (NN 178/08, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01 i 23/07).

Prema Zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje
podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvoda¢ otpada &ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladistenja za o€uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida sljede¢e moguée postupke s otpadom:

kemijsko-fizikalna obrada,
bioloska obrada,

termitka obrada,
kondicioniranje otpada i
odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti. neutralizacija, talozenje, ekstrakcija,
redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termi¢ka obrada je obrada termi¢kim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti; spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje,
Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a mozZe biti: usitnjavanje,
ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprasivanje, o¢vri¢ivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj
Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom,
Taj pravilnik predvida mogucu termic¢ku obradu za sljededi otpad:

drvo

plastiku,

asfalt koji sadrzi katran i
katran i proizvodi koji sadrze katran.

tub do.o Ivo Zuvela,dipl.ing.str.
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Kondicioniranjem se moze obraditi sljedeci otpad:

gradevinski materijali na bazi azbesta,
asfalt koji sadrzi katran,

asfalt (bez katrana),

katran i proizvodi koji sadrze katran,
izolacijski materijal koji sadrzi azbest i
mijeSani gradevni otpad i otpad od rusenja.

= & ® ® ® @

Najvedi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

. beton,

. cigle,

. plogice i keramika,

. gradevinski materijali na bazi gipsa,
. drvo,

. staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,
aluminij,

olovo,

cink,

Zeljezo i Celik,

kositar,

mijesani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrSetku radova gradiliste treba odistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i sli¢no koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nacin degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrSe
potrebno je sav okolis na potezu gdje su zavrdeni radovi ocistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve unisteno zelenilo — travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dovesti u prvobitno stanje
odnosno u stanje prema projektu uredenja okoli$a.

Split, sije¢anj 2020.
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B.5. UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

e Opis instalacija

Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona.

Cijevna mreZa sprinkler instalacije je predvidena od crnih cijevi, zavarene izvedbe, spajanih “victautic” i
navojnim spojevima .

Sav cjevovod instalacije zasticuje se AKZ-om.

Svi spojevi na instalaciji su predvideni originalnim spojnicama ili zavarivanjem i odgovarajuce zasticeni od
utjecaja okoline.

e Antikorozivna zastita

Za projektirane cijevovode je potrebna navedena antikorozivna zastita (glava 8.2. Programa kontrole i
osiguranja kakvoce).

o Uvjeti odrzavanja

Sprinkler instalacija kao i instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hladenja, te jake i slabe struje,
projektirane su tako, da se lako moZe kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti ostecene dijelove.

¢ Projektirani vijek trajanja

Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina.

U ovom opisu nisu ukljuéeni radovi redovitog tekué¢eg odrzavanja i zamjene ostecenih dijelova, koji bi se

mogli ostetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehani¢kim ostecenjem.

Split, sije€anj 2020.
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MOKRI SPRINKLER VENTIL
PROIZVODBAC: MINIMAX
MODEL: NAV-MNX/RK DN80-DN200

{

—

DN PN A B C D E
80/88,9 16 250 180 250 375 235
100/114,3 16 270 190 265 425 245
150/168,3 16 290 210 295 540 265
200/219,1 10 340 230 320 665 290
MOKRI SPRINKLER VENTIL
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MAKSIMALNI RAMACI OVJESA | KONZOLA

) max. razmak
(m)
DN25 - DN50 4
DN65 6
DN80 - DN80 7
DN125 - DN150 8
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